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Firma nasza oferuje Panstwu ustugi w zakresie inzynierii $rodowiska:

- projekty budowlane stacji uzdatniania wody, oczyszczalni Sciekdw przemystowych i komunalnych, sieci wodociggowych
i kanalizacji, przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych,

- wykonawstwo matych stacji uzdatniania wody, przemystowych i przyvdomowych oczyszczalni Sciekow,

- badania fizyko-chemiczne wody, Sciekow, osaddw i gruntow,

- gperaty wodno-prawne, raporty oddzialywania na Srodowisko.

ZWYCIEZCA NAGRODY GOSPODARCZEJ WOJEWODY EODZKIEGO W KAT. ,,MIKROPRZEDSIEBIORCA” ROKU 2006



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego str. 3

2z Opis techniczny str.4-7

3. Rysunki: str. 8 -12
Rys. K/1 Rzut podziemia — schemat modernizacji 1:100
Rys. K/2. Rzut parteru - schemat modernizacji 1:100
Rys. K/3. Projektowane fundamenty F-1, F-2 1:25
Rys. K/4. Detale kanatoéw instalacyjnych 1:25

Rys. K/5. Nadproze N-1 , wzmocnienie W-1 1:20, 1;10



Rzgow 20.08 2012

OSWIADCZENIE

Dotyczy : Projektu modernizacji SUW w Ozorkowie przy ul. Sikorskiego 26/28

Inwestor :  Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne
ul. Zwirki 30
95-035 Ozorkéw

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
niniejszym oéwiadczam, ze Projekt budowlany elementéow budowlanych
konstrukcyjnych modernizacji Stacji uzdatniania wody w Ozorkowie zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Normami Budowlanymi ,
Prawem Budowlanym i wiedzg techniczng .

mgr in2. ANNA ZAMIATNIN

Projektant; mgr inz. Anna Zamiatnin Rzgéw, ul. Pabianicka 49
upr. nr 314/90 Wt upr. budo P;M%
W

V

Sprawdzajacy mgr inz. Ewa Widawska-Lefik ) A
upr nr 147/85/\Wk. toutle, - M

mgr inz. EWA WIDAWSKA-LEFIK
91-017 L6dZ ul.Kesprzaka 67 m.41
(upr. budowl. 147/85/\VL)



21. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje sporzadzono w oparciu o:

- zlecenie Inwestora.

- dokumentacje archiwalng

- wizje lokalng i pomiary

- projekt branzy instalacyjnej

- opinie geotechniczng

- obowigzujace przepisy i normy.

22. PRZEDMIOT INWESTYCJI | OPRACOWANIA

2.2.1. Opis ogolny

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w
Ozorkowie przy ul Sikorskiego. Obejmuje ona wymiane technologii i zwigzang z
tym przebudowe instalacji i elementéw budowlanych budynku.

Przedmiotem opracowania jest projekt elementow konstrukcyjnych
zwigzanych z rozbudowg S.UW. oraz elementéw remontu budynku.
Projektowanymi elementami konstrukcyjnymi sg : fundamenty pod filtry i areatory
. kanaly instalacyjne wewnatrz istniejacego budynku oraz nadproza nad
projektowanymi otworami.

2.2.2. Opis istniejacego budynku technologicznego SUW

Stacja uzdatniania wody wybudowana zostata w latach 80-tych XXw.
Gtéwny budynek technologiczny zrealizowany jest w technologii tradycyjnej z
elementami prefabrykowanymi. Sciany budynku sg murowane z cegly
ceramicznej . Grubos¢ murow zewngtrznych - 51cm, wewnetrznych
konstrukcyjnych 38 i 25cm . Budynek jest parterowy , czesciowo- podpiwniczony .
Przykryty jest stropodachem wykonanym z piyt prefabrykowanych . Hala gtowna
— filtrow przykryta jest ptytami panwiowymi o rozpigtosci 6,0m opartymi na
strunobetonowych dzwigarach . Nad pozostatg czescig stropodach wykonany jest
na prefabrykowanych kanatowych plytach stropowych o rozpietosci 6,0m
opartych na écianach konstrukcyjnych.

W trakcie eksploatacji przeprowadzona zostata termomodernizacja
budynku obejmujaca ; wymiang stolarki okiennej , docieplenie $cian
zewnetrznych warstwg styropianu grub. 5cm i wykonczenie okiadzing z listew
SIDING , docieplenie dachu warstwa styropapy o grubosci 10cm.

Budynek jest w og6lnym dobrym stanie technicznym .



23 7ZALOZENIA | NORMY PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA:
Wykaz norim.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania obcigzen.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. ObciaZenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

PN-80/b-02010/Az1 Oddziatywania ogélne. Obcigzenia Sniegiem.

PN-88/B-02011/Az1 Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Przyjete materiaty konstrukcyjne

- beton C20/25 , C8/10

- stal zbrojeniowa klasy, A-IlIN (RB500) ,
. stal ksztattowa klasy A-l (5235 )

- bloczki PGS odm M600

2.4. Warunki lokalizacyjno-gruntowe.

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie ,OPINII
GEOTECHNICZNEJ” , wykonanej w sierpniu 2012r przez geologa mgr inz. Piotra
Janiszewskiego — Pracowania Geologiczno-Inzynierska . Na terenie inwestycji,
pod warstwg humusu grub. ok. 0,10 m do gtebokosci 8,0m wystepuja piaski
drobne i srednie o stopniu zageszczenia lp= od 0,6 do 0,8. Sg to grunty rodzime ,
nadajgce sie do posadowienia bezposredniego. Wystepowanie wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym stwierdzono na gtgboko$ci 7,9m

Podtoze gruntowe charakteryzujg proste warunki gruntowe .

2.5. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH SUW

2.5.1. Kanaly instalacyjne

Istniejace w budynku kanaty, po demontazu instalacji, w czesci
przeznaczone sg do adaptacji bez zmian . Fragmenty kanatow, zaznaczone na
rys. rzutu budynku — rys. K/1 , przeznaczone s3 do likwidacji. Zaprojektowano
wypetnienie kanatéw gruzobetonem do poziomu 15cm ponizej p.p.p.
Alternatywnie kanaly mozna zasypac piaskiem stabilizowanym cementem.
Wierzchnig warstwe, grubosci 15cm nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 ,
zbrojong siatka z pretow #10 co 15cm.



Ze wzgledow technologicznych zaprojektowano przedtuZenie istniejacych
kanatow . Nowe fragmenty zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne .
Gruboéé $cian i dna kanatéw 15cm . Beton klasy C20/25 |, zbrojenie stalg
RB500W , pretami #10 w rozstawie; co 15cm prety poziome i 20cm prety
poziome. Sciany nowych kanatéw z istniejacymi poprzez wykute bruzdy ,zamki”
na gtebokos¢ 3-5cm. Pod kanatami wykona¢ warstwe wyrdwnawczg z betonu
klasy C8/10 grub. 10cm z utozong na niej izolacjg poziomg . Sciany kanatéw od
zewnatrz zaizolowac przez smarowanie abizolem 2R+P .

Krawedz gobrng zabezpieczy¢ katownikiem . Do przykrycia nowych
kanatow wykorzystaé stalowe plyty zeberkowe zdemontowane z kanatéw
likwidowanych .

UWAGA ;

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ przy wykonywaniu kanatu wzdtuz
$ciany wewnetrznej. W trakcie wykopéw sprawdzi¢ , czy poziom fundamentow
§ciany nie wystepuje powyzej spodu projektowanego kanatu. W takim przypadku
konieczne jest ,minowanie” istniejacych fundamentow .

2.5.2. Fundamenty pod zbiorniki

Pod filtry i areatory zaprojektowano plyty fundamentowe grub. 0,30m , z
betonu klasy C20/25 , zbrojone na dole i gérze piyty siatkg z pretéw #12 ( stal
RB500W ) w rozstawie co 15¢cm.

2.5.3. Elementy zamurowywane

Do zamurowania przeznaczone sg drzwi w pomieszczeniu chlorowni. Po
demontazu oscieznicy otwér zamurowac bloczkami PGS odm M600 lub cegty
ceramiczna na zaprawie cem.-wap. klasy M3. Nowy mur tgczy¢ z istniejagcym za
pomocg pretow 310 , wklejanych w mur w rozstawie co ok. 0,40m i zakotwionych
w spoinach wykonywanej §ciany.

2.5.4. Nadproza nad projektowanymi otworami

Ze wzgledéw technologicznych zaprojektowano otwory w Scianach hali
filtrow na przejscia rurociggow oraz powigkszenie wrét do warsztatu przed halg .
Przejscia w $cianach o ksztalcie kota nalezy wykonac otwornicg . Nie stosowac
narzedzi udarowych.

Nad powiekszanymi wrotami zaprojektowano nadproze ztozone z dwoéch
ceownikéw 160 zamontowanych w wykutych bruzdach i skreconych Srubami M16
co 0,30m . Sposéb wykonania nadprozy podano na rys. nr K/5

2.6. INSTALACJE
Budynek wyposazony jest w instalacje ; elektryczng , wod.-kan. , c.o i
wentylacje. Zmiany w instalacjach wg projektow branzowych.



2.7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

2.7.1. Posadzka

Warstwa wykonczeniowa posadzki w hali filtrw, wykonana z lastrika
przeznaczona jest do skucia . Na odstonigtym i oczyszczonym podiozu
betonowym nalezy wykonaé warstwe wyrownawczg oraz wykonczeniowg z piyt
gresowych .

UWAGA : Nalezy zachowa¢ istniejace spadki posadzki do kratek wpustowych
odwodnienia pomieszczenia.

2.7.2. Sciany

W hali filtréw istniejaca (na wys. ok.2,0m) okfadzina z glazury przeznaczona
jest do wymiany — skucie i obtozenie nowg glazurg do wysokosci 2,0m. W kolorze
jasno-szarym.

Po wykonaniu wszystkich robot budowlanych i instalacyjnych pomieszczenie
hali filtréw nalezy pomalowaé farbg emulsyjng w kolorze biatym.

2.7.3. Stolarka okienna , wrota i drzwi

Planowana jest wymiana wr6t prowadzacych do pomieszczenia
warsztatowego przed halg filtrow . Projektowane sa wrota rozwieralne o
wymiarach 280x280cm stalowe o poszyciu z ptyty warstwowej i o max.
wspotczynniku przenikania ciepta U=2,6 W/m?K. Kolor wrét — niebieski |,
dostosowany do kolorystki istniejacych elementow budynku.

2.8. Uwagi koncowe
- Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
Polskimi Normami oraz , Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét

budowlanych”.

- Materiaty budowlane wykorzystane do robét powinny posiada¢ odpowiednie
oznakowanie ,B” lub ,CE” i zataczong informacje o wyrobie lub instrukcje.

opis wykonata



