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1.1 Czesé¢ ogodlna
Uwaga ogodlna:Jereli w opracowaniu mowa o Specyfikacji Techniczradgty przez to rozumieSpecyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanyduzig z rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

2 wrzenia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i fdbmyumentacji Projektowej (...) Dz. U. Nr 202 poz.
2072.

1.1.1 Nazwa zamowienia
.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ozorkowraypulicy Sikorskiego 26/28”.

1.1.2 Nazwa opracowania
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdétd&vlanych dla zadaniaModernizacja

stacji uzdatniania wody w Ozorkowie przy ulicy Sikkiego 26/28

1.1.3 Nazwa i adres zamawiajcego
Ozorkowskie Przedsgbiorstwo Komunalne
Ul. Zwirki 30
95-035 Ozorkow

1.1.4 Przedmiot i zakres stosowania SST
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka Dokument Przetargowy i Kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t zgdaanych z zamowieniem wymienionym w podpunkcie 1.1.1
Wymagania ogolne dotygze wykonania Robét naig rozumie i stosowé w powigzaniu z niej

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonaniadbioru Robé6t Budowlanych:

ST-01 WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

ST-02 USUNECIE WARSTWY HUMUSU

ST-03 USUNECIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI

ST-01 MONTAZ URZADZEN | INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH

ST -02 ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

ST -03 ROBOTY WYKONCZENIOWE

ST -04 INSTALACJE WODOCI| AGOWE, KANALIZACYJINE I
WENTYLACYJINE

ST -05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1.5 Przedmiot i zakres rob6t

1.1.5.1 Ogdlny zakres robot
Zakres Robo6t obejmuje wykonanie wszystkich Robotdstwowych (Roboty State), Robot

Tymczasowych oraz prac towarzysych niezlgdnych dla wykonania zaméwienia.

Zakres robot obejmuje modernizasgacji uzdatniania wody poprzez:
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* Modernizacg hali technologicznej stacji uzdatniania wody,
* budowe odstojnikbw wod poptucznych,
« budowe instalacji technologicznych,

* budowe drég, uksztattowanie terenu.

1.1.6 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszych i robot tymczasowych
Przedmiotowa inwestycja przed przyseniem do robdt podstawowych wymaga wykonania

nastpujacych prac towarzygeych oraz robot tymczasowych:

e zasypania istniggych kanatéw w hali pomp i hydroforéw;

» wykonanie projektowanych kanatéw w hali pomp i tofdréw;

» demontau istniegcych pomp oraz hydroforéw,

e instalacja nowoprojektowanych filtrow oraz zestawdroforowego;

» wykonanie nowoprojektowanych odstojnikow wod pogluech oraz pompowni

* wykonanie nowoprojektowanej studni wodomierzowe;j

* wykonanie nowoprojektowanych instalacji towarzyszh.
Rozbidérka kanatdéw, urzadzen
Uzyskany po rozbiérce gruz najewywiez na sktadowisko odpadow.
Demonta urzdzer, armatury, ruroeigbw oraz elementdw konstrukcji naye dokonywa& po
rozpoczciu prac na danym obiekcie. Uzyskane elementymatalery przekaza Zamawiajcemu.
Zdj ecie humusu
Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do gmiejszego uycia przy rekultywacii
terenu objtego robotami, a w przypadku powstania nadmiaranage zuytkowat do umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i kideworaz do innych czyndoi okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przepgidora Nadzoru Inwestorskiego.
Niwelacja dna wykopu
W trakcie realizacji rob6t nad otwartymi wykopamowinny znajdowé sie faty celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontro¢ rzednych dna. Laty
celownicze naley montowa& nad wykopem na wysoko ok. 1m., w odsipach min. 30m.
Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym. Spod wykepkonywanego
recznie naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej: - ok. 5cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanyrachmanicznie spod wykopu ustalg sia

poziomie ok. 20cm wiszym od rzdnej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu.

1.1.7 Informacje o terenie budowy
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie istyiej stacji uzdatniania wody przy ulicy

Sikorskiego 26/28 w Ozorkowie, na dziatkach nr 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2,
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33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 81/6 eiw 8 oraz 12. Zgodnie z wypisem z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ozorkéwjdujpasie one na terenach oznaczonych
symbolem ,10 WZ” — lokaliza¢j urzzdzen zwigzanych z zaopatrzeniem w wpdako podstawowe
przeznaczenie terenu z shigvoscia modernizacji i rozbudowy w ramach istraeg] funkcji. Dziatki
Sa ogrodzone .W skiad modernizowanej stacji uzdataiawody kda wchodzity nasfpujace obiekty:

0 Budynek technologiczny- hala pomp i hydroforow
Budowa odstojnikéw wody poptucznej;
Budowa pompowni wod poptucznych,

Budowa studzienki wodomierzowej;

O O O o

Budowa instalacji towarzyseych,

1.1.8 Organizacja robét, przekazanie placu budowy
Zamawiajcy w terminie okrdonym w Umowie przekse Wykonawcy Teren Budowy wraz

z projektem budowlanym i prawomocnym pozwoleniem tmadowe, lokalizacg iwspétrzdne
punktow pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowsaz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili ostatecznego odbioru Robo6t. Uszkodzone luiiszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.1.9 Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobovdzany jest do:

1. wykonania niezfdnych opracowa towarzysacych (wnioski, raporty, opinie, instrukcje rozruchu
i eksploataciji);

2. uzyskania niezfuinych uzgodnig i decyzji administracyjnych wymaganych prawem huidmym
(w tym uzgodnié pod wzgédem sanitarno-epidemiologicznym, bhp i p/pp

3. wykonania wszelkich prac budowlanych, rozbiérikolwi montaowych niezlgdnych dla budowy
obiektéw, instalacji oraz ruraggéw technologicznych;

4. dostarczenia i monta wyposaenia oraz innych niezbdnych elementéw i nagdzi, w celu
zapewnieniaze dostarczony spgzpozostanie w petni sprawny i gotowy doyaia;

5. szkolenia personelu Zamavdieggo;

6. dostawy i odbioru spgiu obgtego niniejsz specyfikacp tak aby spetnione byly wszystkie
niezkezdne normy i standardy;

7. wykonania prob przedrozruchowych, rozruchu zialdm personelu Zamawigjego, proby
rozruchu cigtego i préby gwarancyjnej;

8. pokrycia kosztéw materiatdw eksploatacyjnyeékitych podczas instalacji i rozruchu;
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Gwarancja na instalacje powinna wyrto8P miesiace od daty oggnigcia Gotowdci Urzadzen (lub
jakiejkolwiek ich czsci) lub 24 miesice od daty Przgria do Eksploatacji Uedzear (lub
jakiejkolwiek ich czsci), zaleznie od tego, ktory termin nagl wczeniej.
1.1.9.1 Szkolenia
Wykonawca powinien zorganizow&urs szkoleniowy dla pracownikéwzytkownika Kaicowego
zgodnie z programem szkalprzedstawionym przez Dostagvarzadzen.
Szkolenie obejmuje osoby - pracownikow zytkownika Kacowego. Celem szkolenia
organizowanego przez Wykonagvgest zapewnienie szkolonym nabycia wiedzy i uptrejci
w zakresie:

- petnej obstugi urgdzen i instalacii;

- montau instalacij;

- serwisowania dostarczonych gadzen.

1.1.10 Zabezpieczenie interesdw 0s0b trzecich
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne takie

jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wilagdaoych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzemyem instalacji

i urzadzenh w czasie trwania budowy. Ponadto Wykonawca zobzaviy jest zgtogi z odpowiednim
wyprzedzeniem zamiar prowadzenia Roboét seilelom uzbrojenia podziemnego ¢tggo
w Dokumentacji Projektowej lub wskazanego przez @amjcego. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznmowiadomi Inspektora Nadzoru,
zainteresowane wiadze i dysponentowadear oraz lkdzie z nimi wspoOtpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej w dokonywaniu naprawk@dhawca bdzie odpowiadé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtalna powierzchni ziemi | ugdzea
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyohprzez Zamawiagego. Skrzyowania
z istniepcym uzbrojeniem naly wykona& na podstawie uzgodrmiez dysponentami sieci i na
podstawie rysunkéw zgzonych w Dokumentacji Projektowej.

Nalezy pamkta¢é o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponesiéui istniejcych o zamiarze
prowadzenia prac w rejonie istrjeych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptathego oadz
przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposob zaibezenia uzbrojenia powinien dyggodny
z warunkami uzgodnie Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojeniavinpen dokona
dysponent danego uzbrojenia. Odbidr zabezpieskezyzowan z uzbrojeniem naly wpisa& do

Dziennika Budowy.

1.1.11 Wymagania dotyczce ochronysrodowiska
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.
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W okresie Robot Wykonawcathzie:

0 utrzymywatl Teren Budowy i wykopy w stanie bez watlgjacej,

0 podejmowat wszelkie uzasadnione kroki gecaj na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu BudowyedBie unikat
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w tirakoudowy. Stosdp sk do tych
wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

o0 lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk i drég ziigavych.
o srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytalb substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwosécia powstania pzaru.

1.1.12 Warunki bezpieczaistwa pracy i ochrona przeciwpdarowa na budowie
Wykonawca jest zobowkany wyklucz¢ prag personelu w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia i niespetnigiych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshsa,
atake zapewni wypos@nie w urzdzenia socjalne oraz odziewymagag dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy aelazany jest do przestrzegania wymaga
zachowania bezpiecstwa i higieny pracy zawartych w “planie bioz” zasgczonym w opisie
technicznym do projektu. Plan bioz zostat opracowagodnie z rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.sprawie informacji dotyezej bezpieczsstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieamtwa i ochrony zdrowigDz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzginiajgc
rowniez wymagania okrdone w rozporzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutegd03 r.

w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ddoych(Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz w Obwieszczeniu Ministra GospoddPkacy i Polityki Spotecznej z dn. 28 sierpnia
2003 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Razputzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogélnych przepiséw bezpierste/a i higieny pracyDz. U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednim
przepisem, na terenie baz produkcyjnych, w pomEszech biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ddg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykeaoy.
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1.1.13 Plac budowy
Wykonawca jest zobowrany do:

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru lub Zamagdgamu projektu zagospodarowania
placu budowy lub szkicéw plandéw organizacji i oahyglacu budowy i uzyskania jego
akceptacji,

- utrzymania porzdku na placu budowy,

- wihasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladia materialow i elementow

budowlanych,.

1.1.14 Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologicWykonawca zobowkany jest do

natychmiastowego wstrzymania robét, powiadomien@amdwiajcego i Wojewodzkiego Ueru
Ochrony Zabytkow oraz pagiowania zgodnie z Ustawo ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) igzanym z nj rozporzdzeniem Ministra Kultury
zdnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac s&omatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, bada konserwatorskich i architektonicznych, a #Zakinnych dziata przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badacheologicznych i poszukiwaikrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

Do momentu uzyskania pisemnego zezwolenia podbgreankciji nie wolno Wykonawcy wznoivi
rob6t na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje dodeviadci, ze dalsze roboty magby¢

prowadzone pod nadzorem odpowiedniclilsiu
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzochewlogicznego ponosi Zamavaey.

1.1.15 Nazwy i kody: grup robét, klas robot i kategorii robot
Dziat Robét:

45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:
45100000 — 8: Przygotowanie terenu pod bugow

45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoazamnpletnych obiektow budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

Klasy rob6t budowlanych:

45110000 — 1: Roboty w zakresie budowy i rozbidtkiektéw budowlanych, roboty ziemne,
45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowsociggdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisslék wyrbwnywanie terenu,

Kategorie robot budowlanych:
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45111000 — 8: Roboty w zakresie burzenia, robaynnie.

45112000 — 5: Roboty w zakresie usuwania gleby.

45231000 — 5: Roboty budowlane w zakresie budowgciggdéw, chgdbw komunikacyjnych i linii
energetycznych,

45232000 — 2: Roboty pomocnicze w zakresie rgguni i kabli.

45233000 — 9: Roboty w zakresie konstruowania, domehtowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég.

1.1.16 Okreslenia podstawowe
- Certyfikat zgodnéci — jest to dokument wydany przez notyfikowanednostk

certyfikujaca, potwierdzajcy, ze wyrdb i proces jego wytworzenia a3 godne ze
zharmonizowa# specyfikacj technicza.

- Deklaracja zgodngci - @wiadczenie producenta Ilub jego upawi@nego
przedstawiciela, stwierdzgje na jego wyjczrg odpowiedzialnéc, ze wyrdb jest zgodny
ze zharmonizowanspecyfikacj technicza.

- Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobaga ocer techniczig zdatndci
produktu do aycia, dokonam w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy tyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz ckoaych warunkow
jego zastosowania zycia.

- Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terend uporadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia teremuake informacje o podmiotach
wiadapcych sieci.

- Geodezyjne czyn§oi w budownictwie- polega na:

- inwentaryzacji architektoniczna-budowlanej

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowariakil lub terenu inwestyciji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w téen utrwaleniu na gruncie
gtébwnych osi naziemnych i podziemnych oraz chargktgcznych punktow i punktow
wysokasciowych (reperéw),

- geodezyjnej obstugi budowy i moutaobiektu budowlanego,

- pomiarach pomieszcambiektu i jego podiza oraz odksztatee

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéwdbdwlanych lub elementow
ulegapcych zakryciu,

- pomiarze stanu wygiowego obiektéw wymagagych w trakcie gytkowania okresowego

badania przemieszazé odksztatce.
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- Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budawieh — zespot czynriwi
zmierzagcych do okrélenia przydatnéci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych patiagruntowego, wykonanych w terenie i laboratorium.

- Grupy, klasy, kategorie rob6ét nalezy przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene
w rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Védw@e Wspolnego Stownika
ZamoOwie (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z4v0 zm.)

- Inspektor nadzoru inwestorskiege- osoba posiadga odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyk zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwespawierza nadzér nad budgwbiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestofaudawie i wykonuje bigcg kontrok
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianacbdbiorach robét
zakrywanych i zanikggych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agtzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, oldajaca rodzaje i kolejni@ lub wspoizalenosé
czynnaci obslugi, przegldow i zabiegdbw konserwacyjnych, warundayjch ich
efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtajest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu twthnego.

- Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycre bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspoélnego, jakiesgetnia roboty budowlane.

- Normy europejskie- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Eleteahnicznej (CENELEC) jako “
standardy europejskie (EN)” lub “ dokumenty harnzacyjne (HD)", zgodne z ogoInymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

- Obmiar robét— pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywangelu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow prayich w przedmiarze robo6t, albo
obliczenia wartéci rob6t dodatkowych, nie ofiiych przedmiarem.

- Odbior czsciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbiorbdtoulegagcych
zakryciu i zanikajcych, a take dokonywanie préb i sprawdzednstalacji, urzdzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorengsciowym nazywamy tate odbidr
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nagyay sk do wytkowania , przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlan&tiry jest traktowany jako “odbior
koncowy”.

- Odbiér gotowego obiektu budowlanege formalna nazwa czynéc, zwanych te
“odbiorem kacowym”, polegagcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez ¢daob grug 0osob o odpowiednich
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kwalifikacja zawodowych, wyznaczenprzez inwestora, ale nieg¢diaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbiory deke s¢ po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakezenia rob6t budowlanychgdznie z zagospodarowaniem i
uporzidkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw glyich, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niggkumentacji powykonawczej.

- Przedmiar robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania rgiadstawowych w
kolejndsci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegodlowy opis, oraz wskazanie szczegotowspecyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyehwyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

- Rekultywacja —roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji néaldudowlanego.

- Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniy mozliwe do
odebrania pod wzgtlem ilcsci i wymogdéw jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety
stopier scalenie robot.

- Wspdlny Stownik Zaméwie — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bdb
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwpriblicznych. Sktada size stownika
gtbwnego oraz ze stownika uzupetnizggo. Obowizuje we wszystkich krajach Unii
europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélenia przedmiotu zamoOwienia przez zamawdapo z 6wczesnych Rstw
Czionkowskich UE stalo siobowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwie publicznych przewidzialo obowdek stosowania klasyfikacji CPV pageszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

- Wyrob budowlany -nalezy przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoisa zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanyuprowadzony do odbioru jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosoaave wzajemnym peézeniu
stanowjcym integralg catas¢ uzytkows.

- Zadanie budowlane —€z$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebrg calcs¢
konstrukcyjm lub technologiczp zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie ma polegé na wykonaniu Rob6t zwkanych
Z budows, modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli lub jego elementu.

- Zarzgdzapcy realizacg umowy— jest to osoba prawna lub fizyczna ckoea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adezapcym, wyznaczona przez zamaviieggo,

upowaniona do nadzorowania realizacji rob6t i adminis@aia umow w zakresie
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okreslonym w udzielonym petnomocnictwie ( zadzapcy realizacy nie jest obecnie

prawnie okrélony w przepisach).

1.2 Wymagania dotyczce wiaciwosci wyroboéw budowlanych

1.2.1 Wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatdbw i wyrobow
Podczas wykonywania robdét budowlanych mogy¢ stosowne wycznie wyroby budowlane

o wiaciwosciach  uwytkowych umaliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagpodstawowych, okéonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy
Prawo budowlane— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jekowsigo stosowania w
budownictwie.

Wykonawca robot powinien przedstgwinspektorowi Nadzoru szczegotowe informacjéradle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i adzer przewidywanych do realizacji robét — \étavie
oznaczonych, posiadaych certyfikat na znak bezpiedmstwa, certyfikat zgodriei, deklaracs
zgodndci z Polskk Normg, a take inne prawnie oké&one dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robo6t budowlanych greerywa dokumenty stanowce
podstaw ich wykonania, a tale cwiadczenia dotyce wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiotel wiacicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zr6det miejscowych wgjczagc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajicego i jest zobowizany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentaeawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektordNgidzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdlosciowych i jakgciowych materiatow

Z jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia za wykonanie i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materialtdw do Robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow pozyskiwania piaskawiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu Robaot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z innych miejsc
zwigzanych z Kontraktemeola wykorzystane do Robo6t lub odwiezione przez Wykorgaw miejsca,
dla ktérych uzyska on odpowiednie pozwolenia.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziad Wykonawca nieddlzie prowadz
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéheigne

w Kontrakcie. Eksploatacj@rodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na tym obszarze.
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1.2.2 Wymagania ogollne zwazane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontro4 jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wigiwe skladowanie i zabezpieczenie materiatbw nacuwldoudowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny¢ lgkreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Skisdw materiaty, elementy i wdzenia
powinny by dostpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenipéksji. Przed wbudowaniem
diuzej skladowanych materiatow, elementéw budowlanycbr@dzen konieczna jest akceptacja

Inspektora Nadzoru.

1.2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaia w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane i wdzenia

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcieizagi robdét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okrdonym w art.10 ustawyrawo budowlaneraz wSzczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb eimih przekazania informacji

0 przewidywanym gyciu podstawowych materiatow oraz elementéw komstyjinych do wykonania

robot, a take o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgézin

1.2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy i elementy budowlane, dostarczone przekdawe na plac budowy, ktore nie uzyskaj

akceptacji Inwestora Nadzoru , powinnychnyezwtocznie usugte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, wgodmieniu z projektantem oraz
Zamawiagcym mae pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementd
budowlanych nie odpowiadgjych wymaganiom ok&onym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tymypadku zmiana cen tych materiatéw lub
elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektadadtu
materiaty, elementy budowlane lub adzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponos

petrg odpowiedzialnéc techniczi i kosztowy.

1.2.5 Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techn&zprzewidyj wariantowe stosowanie

materiatdw i elementéw budowlanych oraz agzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu oppnowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamagagm, podejmuje odpowiednidecyzg. Wybrany

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru mateeilginfent budowlany lub wdzenie) nie mie
by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

1.3 Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do wykonania rob6t budowlanych
Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
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wptywu na jakéé¢ wykonywanych robot.

Sprzt powinien by zgodny z wymaganiami okilenymi w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

W przypadku braku odpowiednich ustale Specyfikacjach Technicznych niedma jest akceptacja
sprztu przez Inspektora Nadzoru.z8& w specyfikacjach przewidziano rlwvos¢ wariantowego
uzycia sprztu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wylipdecsu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie utn&ntow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia niegwarantage realizacji umowy lub kontraktu modpy¢

zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niatkgzzone do realizacji robot.

1.4 Wymagania dotyczcesrodkdw transportu
Wykonawca jest zobowktany do stosowania tylko takicginodkéw transportu, ktéreebda okreslone

w projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wpdymiekorzystnie na stan i jak® transportowanych
materiatdbw. Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobcizenia na & przy
transporcie materiatéw i spitz1 na i z terenu robot.

Srodki transportu powinny odpowiadlawymaganiom okrdonym w szczegdtowej specyfikacii
technicznej, jeeli gabaryty lub masa elementéw konstrukcyjnych lukzadzen wyposaenia
wymagaj specjalistycznego sptu transportowego. Wykonawceaedzie usuwé na biesgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodovege pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmowinny by sprawne technicznie i spettia

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

1.4.1 Transport poziomy
Wykonawca bdzie wywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowaduj

uszkodzé przewaonych materiatow i elementow, (szczegodlnie wielkmggtowych) oraz ugglzen.
Liczba i rodzajesrodkéw transportu ¢zla okreslone w projekcie organizacji rob6t. Powinny zapewni

prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.2 Transport pionowy
Wykonawca jest zobowtany do stosowaniasrodkow transportu pionowego ustalonych

w specyfikacjach technicznych; przy braku takichtalegd srodki te Wykonawca uzgadnia z
Inspektorem Nadzoru.
Wybor srodkow transportu pionowego Adigi, zurawie) wymaga szczegolnej staragmioprzy

realizacji robét na terenie czynnych zaktadéw.
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1.5 Wymagania dotyczce wiaciwosci wykonania robét budowlanych

1.5.1 Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z umow lub kontraktem, za ich

zgodna¢ z Dokumentag Projektows i wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Naglzo

Dla ztazonych i trudnych technicznie obiektéw powinienéhbypracowanyProgram Zapewnienia
Jakasci. Wykonawca ponosi odpowiedziakito za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci  wszystkich  elementéw robo6t  zgodnie z  wymiaramirzednymi  okre&lonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi ndnpe przez Inspektora Nadzoru. Ngsitwa
btedu popetnionego przez Wykonagvey wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robé¢da poprawione
przez Wykonawg na koszt witasny, zgodnie z wymaganiami InspekiNigdzoru. Sprawdzenie
wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zi@aWykonawcy od odpowiedzialdo za ich
doktadnd¢. Decyzje Inspektora Nadzoru lub zgizapcego dotycace akceptacji wyboru
materiatdw, elementow budowlanych, elementow rolwghoru sprztu i innych ustalé odnoszcych

sig do wykonywanych robot dola oparte na wymaganiach okienych w umowie, Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takw normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru kdzie brat pod uwagwyniki bada materiatdbw i robot, uwzgtini rozrzuty wystpujace
przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badaaukowych oraz inne czynniki, ktére maj
wplyw na rozwaany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawega bspetniane nie piiej niz

W wyznaczonym czasie, pod gha zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytyganosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geedektory w razie potrzeby dolzie shiyt pomoa
Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacjizédnych wyznaczonych przez Wykonawc

Wykonawca zabezpieczy sipunktéw odwzorowania zatong przez geodet

1.5.2 Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projekganizaciji palcu budowy. Projekt sktada si

Z czsci opisowej i cegsci graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowynolge m.in.:

1). wielkas¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni adstigicyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizewprodukcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy wzdtuasy,

2). opis techniczny budynkdéw tymczasowych, ogrogzedrdg dojazdowych,

3). sposob dostarczania materiatow,

4). wielkas¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrygzne

5). potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystanilrég publicznych,
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6). zasady fwietlania placu budowy i otoczenia oraavetlenia ostrzegawczego,

7). rodzaj i ild¢ podrcznego sprgu ganiczego,

8). warunki i miejsce skladowania humusu i ziemwgkopdéw, a take zasady gromadzenia i
usuwania odpadow z placu budowy,

9). zabezpieczeniodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budaovejrauje m.in.:

1). granice placu budowy, linie ogrodzenia i eweairta zagcia czsci pasa drogowego,

2). usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnegocjalnego, magazynowego, skladowisk,
a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

3). drogi dojazdowe,

4).punkt przyjczenia zasilania energetycznego i wody oraz ichia@e@dzenia do punktu odbioru,

5). rozmieszczenie pomocniczego spuzganiczego, hydrantéw, przeciwparowych zbiornikow

wodnych.

1.5.3 Projekt organizacji budowy
Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) tajerganizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1.szczegotowe zestawieniedtd robot z charakterystyktechniczag,
2.metody i systemy wykonania rob6t z uverlflieniemsrodkow realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urgzdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne.,
3.harmonogramy wykonania robét, pracy maszynddeen,
4.plany zatrudnienia,
5.zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiafinefabrykatow,
6.instrukcje montaowe i bhp,

7.rysunki robocze specjalnych rusztawaleskowa.

1.5.4 Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrykggh o wikszych gabarytach lub

masie powinien hy prowadzony na podstawie projektu technologii i amigacji montau.
Wykonawca jest zobowkany, przy wykonywaniu obiektu metoda montaprowadzt dziennik

montau.

1.5.5 Czynnaosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z Dokutaeja Projektow, wytyczenie

wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprmmego geodet ktéry przeniesie wysokoi
Z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dwlentacja Projektogy
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zaleezgnie przed uszkodzeniem statych

i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania
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1.5.6 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgitkowania terenu wokét

budowy.

1.5.7 Nadzor Wykonawcy podczas rozruchu
W trakcie prac i rozruchu wdzer Wykonawca musi zapewhdaoswiadczone kierownictwo budowy.

W przypadku gdy w trakcie wizyty Inspektor Nadzastwierdzi niezgodnii/uchybienia sprgu
w stosunku do pisemnej instrukcji Wykonawcy, Indpelpowinien niezwiocznie spaydzi¢ raport o
zaistniatych problemach i przek&zgo kaxcowemu aytkownikowi.

Inspektor Nadzoru w trakcie wizyty na placu budowstwierdza spkt dostarczony w ramach
kontraktu oraz podpisuje protokétviadczcy o tym, ze sprzt zostat prawidtowo uruchomiony

i zainstalowany.

1.6 Kontrola, badania oraz odbiér wyrob6w i robét budowlanych

1.6.1 Zasada kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt, jaké¢ materiatow i elementow, zapewni

odpowiedni system kontroli oraz wiwosci pobierania probek i badania materiatow i roldot
obowigzkow Wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzgtacowania pt.
Program zapewnienia jakdi.

Program sktada siz czsci ogolnej i czsci szczegotowe).

1.Czs¢ ogolnaokresla

- system (sposoéb i proce@likontroli i sterowania jakaeia kierowanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wlasnego latoriam
lub wytypowanego do wykonania badzleconych przez Wykonawy;

- spos6b oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapiséw pomiarow,
ustawienia mechanizmow stegaych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

- sposob i form przekazywania informaciji inspektorowi nadzoru isteeskiego Ilub
zarzdzapcemu realizagj umowy.

2.Czes¢ szczegOtowdla kadego asortymentu robét podaje:

- wykaz maszyn i ugddzer stosowanych na budowie, z ich parametrami techgiok oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania,

- wykaz uradzen pomiarowo-kontrolnych,

- spos6b dostarczania materiatow budowlanych i wyngbé

- urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- SposoOb i procedgrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i elementow budowlanych argkonywania poszczegolnych
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robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiadgmi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISCDB0jest zobowizany do opracowania
programu i planu zapewnienia jgkdzgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bdzie prowadzit pomiary i badania materiatbw orazbaio z czstotliwoscia
gwarantugca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndakumentacji projektowej
I specyfikacjach technicznych. Wymagania co do esikrbada ich czstotliwosci s3 okreslone
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznyhprzypadku, kiedy rodzaj i iké bada nie zostatly
okreslone w Szczegotowych Specyfikacjach, zogtane ustalone przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Wykonawca dysponuje wlkasnym laboratorium, dazta Inspektorowi Nadzoréwiadectwaze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg i odpowiadaj
wymaganiom norm okéajacych proceduy bada.
W przypadku zlecenia przez Wykonawevykonania bada do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor Nadzoru me wymaga dokumentéw potwierdzagych uprawnienia danego laboratorium

do wykonania konkretnych baila

1.6.2 Pobieranie prébek
Prébki do bada beda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzte, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla Sposéb pobieranie prébek musi ¢bygodny
z obowgzujagcymi normami.

Inspektor Nadzorudulzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

1.6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @kp, gdy

normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych,mozna stosow& wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept®vgrzez
Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wydkoiu Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru wyniki bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aadak

najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w Programie zapewnienia jdka

1.6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonania tainpobierania prébek i badania materiatow

u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wsg@itrzebig pomoc w tych czynniiach.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawcedZie przeprowadzatl dodatkowe badania tych

materiatow, ktére budzwatpliwoéé¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgrzez
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Wykonawe usunéete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia niezgodid z normami lub aprobatami technicznymi; w przegwm
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

Probki dostarczone przez Wykonawao badé wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzagdgb

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob pragoniaakceptowany.

1.6.5 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art.3 pkt.13 ustBwawo budowlane, obejmuje:

- pozwolenie na budoywraz z zaiczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektietoth montau-takze dziennik
montau,

- protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych,

- operaty geodezyjne,

- ksigzke obmiaréw robdt,

- certyfikaty na znak bezpiearstwa, deklaracja zgodic z Polslg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczém dotyczce robdt dodatkowych ikosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechaamwsv jej we

wihasciwym miejscu oraz udogbniania do wgjdu przedstawicielom uprawnionych organéw.

1.6.6 Odbiory i proby gwarancyjne
Podczas prob przedrozruchowych, rozruchu i probeiegploatacji, Wykonawca zademonstruje

kompletnd¢ instalacji i uradzen oraz ich zdoln& do poprawnego dziatania przy minimalnej
I maksymalnej wydajniei;
Wspdlnie z Wykonawsg, Koncowy Uzytkownik sprawdzi czy Kontrakt zostat zrealizowaryodnie
z zapisami w Specyfikacji co potwierdgiwiadectwem Gotowazi Urzadzen, w ktérym odnotowuje
si¢ wszystkie niezgodr$ai oraz usterki wraz z ustaleniem czasu ich usuagi
Wykonawca w swojej ofercie powinien szczegotowosapjak beda prowadzone préby gwarancyjne
potwierdzagce,ze:

- wydajna¢ urzadzen jest zagwarantowana,

- wymagania ochronyrodowiska i bhp g spetnione,

- funkcjonowanie oraz sposoéb instalacji atzen jest zgodny z niniejgzspecyfikacy oraz

oferts,

- gwarancje funkcjonalne spetnione.

1.7 Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

1.7.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia kgizki obmiaru
Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r.przedmiar robot

powinien zawieré& zestawienie przewidzianych do wykonania robdt palewych: w kolejnéci
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technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym @pislub wskazaniem podstawy ustatayj
szczegOtowy opis oraz wskazanie $eiavych Specyfikacji Technicznych wykonania i odhiaobot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniemsdbjednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
Spis dziatbw przedmiaru robot powinien przedstéwj@odziat wszystkich robot budowlanych
w danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zamdwigalszy podziat przedmiaru rob6t nate
opracow@ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub padstawie systematyki stosowanej
w publikacjach zawieragych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaréwét powinny
zawierd pozycje przedmiarowe odpowiagleg¢ robotom podstawowym.

Ogllne zasadyobmiaru robot dotyczz umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z Dukatacy
Projektovs i Specyfikacy Techniczg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiasbo6t
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingprek Nadzoru o terminie i zakresie
obmierzonych rob6t. Powiadomienie powinno gpistco najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisane slo ksizki obmiarow. Ksizka obmiaréw jest niezisina do
udokumentowania wykonanych robét uleggich zakryciu lub zanikagych, robét rozbiérkowych
oraz zwizanych z remontami, modernizadpb przebudow obiektéw budowlanych. Jakikolwiek
bfad lub opuszczenie (przeoczenie) wsdiach w przedmiarze lub w Specyfikacji Techniczngg
zwalnia Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich roboét. Korekta ewentualnycfdbiv lub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wpishia Wykonawcy i akceptacji przez
Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamayaan, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robo6t nie

stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokorkigeownik budowy.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Diugosci pomidzy wyszczegdlnionymi punktamietts obmierzone poziomo, wzdtulinii osiowej

i podawane w [m]. Jeli Szczegotowe Specyfikacje Technicarie wymagag dla okr&lonych robot
inaczej, objtosci beda wyliczane w [m], powierzchnie w [fl, a sprzt i urzadzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dtug€ri, objetosci i powierzchni stosuje sidoktadné¢ do dwdch znakdw po przecinku.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo glg wazone w kilogramach lub tonach.

1.7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet

pomiarowy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzeaine
swiadectwa.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy leda przez Wykonawe utrzymywane w nalgitym stanie
przez caly okres trwania robot.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wgajaaakceptacji Inspektora

Nadzoru lub zardzapcego realizagj umowy.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ozorkowie
Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne - £ ogolna ST - 00 str. 32



1.7.4 Czas przeprowadzenia pomiarow
Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotlee

w przypadku wysipujacej diwzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikapych naley przeprowadza w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegapcych zakryciu przeprowadzasrzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami

dofgczonymi do ksjzki obmiaréw, wzgtdnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

1.8 Odbior robdt budowlanych

1.8.1 Rodzaje odbiorow
Wystepujg nastpujace rodzaje odbiorow:

- odbidr czsciowy,

- odbior etapowy,

- odbidr rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu,

- odbioér kaicowy,

- odbior po okresiegkojmi,

- odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wysipuja nastpujace odbiory: instalacji i ugdzer technicznych oraz rozruch
technologiczny.

Zasady odbiorow robot nie okra&la¢ umowa o roboty budowlane.

1.8.2 Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowikéw Wykonawcy naley zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru

robét ulegajcych zakryciu lub zanikagych. Odbiér robét ulegagych zakryciu lub zanikagych
polega na ocenie i$oi i jakosci wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie ezl ulegag
zakryciu. Odbior taki &dzie przeprowadzony w czasie utfiziajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobdt. Gotow&d danej czséci rob6t do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednsngen powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbioru wyej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.3 Odbiory, instalacji i urz gdzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badaodbioru, instalacji i urgdzer technicznych

przed dokonaniem kKaowego odbioru obiektu budowlanego.
Préby i odbiory instalacji i ugglzen technicznych, powinny obejmowav szczegolngci:
- instalacje  kanalizacyjne, wodagowe, elektroenergetyczne i Svaetleniowe,
sygnalizacyjno-alarmowe,
- instalacje technologiczne,

- urzadzenia technologiczne.
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Powyzsze odbiory prowadzone sv celu oceny jakai wykonanych robot oraz w celu oklenia

i wykluczenia ewentualnych gdéw powstatych w czasie realizacji inwestycji. Quilyi map réwniez
na celu sprawdzenie czy uszkodzeniu nie ulegisiaslupce media i urgdzenia technologiczne
podczas realizacji inwestycji. Przy dokonywaniu d&ead prob odbiorow naley uwzgkdni¢ zasady
odbioru zawarte w odpowiednich polskich Normachzof@arunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t” lub innych publikacja technicznych.

1.8.4 Odbidr czesciowy i odbior etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory gzciowe i etapowe.

Odbidr czsciowypolega na ocenie ioi i jakosci wykonanych cgsci robét.

Odbidr etapowypolega na ocenie i#oi i jakosci czesci robot stanowicych z reguly cak®
techniczm. Podziat na odcinki lub etapy kwalifikige sé do odbioréw etapowych dokonujegsi
w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru ezciowego lub etapowego zgltasza Wykonawca wpisemziendika budowy,

Z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzdduy ldokonuje odbioru.

1.8.5 Rozruch technologiczny
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznegoydigie Zamawiajcy, podagc odpowiednie

ustalenia w umowie. W Szczegdtowych Specyfikacjdathnicznych okrdono ogodlne zasady
przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajvymagania, ktére powinien speini
Wykonawca.

Po wykonaniu badai sprawdzé oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych gzanych
z realizowan inwestycjp a take urzdzer technologicznych, mima przysipi¢ do probnego rozruchu
technologicznego.

Do petnego “produkcyjnego” rozruchu technologicanegoéwnowanego z przyspieniem do

eksploatacji, mze dog¢ po dokonaniu odbioru Kemowego gotowego obiektu.

1.8.6 Odbiér koncowy
Odbior kacowy przeprowadza giw trybie i zgodnie z warunkami olélenymi w umowie

0 wykonanie rob6t budowlanych.

Calkowite zakéczenie Robot oraz gotow®d do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadaniem na pimie o tym fakcie

Zamawiajcego.

Do odbioru kaécowego i przekazania wszystkich realizowanych dbiek do eksploatacji
Wykonawca jest zobowkany przygotowaniezkzdne dokumenty i materiaty.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaedgjo W obecri@i Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy spogdzapc “Protokdt odbioru rob6t budowlanych” oraz zgtosygoh wad

i usterek do usuacia przez Wykonawg
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W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niglgh
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomig Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupelniap ledg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzugheych wyznaczy komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej ektacy Projektowy i Specyfikacy
Technicza (z uwzgkdnieniem tolerancji) i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
i trwatos¢, komisja dokona pajcen, oceniagc pomniejszon jakos¢ wykonania robo6t w stosunku do

wymaga przyjetych w umowie lub kontrakcie.

1.8.7 Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresuekojmi Zamawiajcy lub Wiaciciel obiektu zorganizuje odbiér “po okresie

rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania ng@tijacych dokumentow:
- umowy o wykonaniu robét budowlanych,
- protokotéw odbioru kécowego,
- dokumentéw potwierdzagych usunjcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego
(jezeli byly zgtoszone wady),
- dokumentéw dotycrych wad zgtoszonych w okresiekojmi oraz potwierdzenia
usuntcia tych wad,

- innych dokumentow niezkinych do przeprowadzenia czysnoodbioru.

1.8.8 Odbidr ostateczny-pogwarancyjny
Odbidr ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenieongnych robét zwizanych z usugciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koowym lub/oraz przy odbiorze po okresgajmi oraz ewentualnych

wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

1.8.9 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgflewszelkich zmian w dokumentaciji

projektowej umaliwiajacej przygotowanieDokumentacji Powykonawczejobiektu budowlanego.

Zgodnie z ustaw Prawo budowlanew skiad Dbkumentacji Powykonawczeajbiektu, na ktory

uzyskano pozwolenie na budewvchodz m.in.:

1. pozwolenie na budogy projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne mkity, przedmiar robaot,
pozwolenie na zytkowanie, decyzja lokalizacji inwestycji celu pitzhego, decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,

2. wszelkie inne pozwolenia wdowe zwjzane z realizagjobiektu,
oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, kta@astaly whczone w trakcie realizacji

budowy,
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dziennik montau (rozbidrki) - jezeli byt prowadzony,
protokoty odbioru robét ulegagych zakryciu i zanikagych,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych,

N o g k&

wyniki bada, préb i sprawdag protokoty odbioru instalacji i ugglzen technicznych oraz
przewodow kominowych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robo6t i sigiojenia terenu,
kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodegyiinwentaryzacji powykonawczej,
10. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, ptojerykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnigmzez projektanta, kierownika budowy
i inspektora nadzoru,
11. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzggeh oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot whdcicielom urzdzen,
12. oswiadczenie kierownika budowy o:
- zgodna¢ wykonania obiektu budowlanego z projektem budowainwarunkami pozwolenia
na budow oraz przepisami
- doprowadzeniu do natgtego stanu i poezlku terenu budowy, a ta& — w razie konieczroi —
ulicy, sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,
- 0 wiaciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtychzele eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzaleiona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13. aprobaty techniczne (deklaracje zgoginp oraz certyfikaty na znak bezpiedséwva “B” dla
materiatow i uradzen,
14. instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzen (DTR),
15. karty gwarancyjne ugzizen technicznych,
16. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjiz¢di istnieje taka potrzeba,
17. operat zabezpieczenia przeciwpomowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzebakwyania majcych istotne znaczenie opracawa
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to paw by one whczone do Dokumentacji
Powykonawcze;.
Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robdt, po sg&& egzemplarzyinstrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego uradzenia oraz systemu mechanicznego, elektryczndmgo lu
elektronicznego. Wymdég ten powinien doywzgkdniony w umowie na dostawurzdzen lub
wykonanie robaot.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji nkerwacji urgdzea obejmuje:
1. strorg tytutows: tytut instrukcji, da¢ wykonania urzdzenia (systemu),
2. spis tréci,

3. informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i afireny, nr telefonu, faksu, e-mail,
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gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,

opis dziatania urgzenia lub kadego elementu sktadowego ukfadu

instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzemediow i ich zabezpieczenia,

procedury rozruchu, zasady ew. Regulacji, zasadgple&tacii, instrukcje wytzenia

z eksploatacji,

instrukcje posfpowania awaryjnego,

instrukcje konserwacji i napraw wraz z niedhymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami czsci zamiennych, nazwami smarow i innych nigdfoych informacji dla zapewnienia

prawidtowej eksploatacji i trwaksi urzadzen,

10. adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztaonych, skomplikowanych ugdzen i aparatdw wymagane jest gtine opracowanie

instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwaciji.

1.8.10 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zdbpany przygotowa nasgpujace

dokumenty:

1.

oswiadczenie kierownika budowy o zgoded wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowo doprowadzeniu do nalgego stanu

I porzadku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania — ulicyassednie] nieruchomii,
budynku lub lokalu,

dokumentacje powykonawgztj. projekt budowlany, projekt wykonawczy oramén projekty
specjalistyczne z naniesionymi dokonanymi w trakeigkonania robét, potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,azorz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik monta i ksiagzka obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki bada kontrolnych oraz badalaboratoryjnych, zgodnie Z8zczegotowymi Specyfikacjami

9.

Technicznymi i Programem zapewnienia jako

protokoty odbioréw cgsciowych, etapowych, robét zanilgaiych i ulegajcych zakryciu,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa, zgodnie ze Z8zegotowymi Specyfikacjami Technicznymi i Programe
zapewnienia jakdei,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh inwestycji oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wieicielom instalacji,

geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
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1.9 Rozliczenie robot
Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarova

ustalony dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji Przedmiaru Robdét.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Pmaedu Robot bdzie uwzgédnia® wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty
w Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacjj¢ktowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétihobejmowd:

0 robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami;

o0 warta¢ wbudowanych Materiatéw i Ugdzenh wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
i transportu na Teren Budowy;
wartas¢ pracy Sprztu Wykonawcy wraz z towarzyseymi kosztami;
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
koszty Robo6t Tymczasowych i prac towarzszh;

koszty ubezpieczenia;

o O O o o

podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami z wyjkiem VAT. Do cen

jednostkowych nie naky wlicza¢c podatku VAT.

1.10 Dokumenty odniesienia
1.10.1 Dokumentacja projektowa

1.10.1.1Jednostka projektowa
"EKO-KOMPLEKS" J Fidrysiak, J Budaska S.J.

95-030 Rzgow ul. Guzewska 14

1.10.1.2Zestawienie dokumentacji projektowej
wg zahcznika Nrl

1.10.2 Zestawienie Specyfikacji Technicznych

CPV 485-%6000-8 Whytyczenie trasy i punktow wysokciowych
S-02 Usunkcie warstwy humusu

CPV 45112210-0

CP?/aélollogg01 Rozbiérka i odbudowa elementdéw konstrukcji
S-02.01.01. Roboty ziemne — wykopy/zasypy

CPV 45111200-0
S-03.01.01. Rurochgi technologiczne

CPV 45231300-8
S-04.01.01. Skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem terenu

CPV 45231300-8

CP?/91552C)3’13(1}126 Odbudowa nawierzchni drég i chodnikow
S-06.01.01 Wymagania ogolne
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CPV 45232152-2

CP§/36E>2C)?}222522 Budowa obiektow stacji uzdatniania wody
S-01.01.03. Instalacje i wyposaenie stacji uzdatniania wody
CPV 45300000-0
S-06.01.05.

CPV 45112700-2 Chodniki, zielé, makroniwelacja stagjuzdatniania wody

1.10.2.1Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokwmenty i ustalenia
techniczne

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlébe. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst
jednolity);

[2]Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszariawierajcego dane dotygee
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz395

[3]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalmaskowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072);

[4]Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ZaméaviAablicznych, (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.
1163 z pén. zm.);

[5]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochr8nydowiska. (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz.
902 z pé@n. zm.);

[6]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO20r., w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczigstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteia i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126,);

[7]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#stwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401);

[8]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzNr.628) z pén. zm.;

[9]Ustawa o ochronie przeciwparowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 354¥n. zm.;
[10]Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, DzNr 169, poz. 1386, z pd. zm.;
[11]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690);
[12]Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teve
(Dz. U. Nr 121 poz. 1138);

[13]Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powah awarii
objetych obowizkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochr8nydowiska (Dz.U. Nr 5
poz.58);

[14]Rozporadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia R@ietnia 2006 r. w sprawie
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwidz (U. Nr 83 poz. 578);
[15]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodriei wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania miakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);
[16]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobackdwlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881);

Uwaga: Wszelkie Roboty ute w specyfikacji naley wykona w oparciu o aktualnie obow#ujace
normy i przepisy. Nie wyszczegOllnienie w w/w zesaawu norm iprzepisbw nie zwalnia

Wykonawcy od ich stosowania.
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2 SZCZEGOLOWE'SPECYFIKACJ’E TECHNICZNE - WYTYCZENIE
TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

ST-01

CPV 45100000-8
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2.1 Czes¢ ogolna — Wytyczenie trasy i punktéw wysoksciowych

2.1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiagego.
“ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Sikorskiego 26/28 w Ozorkowie”.

2.1.2 Nazwa opracowania wraz z nazw specyfikacji.
“Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rol&idowlanych (STWIORB), Szczegotowe

Specyfikacje Techniczne (SSModernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Sikorskiego
26/28 w Ozorkowie— wytyczenie trasy i punktow wysodaowych".

2.1.3 Zakres stosowania SST.
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka Dokument Przetargowy i Kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pashkcie 2.1.1

2.1.4 Przedmiot i zakres rob6t obgtych SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjiclirécznej (SST) g wymagania dotyege
wykonania i odbioru robo6t zwianych z wytyczeniem trasy rurggdw technologicznych wraz z
obiektami na tych sieciach (studnie, pompownie, eklyi inzynierskie) wraz z punktami
wysokaciowymi. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikadptycz zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czyngoiami umaliwiajacymi i magcymi na celu wytyczenie w terenie
przebiegu trasy rurogjow i obiektoéw stacji uzdatniania wody.
W zakres robdét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@akowych
wchodza:

a) wytyczenie trasy oraz obiektéw zgodnie z DokumegtRecojektovy,

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokomvego punktéw gtownych osi trasy

punktow wysokeéciowych,

c) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage 0si),

d) wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych (reperéw roboczych),

€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

f) ustabilizowanie punktéw w sposab trwaty, ochrorfapezed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposoOb utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.1.5 0Ogdblne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako prowadzonych robd6t i za ich zgodio

z Dokumentagj Projektowg oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru. Ogélne wyamg dotyczce

robét podano w Specyfikaciji Technicznej egzogblna ST-00

2.2 Wymagania szczegotowe dotyaze wiaciwosci wyrobow budowlanych.

2.2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow.
Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSTWIORB -

cze$¢ ogoblna. ST-00.
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2.2.2 Rodzaje materiatow.
Do stabilizacji punktéw naly uzywa¢ palikbw drewnianych lub rurek stalowych. Wszystkie

materialy tywane do stabilizacji punktéw powinny njiedtuga¢ dostosowasm do aktualnie
panugcych warunkow atmosferycznych i powinny pozwatia stabilizagj punktow. Do stabilizacji
punktow wysokéciowych — reperéw roboczych, w przypadku gdy zadztrzeba ich odtworzenia
lub zagszczenia naly uzywac stupkdéw betonowych. Do wykonania opisOw i ozn&creozna
uzywac farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze, prdxatego.

Pale drewniane umieszczone poza granib6t ziemnych, wgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednig od 0,15 do 0,20 m i dtugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowad paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w naw@dmi bolce stalowdérednicy 5 mm

i dtugasci od 0,04 do 0,05 mSwiadki" powinny mig diugai¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

2.3 Wymagania szczegotowe dotyaze sprztu i maszyn do wykonania robot
budowlanych.

Ogolne wymagania dotygee sprztu i maszyn podano w STWIOR -g@# ogdlna ST-00.
Roboty pomiarowe naky wykona nastpujacym sprztem geodezyjnym gwarangigym wymagan
doktadndc:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki, faty, tamy stalowe i ruletki,

- sprzt GPS.

Wszystkie aywane do robdt instrumenty geodezyjne powinny bgkifikowane oraz posiada
wymagane przepisami szczegolnyswiadectwa legalizacji. Doktad®é instrumentow powinna

zapewni& wykonanie robo6t z zakona w niniejszej SST doktaddoia.

2.4 Wymagania dotyczcesrodkow transportu.
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w STWiRB <6& ogdélna ST-00

2.5 Wymagania szczegotowe dotyaze wiaciwosci wykonania robét budowlanych.
2.5.1 Ogolne zasady wykonania robot.
Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w Specyfikaciji Technicznejgséogolna ST-00
2.5.2 Zasady wykonania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny dyvykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami GUGIK [2-8]
oraz prowadzone przez osoby posiadaj odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przed
przysgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien pegejod Zamawigicego dane zawiergje

lokalizacg i wspétrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperow.
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W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nierlme do szczego6towego wytyczenia obiektow dla zakves
robot.

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca ma obguek wyznaczy i zastabilizowé osnove
pomiarovs. Rozmieszczenie punktéw osnowy oraz punktow wysckevych powinno by takie, by
kazdy punkt zlokalizowany w obbie rob6t byt namierzalny co najmniej z dwoch pudmktosnowy
poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowngveej, z zataong doktadndcia. Przy kadym
realizowanym obiekcie itynierskim powinny by zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe
punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkh@msy pionowej, niezalmie od punktow
wymienionych powyej.

Osnowa realizacyjna powinnadglowigzana co najmniej do dwoch punktéw osnowyigtaiowej
(poziomej i pionowej) klasy nie #zej ni ll-giej. Przed dowjzaniem osnowy realizacyjnej do
oshowy pastwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspétimych punktow osnowy mpatwowej,
do ktérej osnowa realizacyjna ma¢tgowigzana (aktualizacja za pompGPS).

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@w#anspektora Nadzoru o wszelkich ¢bach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i Blureperéw roboczych. Blly te powinny by
usuntete na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektowep s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Teeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu
istotnie r@nia si¢ od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien padomt
o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenwakinh rejonie nie powinno ldyzmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadaadtamawiajcego.

Wszystkie roboty, ktore bazpjna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektoad2dru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdbwne trasy i puniggirednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone
W 0zhaczenia okétajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystygotazenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznacagowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktdw pomiarowych i ich oznafze
w czasie trwania robét. Zeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaywigo zostanzniszczone
przez Wykonaweg swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzges¢ konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostaone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dkwidtowej realizacji robét naig do
obowigzkéw Wykonawcy.

2.5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdbwnych osi trasyi punktéw

wysokasciowych.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gh@vpowinny by ustabilizowane w sposéb trwaty,

przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaowgzane do punktdw pomocniczych
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potozonych poza granic rob6t ziemnych. Wykonawca powinien zalé robocze punkty
wysokasciowe (repery robocze) wzdhwosi trasy, take przy kadym obiekcie igynierskim.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robot zeganych z wykonaniem trasy ruragdw
oraz obiektow. Jako repery robocze zm@ wykorzystd punkty state na stabilnych istrieych
budowlach wzdha trasy kanalizacji. O ile brak takich punktow, rgpeobocze naley zatary¢

w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltiwdw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposob wykluczapy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora NadzBepery robocze
powinny by wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego eznej.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji przy
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogujniwelacg podwdéjry w nawbzaniu do reperow
panstwowych. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wyipez osi trasy w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej nie mze by wieksze nk 50 mm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy

z dokladnécia do 10 mm w stosunku do ednych niwelety okrdonych w Dokumentacji

Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie pglezy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.2.

2.5.4 Wytyczenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu 0 DokumentagjProjektovs oraz inne dane geodezyjne

przekazane przez Zamawjeggo sytuacyjnie, przy wykorzystaniu sieci polig@uji pastwowej
albo inne osnowy geodezyjnej, oflianej w Dokumentacji Projektowej. Lokalizacja prki@wvanych
sieci powinna b§ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej

od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej i@yt w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie moe by wicksze nk 50 mm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy naje wyznaczy

z doktadnécia do 10 mm w stosunku do ganych niwelety okrdonych w Dokumentacji
Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie pglezy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczgdy Wykonawca robét zapi je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebpoza granicrobét.

2.6 Kontrola, badania i odbior wyrobdéw i rob6t budowlanych.

2.6.1 Ogolne zasady kontroli jak&ci robot.
Ogdlne wymagania dotygee kontroli i jakdci rob6t podano w STWIORB ¢& og6lna ST-00.

2.6.2 Kontrola jako sci prac pomiarowych.
Kontrok jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgiowych

nalezy prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [2-8]
zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiIORB e&zogolna ST-00.

2.7 Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot.
Ogdlne wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru podano w STWiORBgé&zog6lna ST-00.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ozorkowie
Szczegotowe Specyfikacje TechniczreST-01 Wytyczenie trasy i punktéw wysokéciowych str. 45



Jednostlk obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktowsekgiciowych jestkilometr (km)
wyznaczonej sytuacyjnie i wysoi@owo oraz zastabilizowanej trasyactnie z wykonaniem

wszystkich niezdnych czynnéci magcych na celu wykonanie i odbiér robot.

2.8 Odbidr robot budowlanych.

2.8.1 Ogollne zasady odbioru robét.
Ogoblne wymagania dotygze odbioru robot podano w STWIORB €& ogdlna ST-00.

2.8.2 Sposbb odbioru robot.
Odbior robot zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie g@sfe na podstawie szkicodw

dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu znkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca

przedkitada Inspektorowi Nadzoru oraz Zamagdgeaimu.

2.9 Rozliczenie robot.
Ogolne wymagania dotygee rozliczenia robét podano w STWIORB e@zogolna ST-00.

2.10 Dokumenty odniesienia.
[1] Ustawa z dn. 17.05.1989 — Prawo geodezyjnetolgaaficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 zppdzm.),

[2].Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykeagia prac geodezyjnych.

[3] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeeistycji, GUGIK, Warszawa 1979.

[4] Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowai@ma, GUGIK 1978.

[5] Instrukcja techniczna G-2. Wysal@mowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[6] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmeysokaciowe, GUGIK 1979.

[7] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyf@&GiK 1983.

[8] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy@elGiK 1983.

Uwaga: Wszelkie Roboty ¢tie w specyfikacji natey wykona w oparciu o aktualnie obow#ujace
normy i przepisy. Niewyszczegdlnienie w w/w zestwiil norm i przepiséw nie zwalnia Wykonawc
od ich stosowania.
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3 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - USUNI ECIE
WARSTWY HUMUSU

ST -02

CPV 45112210-0
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3.1 Czes¢ ogolna — Usungcie warstwy humusu

3.1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiagego.
“Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Sikorskiego 26/28v Ozorkowie”.

3.1.2 Nazwa opracowania wraz z nazy specyfikacji.
“Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rol@Mdowlanych(STWIORB), Szczego6towe

Specyfikacje TechnicznéSST) — Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Sikorskiego

26/28 w Ozorkowie usunécie warstwy humusu"

3.1.3 Zakres stosowania SST
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka Dokument Przetargowy i Kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pamhkcie 3.1.1.

3.1.4 Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjiclirécznej (SST) g wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zwzanych z usugtiem warstwy humusu. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotycz zasad prowadzenia rob6t aganych ze zdgiem warstwy ziemi urodzajnej —

humusu z terenu budowy obiektéw oczyszczalni itwascigow technologicznych.

3.1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkagprowadzonych robét i za ich zgodidaz Dokumentagj

Projektowy oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamag dotyczce rob6t podano

w Specyfikacji Technicznej - ¢& ogolna ST -00.

3.2 Wymagania szczegoétowe dotyaze wiaciwosci wyrobow budowlanych

3.2.1 0Ogdblne wymagania dotycace materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznejes€ ogolna ST -00.

3.3 Wymagania szczegétowe dotygze sprztu i maszyn do wykonania robot
budowlanych

Ogodlne wymagania dotygee sprztu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej ¢s¢zogoina
ST-00.

3.4 Wymagania dotyczacesrodkow transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznegscogolna ST -00.
3.5 Wymagania szczegétowe dotygze wiaciwosci wykonania robét budowlanych
3.5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w Specyfikacji Technicznejeségodlna ST -00.
3.5.2 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinnadydjeta z przeznaczeniem do 7miejszego wuycia przy rekultywacji
pasa terenu oktego robotami, a w przypadku powstania nadmiarwnaoje zuytkowat do

umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzenizewri krzewow oraz do innych czynimd
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okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanychkgar Inspektora Nadzoru. Humus rigle
zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgéhd wygtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzajdla prawidtowego wykonania robot, wadhie mae
stanow¢ zagraenie dla robot (zmienna grudgo warstwy humusu, gsiedztwo budowli), naley
dodatkowo stosowargczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie.
Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraznydh miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanychaar Inspektora Nadzoru.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gtbokdsci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnacdbyggodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub
wskazana przez Inspektora Nadzoru wedtug faktyazrségnu wysfpowania. Stan faktycznyelzie
stanowit podstawdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdiciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania hunusuinny by

tak dobrane przez Wykonawcaby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszemena take
najedzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmowa& humusu w czasie intensywnych opadéw

i bezpdrednio po nich, aby unikgé zanieczyszczenia ghiriub innym gruntem nieorganicznym.

3.6 Kontrola, badania i odbior wyrobow i rob6t budowlanych

3.6.1 Ogodlne zasady kontroli jak@ci robot
Ogodlne wymagania dotygee kontroli i jakéci robét podano w Specyfikacji Technicznej <&z

ogolna ST -00.

3.6.2 Kontrola usunigcia humusu
Sprawdzenie jaki robdt polega na wizualnej ocenie kompl&tiasunécia humusu.

3.7 Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robét
Ogdllne wymagania dotygee przedmiaru i obmiary podano w Specyfikacji Techmej - cz$¢
ogllna ST -00.

Jednostl obmiaru jest metr kwadratowyn?) zdjetej warstwy humusu.

3.8 Odbiér robét budowlanych

3.8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznajzes¢ ogolna
ST-00.

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi robot zanigggh i ulegajicych zakryciu wedtug zasad
podanych w Specyfikacji Technicznej €& og6lna ST -00.

3.9 Rozliczenie robot
Ogdllne wymagania dotygee rozliczenia rob6t podano w Specyfikacji Techn@z— czs¢ ogdlna
ST-00.

Naleznos¢ za zdgcie humusu okida sk za metr kwadratowy (M zdjecia humusu zgodnie
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z obmiarem, po odbiorze robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

(0]

o O O

O O o o

reczne i mechaniczne zgjie warstwy humusu na petgicbokas¢ jego zalegania,

zatadunek i transport humusu na sktadowisko prafdbve lub pozaobiektowe,

utrzymanie odktadu niezdnym zakresie,

biezace oczyszczenie drég dojazdowych z resztek przemego humusu nanoszonego
kotami pojazdow,

rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,

wykonanie niezbdnych pomiardéw, prob i sprawdze

wykonanie innych czynrigi niezlgdnych do realizacji rob6t ofdiych niniejsa ST zgodnie z
Dokumentacj Projektovy.

3.10 Dokumenty odniesienia
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczn Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanycheé& ogdlna ST -00

Uwaga: Wszelkie Roboty yte w SST naley wykona w oparciu o aktualnie obogdujagce normy

i przepisy. Niewyszczegdlnienie w w/w zestawienium i przepiséw nie zwalnia Wykonawod ich

stosowania.
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4 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ROBOTY
ZIEMNE -WYKOPY | ZASYPY

ST -04

CPV 45111200-0
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4.1 Czes¢ ogolna — roboty ziemne — wykop/zasypy

4.1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiagego.
“ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Sikorskiego 26/3 w Ozorkowi€'.

4.1.2 Nazwa opracowania wraz z nazy specyfikacji.
“Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rol@Mdowlanych(STWIORB), Szczego6towe

Specyfikacje TechniczngST) - “ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Sikorskiego
26/28 w Ozorkowie- roboty ziemne - wykopy i zasypy.

4.1.3 Zakres stosowania SST
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjaka@ Dokument Przetargowy i Kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pashkcie 5.1.1

4.1.4 Przedmiot i zakres robot obgtych szczegotow Specyfikacp Techniczm
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjiclirécznej (SST) & wymagania dotyege
wykonania i odbioru wykopdéw wraz z ich odwodnienigra czas budowy oraz ich zasypania po

zakaczeniu inwestycji.

4.1.5 Okreslenia podstawowe

4.1.5.1 Wskaznik zageszczenia gruntu
Wskaznik zag:szczenia gruntu jest wielkcia charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna

W(g WzOru:
| = Pa/ Pus

gdzie:

pq - Gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mghx

pas- Maksymalna gstas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wo optymalnej, okrdona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z n@riAN-74/B-04481, stca do oceny zagszczenia gruntu

w robotach ziemnych. Prémalery prowadzé zgodnie z norm BN-77/8931-12 okrédajaca warunki

oraz metodyk przeprowadzania batlgMg/m’).

4.1.5.2 Wskaznik ro znoziarnistosci
Wskanik roznoziarnistéci jest wielkdcia charakteryzujca stopigh zagszczenia gruntéw

niespoistych, okrdona wg wzoru:
U= dgo/ dio
gdzie:
dso - $Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),

dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

4.1.5.3 Zabezpieczenie wykopow
Scianka szczelna —konstrukcja umocnieniacian wykopéw wykonana z wbijanych grodzic

stalowych lukscianek, stanowgica konstrukej nasng przeciwdziatajca parciu gruntu.
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Obudowa pograzalna — umocnieniescian wykopu obudow petrs z rozparciem, uzupetnign
w trakcie pogtbiania wykopu.

4.1.5.4 Odwodnienie wykopow
Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa shca do obnienia zwierciadta wody

gruntowej w czasie prowadzenia robot ziemnych.

Studzienka zbiorcza -studzienka z kigéw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym zakam
osi w planie i spadku drema stwaca do gromadzenia wody dréoavej i zainstalowania pompy
zatapialnej.

Instalacja igtofiltrowa - instalacja odwodnieniowa skladeq sé z pionowo wptukanych do warstwy
wodonagnej iglofitrow podhczonych do kolektora zbiorczego z agregatem pompowy
(wspomagajca lub zasfpujaca w/w drenze i studnie zbiorcze, stosowana w przypadku ich
niewystarczaln¢ci).

Studnia odwodnieniowa— studnia z lkggow betonowych zabudowana w begeanim gsiedztwie
wykopu z pomp do obnkenia poziomu wody gruntowej vgsiedztwie prowadzonych prac.
Pozostate oki&enia podstawowe podane w niniejszej SQTzgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz clemiami podanymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i odbioru rob6t budowlanych €é& ogélna ST — 00.

4.1.5.5 Klasyfikacja gruntow
W ponizszej tabeli przedstawiono klasyfikacgruntow stosowanych do mowtarurocagoéw wg

normy ENV 1046:2001.

sypkie 1 Kamié tamany,zwir rzeczny i morski, skoria, pyt wulkaniczny

sypkie 2 Piaski wydmowe, naniesione, morenowe,gonae, pospotka

sypkie 3 Piasek gliniasty, nawodniorir gliniasty, pospoétka gliniasta.

spoiste 4 It nieorganiczny, piasek drobnycaka kamienna, bardzo plastyczna glina.
organiczne 5 Grunt sypki wielofrakcyjny z domieshkimusu, it organiczny, glina organicznp.
organiczne 6 Tofr, inne grunty wysokoorganicznetymu

4.1.6 0Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrowadzonych robot, bezpiedstwo wszelkich czynrigi

na terenie budowy, metodyzyte przy wykonywaniu robot ziemnych oraz ich zgadno
z Dokumentagj Projektowy i instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w Specyfikacji Technicznejesézngdlina ST — 00.

4.2 Wymagania szczegétowe dotygre wiaciwosci wyrobow budowlanych
Wykonawca w razie zaistnienia potrzeby jest zohammy do wykonania sondowajeologicznych

wraz z dokumentagj geotechniczsp badz geologiczno-inynierslky, dla okrélenia szczegdtowych
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warunkéw posadowienia sieci oraz opracowania ptojeldwodnienia wykopow dla realizowanej

inwestycji.

4.2.1 0Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania padan Specyfikacji

Technicznej - og¢ ogdlna ST — 00.

4.2.2 Rodzaje materialdbw stosowanych do umocnienigcian wykopow

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, zyganych z wykonywaniem wykopdéw, materialy wesija

przede wszystkim jako zabezpieczenie skarp wykopg&iementy odwodnienia.

Do umocnieni&cian wykopow nalgy stosowa nastpujace materiaty:

— grodzice stalowe zgodnie z Dokumentacja Projektowdpowiadajce wymaganiom norm: PN-
EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 1024829]19PN-EN 10249-1:2000, PN-EN
10249-2:2000,

— elementy usztywnigge i rozpierajce z ksztattownikéw stalowych zgodnie z Dokumentacj
Projektovg

- inne elementy umacnigjesciany np. ptyty szalunkowe wykopow za zgddspektora Nadzoru.

4.2.3 Rodzaje materiatdw stosowanych do drenas w dnie wykopu
Do odwodnienia wykopéw natg stosowd nastpujace materiaty:

- rurki drenarskie z tworzywa sztucznego @113 mpoadadajce PN-C-89221:1998/Az1:2004,
- Zwir naturalny sortowany na obsypaniegdw drenaowych,

- rury lgczace (PVC-U) g113 mm,

- studzienki zbiorcze z osadnikiem zgéw betonowych g 600 mm oraz @ 800 mm,

- piasek.

4.2.3.1 Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego.
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny edpda wymaganiom PN-C-

89221:1998/Az1:2004, to jest dy rurkami spiralnie  karbowanymi, perforowanymi,
wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiedniciodatkéw metog wyttaczania. Rurki
drenarskie powinny mépowierzchng bez gcherzy, powinny by obckte prostopadle do osi, w
sposob umdiwiajacy ich hczenie. Szczeliny wlotowe (szparki poghe) powinny znajdowa sie
migdzy karbami rurki, powinny kywolne od grudek i resztek materiatu i powinny bk wykonane,
by przeptywajca przez nie woda nie napotykata oporow. Szczefiawinny by roéwnomiernie
rozmieszczone na dtugm i obwodzie rurki.

Ztaczki, stuzace do padczenia rurek drenarskich karbowanych powinny wykonane z polietylenu

wysokocknieniowego. Wymagania dlagzizek powinny odpowiadavymaganiom BN-84/6366-10.

Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z amjlkowanego polichlorku winylu.
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: . Nominalna srednica wewrgtrzna
Lp. Wiasciwosci i cechy
@ 113 mm
1 Srednica zewetrzna (mm) 125
2 Dopuszczalna odchytiéaednicy zewgtrznej (mm) +25
3 Srednica wewstrzna (mm) 113
4 Dopuszczalna odchytiéaednicy wewgtrznej (mm) +2,0
5 Dhlugasé rurki (m) 100
6 Wymiary szczelin wiotowych (mm) 2,5x5,0
7 Ogélna powierzchnia szczelin wiotowych na dégydm,co najmniej (cf) [41
8 Liczba szczelin wzszych na 1m rurki (%) 10
9 Odporné¢ na uderzenie wg Pr PN-EN 744 Dopuszczaiszkodzenie jednej probki
10 Odpornéc¢ na zginanie wg Pr PN-EN ISO 9969/94 :E:Ej nie powinna zalamydiasie | wykazywat
11 Wytrzymaltd¢ na zerwanie wg Pr PN-EN 1ISO 9969/94 Prébka nieippmavulec zerwaniu
12 Zmiana wymiarévgrednicy wg PN-C-89218/93 nie yaej nz 12%

4.2.3.2 Materiat filtracyjny i podsypka statego drenazu
Jako materiat filtracyjny natg stosowa zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarergkgzych

niz otwory w rurocigu drenarskim, ktérymi moégiby eido nich dosta Do otwordéw tych naley
szczeliny stykowe mdzy rurkami oraz dziurki i szparki podine w rurkach dziurkowanych.
Podsypk pod rurki drenarskie natg wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom PN-91/B-
06716/Az1:2001 o grukoi 20 cm, o wskzniku wodoprzepuszczaléc co najmniej 8rildobe wg
PN-55/B-04492.

4.2.3.3 Kregi zelbetowe
Na studzienki zbiorcze stosowargestudnie cgrednicy @ 425 mm.

4.2.4 Skladowanie materiatow

4.2.4.1 Rury drenazowe i ksztattki
Rurki drenarskie naky przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych mégjsc

Zwoije rurek drenarskich nate uktad& ptasko w stosy do wysokoi 4 zwojéow w temp. do &, aw
temp. powyej 25C do wysokéci 2 zwojéw. Przy sktadowaniu na odkrytych placaeiezy chroni
przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W magagk zamknitych temperatura otoczenia nie
moze przekracza4(’C, a odlegté¢ sktadowania powinna bywicksza nk 1 m od czynnych ugzlzen

grzewczych.
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4.2.4.2 Kregi
Kregi mazna skiadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiepe nacisk kggow

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysako 1,80 m. Sktadowanie
powinno umaliwia¢ dostp do poszczegoélnych stoséw wyrobow lub pojedynciyehow.
4.3 Wymagania szczegotowe dotygze sprztu i maszyn do wykonania robot

budowlanych
4.3.1 0Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania db@ru
robot - czé¢ ogolna ST — 00.
4.3.2 Sprzet do wykonania wykopow i drenau
Wykonawca przyspujacy do wykonania przedmiotowych robot powinien dyspea nastpujacym
sprztem:
— koparki przedsibierne i chwytakowe,
— spycharki kotowe lub ggienicowe,
— zurawie budowlane samochodowe,
— zagszczarki do zagszczania zasypanych wykopow: ubijaédzne i mechaniczne,
— zagszczarki ptytowe, zagzczarki wibracyjne,
- obudowy pogizalne do szalowania wykopowagkoprzestrzennych dogtiokasci 6,0m,
— Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,
- wibromtot,
— weciggarki mechaniczne,
- spawarki,
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,
- zestawy igtofiltrowe o iléci elementow - 50 sztuk w zestawie,
— agregaty pompowe do obstugi instalaciji igtofiltrastay
- agregaty pydotwércze,
- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,
— samochody samowytadowcze,
— samochody skrzyniowe 5-10 t,
- beczkowozy,
- wiertarki reczne,
- reczny sprzt do rob6t ziemnych.

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofeg wykonawcy i uzysk&akceptagj Inspektora Nadzoru.
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4.4 Wymagania dotyczcesrodkow transportu

4.4.1 Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznegscogdlna ST — 00.

4.4.2 Transport rur drena zowych i ksztaltek

Rury z PCV nalgy przewozé srodkami transportu kotowego w pozycji poziomej. Bras zatadunku
nalezy je uktada scisle obok siebie i zabezpieazprzed przesuwaniemesina boki i wzdta pojazdu.

Przy uktadaniu rur w kilku warstwach, gérna warstaia mae wystawdé powyzej burty skrzyni

tadunkowej. Pomgidzy poszczegdlnymi warstwami najezastosowadrewniane listwy szerokoi 10

cm i grubdci 2,5 cm (minimum). Transport wedtug wymadaroducenta.

4.4.3 Transport kr egow
Kregi nalezy transportow& w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycppugowania. Dla

zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia

przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinddveavna, gumy i innych materiatow.

4.4.4 Transport kruszyw
Kruszywa niezbdne do realizacji robotzyir, piasek) winny by dowazone dowolnymsrodkiem

transportowym przystosowanym do transportu piasijiepiej samowytadowczym. Do transportu

drobnych materiatbw pomocniczych ama wykorzystd samochody dostawcze.

4.5 Wymagania szczegotowe dotygze wiaciwosci wykonania rob6t budowlanych

4.5.1 0Ogoblne zasady wykonania robot
Ogdllne wymagania dotygze wykonania robot podano w Specyfikacji TechnigaAMykonania i

Odbioru robot - cgs¢ ogblna ST — 00.

4.5.2 Roboty przygotowawcze
Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

usungcie ziemi urodzajnej, odwodnienie terenu budowy akresie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

Szczegoty dla prac przygotowawczych opisano w dpemjach technicznych: ST -01, ST-02, ST-03.

4.5.3 Wykopy

4.5.3.1 Oznakowanie robot
Wykonawca jest zobowitany do zabezpieczenia placu budowy, oraz wykonanigrzymania

oznakowania robét, w okresie od rozpgzgia do odbioru kGcowego robot. Koszt oznakowania
i zabezpieczenia budowy pokrywa Wykonawca.
Za uszkodzenia i wypadki zgdane z nieprawidlowym oznakowaniem i prowadzeniehor

odpowiedzialné¢ ponosi Wykonawca robot.

4.5.3.2 Wytyczenie trasy wykopow
Przed przyspieniem do rozkladania wykopdéw naje doktadnie rozpozra cah trag wzdhw

wytyczonej osi, przygotowapunkty wysokéciowe, a kotki wyznaczage & przewodu zabezpieczy
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swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ad&m urobku. Podstavdo wytyczenia tras
stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wytyczenia w terenie osi przewodow dokanugtuzby geodezyjne Wykonawcy, z zaznaczeniem
usytuowania np. studzienek za pomogbitych w grunt kotkow osiowych. Po wbiciu kotkdw
osiowych naley wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu dhwienia odtworzenia
osi przewoddw po rozpoeziu robdt ziemnych oraz kotki kraydziowe.

W przypadku niedostatecznej §to reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonze

(z rzzdnymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ipfdme
przekae Inwestorowi.

W miejscach, gdzie nme zachodzi niebezpiecaistwo wypadkow, budognalezy prowizorycznie

ogrodzt od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznadmyattami.

4.5.3.3 Wykonanie wykopéw
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawohowigzany jest uwzgidni¢ ochrorg

srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w sztrwgd ochror gleb, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawlaia 27.04.2001 r. Prawo ochrogipdowiska
— Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdiejszymi zmianami).

Przed przysipieniem do robdt ziemnych zasadniczych aplykona wykopy kontrolne w rejonie
istniejacych uzbrojé podziemnych, celem doktadnego ich zlokalizowahigkop naley wykona
recznie, pod nadzoremzytkownikow sieci. Przed zasypaniem wykopow, w miafsh skrzyowan

z urpdzeniami podziemnymi natg uzysk& akceptag wpisem do Dziennika Budowy przez
wiascicieli tych uradzei. W wypadku natrafienia przez wykonaweobdt na urzdzenia nie
zinwentaryzowane w projekcie, najefakt ten zgtosi uzytkownikowi tego urzdzenia.

1. Rodzaje wykopdéw

Wykopy naley wykona jako wykopy cigte — otwarte, wskoprzestrzenne, &ianach pionowych,
obudowanych i rozpartych. Metody wykonania robétznie lub mechanicznie) oraz zabezpieczenia
scian wykopu powinny by dostosowane do warunkow lokalizacyjnychgbgikasci wykopu,
warunkéw hydrogeologicznych, ustaleinstytucji uzgadniajcych oraz posiadanego sgiz
mechanicznego.

Rodzaj i sposéb wykonania wykopu naleuzgodnt z Inspektorem Nadzoru przed rozpgzezm
kazdego etapu realizacji.

Dopuszcza giwykonanie wykopow:

a) otwartych oscianach bez obudowy:

- Wykopy otwarte, nieobudowane o nachylonych skarpach

Wykopy takie wykonywé& mazna do maksymalnej gibokasci 4,0 m p.p.t., w miejscach gdzie nie
wystepuja wody gruntowe i usuwiska oraz przy nie ejzaeniu naziomu w zaggu klina odtamu.

Dopuszczalne bezpieczne nachylenie skarp przedstawv tabeli poriiej.
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Dopuszczalne nachylenie skarp wykopu otwartego bebudowy

Rodzaj gruntu Maksymalne nachylenie skarp
W gruntach bardzo spoistych 2:1
W gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) sktgth sgkanych 1:1
W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1.25

W gruntach niespoistych, przy réwnoczesnym zapevimieodptywu wadd
opadowych od krawdzi wykopu z pasa terenu szerégorownej trzykrotnej 1:15
gtebokaici wykopu oraz zabezpieczeniu podadkarpy.

Wykopy otwarte, gcianach pionowych bez obudowy.

Wykopy takie, o skarpach nachylonych 1:1 prowadzozna tylko:

— w uzasadnionych wypadkach;

— po uzgodnieniu zakresu, sposobu wykonania wykaaiwwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

— po przediageniu Inspektorowi Nadzoru stosownych oblitztatycznych (uwzgbniajcych profil
geologiczny wykopu);

— w gruntach suchych, gdzie nie wystije woda gruntowa;

— gdy teren nie jest ohgiony nasypem lub spgiem budowlanym przy kragdziach wykopu w
pasie o szerokai rownej co najmniej ghokasci wykopu.

Materiat wydobyty z wykopu powinien byskladowany w odlegkei nie mniejszej i 0,5 m od

krawedzi wykopu, a wymiary haldy gruntowej nie powinnyarza zagraenia dla stabilnéi scian

wykopu. Dopuszczalne gdokasci wykopu pionowego bez obudowy przedstawiono wijsne]

tabeli.
Dopuszczalne gibokosci wykopu pionowego bez obudowy
Rodzaj gruntu Maksymalne gkbokosci wykopu w [m]
W gruntach skalistych, litych, niegganych 40m
W gruntach spoistych 15m
W pozostatych gruntach 1,0m

Norma PN-86/B-02480 — oldia podziat i opis gruntow budowlanych, natomiastrumki dla
posadowienia bezpmedniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenpigiczen statycznych i

projektowych dotycgcych bezpéredniego posadowienia budowli okli@e norma PN-81/B-03020.

b) Wykopy otwarte o §cianach pionowych podpartych
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Przy gtbokasciach wekszych nk 1 m, niezalenie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie

wykopy waskoprzestrzenne powinny posiagaonowe, odeskowane i rozpagtany.

2. Zabezpieczenidcian wykopu

Materiaty wykorzystywane do obudowy wykopu nglestosowdé w nasgpstwie przeprowadzonych
obliczer statycznych. Wielk& obuddéw powinna by znormalizowana. W zateosci od przyjgtej
technologii, materiat obudoéw stancwieski, grodzice stalowe, dyle stalowe lub innpuzczone do
stosowania. W gruntach suchych i pétzwartych dogressé deskowanie airowe — nieszczelne.
Przy wykonywaniu wykopow nale stosowdé nastpujace typy zabezpieczenidcian
wykopow:
— Typ 1: Obudowa pogtalna dla wykopdw o ghokasci max 3,7 m i max parciu gruntu 22,0
kN/m?,
- Typ 2: Obudowa pogralna dla wykopow o ghbokasci max 5,2 m i max parciu gruntu 46.0
kN/m?,
- Typ 3:Scianka szczelna z grodzic G-62 dla wykopéw max6dbm i max parciu gruntu
60,0 kN/nf,
- Typ 4: Wykop o nie umochionyditiankach (rozkop) — za zggthspektora Nadzoru.
3. Szerokdé wykopu

Szerok& wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanalu oraz przewodu
wodocggowego z uwzgldnieniem metody patzenia rurocigu (spawanie, patzenie kielichowe
itd.) oraz sposobem umocnienigian wykopu. Dla wykopow umocnionych podana szeféko
uwzgkdnia miejsce potrzebne na deskowaitian i uszczelnienie stykdw. Deskowas@an naley
prowadzé w miar jego gtbienia. Dno wykopu powinno Byréwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Wymagane szerokoi dna wykopu:

Srednica rury Minimalna odlegtos¢ rury od skarpy wykopu w zaleznosci od
[m]* srednicy rury [m]
0,09 -0,25 PE 0,2

* szersze wykopy mag by¢ niezlzdne w przypadkach np. #iego zagibienia rur lub stabej
stabilngci scian wykopu niezabezpieczonego.

4. Warunki wykonania wykopu

- Wykop naley rozpoca¢ od najngszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dot po jego dnie. W uzasadnionych preigaah dopuszczaesiozpoczcie wykopu w
innym punkcie, lecz po uzgodnieniu tego faktu p&idorem Nadzoru.

- W trakcie realizacji robét nad otwartymi wykopamowinny znajdowda sie taty celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontro¢ rzgdnych dna.

taty celownicze naley montowa& nad wykopem na wysokoi ok. 1 m, w odsipach min. 30 m.
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- Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym. Spod wykop
wykonywanego ¢cznie naleéy pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej: - ok.
5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Prgkopie wykonywanym mechanicznie spod
wykopu ustala si na poziomie ok. 20 cm wigzym od rzdnej projektowanej, bez wzglu na
rodzaj gruntu.

- W miejscach gdzie istnieje movo$é wymywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, ora
w miejscach wymiany gruntu w wykopach to na dni&kepu naley utozyé¢ geowtdknire 600 g/

o szerokéci: dna wykopu + 0,7 m z kdej strony na wywiricie geowtdkniny. Na etapie projektu
zaktada si utozenie geowtokniny na diugoi 30% wykopow.

- Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoweh stateczn@& w calym okresie
prowadzenia robét. Zeie pozostawionej warstwy 0,05-0,20 m gruntu powitny¢ wykonane
bezpdrednio przed ulzeniem przewoddw rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

5. Odwodnienie

Odwaodnienie wykopdw naky wykona zgodnie z warunkami opisanymi w projekcie i wytygmi
wykonania odwodnienia wykopéw oraz Zmrazowo weryfikowé& po stwierdzeniu aktualnych
warunkéw wodnych. Odwodnienie najewykona stosownie do warunkéw, ktore wypta w trakcie
prowadzenia robot, tj. poziomu wéd gruntowych, cooawaanym terenie jest uzaleione w istotny
spos6b od pory roku, poziomu opadow w ostatnim g&rgprzed pracami), poziomu wody
w pobliskich ciekach wodnych. Metody odwodnieniakegéw przedstawiono w punkcie 5.5.3.4
“Odwodnienie wykopow dla kanalizacji oraz wodggi”

6. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie m® by wykonywane ¢cznie lub mechanicznie, przy czym
odspajaniegczne mae by polgczone z gcznym transportem pionowym, albazte zastosowaniem
zurawikéw lub uradzeh do mechanicznego wydobycia urobku.

Wybdr metod odspajania jest uzaleny od warunkéw lokalnych, na ktére sktagdaje warunki
geologiczne orazdulacy w dyspozycji sprg mechaniczny.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasiyixopdéw) naley

skladow& wzdhwz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaie od maliwosci. Nadmiar

wydobytego gruntu z wykopu, ktory niedzie wyty do zasypania, powinien &yywieziony przez

Wykonawe na odktad. Wydobyty grunt nale sktadowa tylko z jednej strony wykopu z
pozostawieniem poriilzy krawedzig wykopu a stop odktadu wolnego pasa o szerékioco najmniej

1 m dla komunikaciji.

7. Zabezpieczenieasiadujacej z wykopem budowli

Zabezpieczeniegsiadupcej z wykopem budowli powinno dla ochrony przedzliveoscig zsuwu

gruntu spod fundamentow przebiégestpujaco:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ozorkowie
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ST-04- Robatgmne -wykopy i zasypy str. 61



- przed przysipieniem do robét ziemnych naie przeprowadd ogledziny budowli oraz obudowy
wykopu, czy nie wyspuja spgkania scian i w przypadku ukazania ¢sispgkan naleyy je
odpowiednio zabezpiecgy

— Z przeprowadzonych oglzin naley spis& protokét, do ktérego nalg dolgczy¢ zdjecia
z obiektu.

8. Zabezpieczenia skrzgowan z urzadzeniami podziemnymi

Zabezpieczenia skrzgwan z urzdzeniami podziemnymi powinny Bywykonane zgodnie z
projektem oraz warunkami wskazanymi przeztkownikdw w uzgodnieniach braawych oraz
kazdorazowo spos6b wykonania robét zabezpigcyah musi by odebrany przez eksploatatora

uzbrojenia.

4.5.3.4 Odwodnienie wykopow pod budow kanalizacji i obiektow
Roboty montaowe dla rur kanatowych, wodagjowych oraz obiektow systemu mas®¢ wykonane

w wykopach odwodnionych. Jedynie odwodnione paeltpozwala na uformowanie zabienia pod
rurg, monta ztagcz oraz utrzymanie projektowanych spadkéw rugdiv. W czasie robdt ziemnych
nalezy zachowa odpowiedni spadek podtay umazliwiajacy szybki odptyw woéd z wykopu. Nate
uwzgkdni¢ ewentualny wpltyw kolejnii i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykemia
innych robét na spetnienie wymagalotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu robot ziemnychZrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, nale ujaé w rowy
i/lub/ dreny. Wody opadowe i gruntowe nateodprowadzt poza teren robot ziemnych.

Zabrania si¢ odprowadzania wod gruntowych i opadowych z wykopudo kanalizacji. Na
odprowadzenie wod deszczowych i infiltracyjnych zykepu naley uzyska& pozwolenie
wodnoprawne.

Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinnodygrzeprowadzone w taki sposéb , aby nie zostata
naruszona struktura gruntu w pozliorealizowanego ruroggu ani w podiau ssiednich budowli.
Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien¢bybnizony co najmniej 0,5 m poigj dna wykopu.
Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejyad okresy catlodobowe ze wzglu na
szkodliwe dziatanie waltezwierciadta wody gruntowej na strukgugruntu na dnie wykopu.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem gvpdopadéw atmosferycznych powinny cby

spetnione nagpujace warunki:

- gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren,

— powierzchnia terenu powinna dywyprofilowana ze spadkiem urmdiwiajacym tatwy odpltyw
wody poza pas przylegay do wykopu.

W budowie sieci kanalizacyjnych oraz wodmmwych w zalenosci od gkbokasci wykopu, rodzaju

gruntu i potrzebnej gbokasci depresji nalgy stosowd jedrs z wymienionych metod odwadniania

wykopu:
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- METODA POWIERZCHNIOWA: polegagca na odprowadzeniu powierzchniowym wody
w miare giebienia wykopu. Metoda te nie wymaga mantakomplikowanych ugdzer i czesto
wystarczaj ustawione na powierzchni terergczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne,
czerpice woa z zagebien wykonanych w dnie wykopu.

- METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajca na ut@geniu pod stref sieci drenau
poziomego w obsypcezwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbigechz
zlokalizowanych obok trasy kanatu,askwoda odprowadzana jest do odbiornika przyciu
pompy. Po utéeniu sieci, przeprowadzonych prébach jego szczeinodbiorze danego odcinka i
docihzeniu go gruntem (zasypaniu) na wys@komin. 1,5 m drena naley wylaczy¢ z
eksploatacji. Analogicznie nalg postpowa ze studzienkami.

— ZASTOSOWANIE IGLOFILTROW - ze wzgédu na lokalne warunki gruntowo-wodne zaktada
sie dodatkowe odwadnianie wykopow z zastosowaniemfiigtow, instalowanych zgodnie z
doborem wykonanym przez Wykonawc

Pompowanie odwadni@e musi trwa az do momentu ustabilizowania, dezénia korpusu

pompowni, aby nie nagtito wyptyniecie pod wptywem wyporu wody i po calkowitym zasyjuan

rurociggow.

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopibvastosowanych materialdw naje

weryfikowac w trakcie prowadzenia robot wykonawczych poprzeykamanie sondowa

geologicznych magych na celu bardziej szczeg6towe sprawdzenie pezsgalnéci odkrywek
warstwy wodonénej (wspotczynnika filtracji) oraz poziomu wod gtawych w czasie prowadzenia
robot. Sposob oraz szczegdty odwodnieniazyatgracowd na etapie wykonawczym (jako projekt
odwodnienia wykopow) oraz pozwolenie wodnoprawne.

Odwodnienie wykopow natg wykon& zgodnie z warunkami opisanymi w projekcie

i wytycznymi wykonania odwodnienia wykopéw orazz@tarazowo weryfikowé po stwierdzeniu

aktualnych warunkéw wodnych. Odwodnienie wykérgtosownie do warunkow, ktére wypta

w trakcie prowadzenia robét, tj. poziomu wéd grumgoh, co w rozwaanym terenie jest uzaieione

w istotny spos6b od pory roku, poziomu opadow vaiméin okresie (przed pracami), poziomu wody

w pobliskich ciekach wodnych.

W przypadku stwierdzenia éego naptywu wéd gruntowych i wynilkgtiu koniecznéci

zastosowania do odwodnienia lub igtofiltréw rgleopracowad i uzgodné w Wydziale Ochrony

Srodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego — odeowia Dokumentaej Hydrogeologicza

zgodnie z obowgizujacymi w czasie realizacji przepisami.

4.5.3.5 Przygotowanie podiga
Przed przysipieniem do wykonania podia naley dokon& odbioru technicznego wykopu. Pogko

profiluje sie w miar uktadania przewodu, a grunt z pagdowvykorzystuje si do stabilizacji utaonej

juz czesci przewodu poprzez zaggczenie po jego obu stronach. Wykopy mechaniczalezyn
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prowadz¢ do poziomu 0,3 m powgj rzdnej dna wykopu, dalej prowadziwykopy rczne

przygotowugc przestrzé pod podsypé

W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowieniagraastosowanie dwa rodzaje padio

- PODLOZE NATURALNE (grunty suche piaszczyste — piaski grusednie i drobne érednicy
zastpczej ziarna 2>d>0,5 mm nie zawieya@ kamieni). W tych warunkach rury nipdpy¢
posadawiane bezpednio na wyréwnanym podta rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowjcym tozysko naéne rury. Podtee naturalne wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

- PODLOZE WZMOCNIONE:

- rodzaj A — dno wykopu stanowiskaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i gguspoiste
jak gliny lub ity. Warunki obsypki rury wymagajpodiaza z zagszczonego piasku o
minimalnej wysokéci 20 cm (nie mniejszej od 0,2&ednicy ukladanej rury) na calej
szerokdci wykopu.

— rodzaj B — dno wykopu stanowigrunty o niskiej nénosci jak muty, torfy i inne, o niezbyt
gfebokim zaleganiu. Warunki stabil§@ obsypki ochronnej rury wymaggapsungcia ww.
gruntu i wymianie go na zagzczony piasek do posadowienia rury.

— rodzaj C — dno wykopu jak dla rodzaju B, jednak @lgdkim zaleganiu gruntu o niskiej
nosnosci. Dla warunkow gruntowych wygtujacych na catej diugei kanalizacji oraz
wodochgu naley wykona podsypk grubcci 25 cm z piaskdredniego zagszczonego do
Is=0,92 na calej szerokai wykopu.

Powierzchnia podtaa tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z gbite zagszczonego piasku,

powinna by zgodna z projektem. Dla wszystkich czterech railzgjodicza wymagane jest podine

wyprofilowanie dna w olbie kgta opasania 90° (Y2 obwodu rurggi) i z zaprojektowanym

spadkiem, stanowte tazysko nagne rury. Ewentualne ubytki w wysad@ poditaza naley wyrowna

wytacznie piaskiem.

Podsypka pod rurocag musi spetnia nastepujace warunki:

— nie mae zawiera czgstek wikszych od 2 mm;

— nie mee by zmrazona,

— nie mae zawiera przypadkowych ostrych kamieni lub innego tamanegaderiatu.

Nalezy zwrock uwag na to, aby ani podsypka, ani grunt pod przewod@&mzostalty naruszone

(rozmyte, spulchnione, zamarztd, itp.) przed zasypaniem przewodu. W przypadkwseenia

gruntu rodzimego po#ej ustalonego poziomu nale

- na cate] powierzchni dna z wykopu ugérskruszony grunt, a przestfzevolna wypetnic dobrze
zag:szczonym piaskiem;

— na calej powierzchni dna zapi¢ go nows podsypl;

— lub wzmocné wykop przez wykonanie tawswirowej z odpowiedniegawiru o wysokdaci 0,2 m

(po zagszczeniu).
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- Aby zapobiec migracji podsypki piaskowej walgtgruntu skalistego nalg zatazy¢ koniecznaé
utozenia geowtdkniny 300g/fmo szerokéci dna wykopu +0,7 m z kdej strony na wywinicie
geowtdkniny.

Warstwa wyréwnawcza, ha ktdrjest potaona rura nie jest uwana za wzmocnienie.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie padioziemy z urobku lub podkfadania pod rury kawatkéw

drewna, kamieni lub gruzu.

Dla gruntdw nénych przygto wykonanie podsypki o grubc 0,2 m, przy czym gdy w dnie

wystepuja kamienie o wielkéci wiekszej ni 0,6 m podsypk nalezy zwiekszy¢ (w uzgodnieniu z

Inspektorem Nadzoru.

Dla okrslenia warunkéw posadowienia rurggbw oraz wodogigu Wykonawca na wiasny koszt

wykona dodatkowe uzupelnigie sondowanie gruntu przed przygeniem do realizacji

poszczegoblnych odcinkow.

4.5.3.6 Wymiana gruntu
W przypadku wysipowania skat, kamieni lub twardych gruntéw rglelokong& wymiany gruntu w

strefie dna wykopu. Na dnie wykopu mogvysipi¢ grunty kurzawkowe i podobne, grunty
organiczne lub grunty wykazige tendencje do zmian ebpsci pod wptywem wilgoci. W takich
przypadkach igynier musi zadecydowao skali wymiany gruntu pod rayin sposobie posadowienia
rury na gruncie zasypowym. Kda sytuacja tego typu musi dyozwaana indywidualnie na
podstawie wiasnych dwiadczér wykonawczych w celu okégenia zakresu wymiany gruntu i rodzaju
materiatu do zastosowania na podsypk przypadku, gdy stosujecsivymiare gruntu, whczapc tu
niezamierzone nadmierne pelgienia wykopu, naley uzy¢ tego samego materiatu podsypki, jaki
planuje s¢ zastosowaw strefie podsypki, jaki planujeeskastosowaw strefie obsypki i powinien on

by¢ zag:szczony do oggnieccia “wysokiej” klasy zagszczenia.

4.5.3.7 Posadowienie rurocagu na gruntach stabonénych

4.5.3.7.1 Rodzaje gruntow stabonénych
Grunty o zbyt matej nosnosci

W przypadku zalegania w poziomie posadowienia grumtzbyt matej nénosci, postpowanie

powinno by nas¢pujace:

- gdy na dnie wykopu zalega cienka warstwa stabegatgr grunt ten naly usunc i zastpic
gruntem sypkim o uziarnieniu do 20 mm (w przypa#kuszywa tamanego do 16 mm), warstw
wymienionego gruntu natg zagsci¢c do min 95% Standardowej Skali Proctora (SPD od ang
Standard Proctor Density);

— gdy na dnie wykopu zalega gruba warstwa stabegotgrusuné naleey warstwe o grubdgci nie
mniejszej od 0,35 m (im stabszy grunt tym warstwanitego gruntu powinna ldygrubsza) i nie
mniejszej od 0,23rednicy zewntrznej ukfadanej rury. Na dnie wykopu @@ nalery warstwe

zwiru lub kruszywa tamanego o grudad nie mniejszej od 0,2 m i uziarnieniu 2+32 mm,stag
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ta nalery zagscic do min. 90% SPD. Na tej warstwie ngleutozy¢ podsyplk o grubdci 0,15 m z
gruntu sypkiego o uziarnieniu do 20 mm (w przypa#lkuszywa tamanego do 16 mm) i z&gi¢
do min 95% SPD.
Bardzo stabe grunty spoiste
W przypadku zalegania na dnie wykopu bardzo stalgyantéw spoistych dla unikggia mieszania
sie gruntu rodzimego z warstwami wzmacp@jmi oraz dodatkowego wzmocnienia podiazaleca
sig utozenie w strefie wymienianego gruntu geowtdkniriTkanire naley utozy¢ na gruncie
rodzimym. Geowtoknia mazna take uzy¢ w nasgpujacych przypadkach:
- do zabezpieczenia materialu obsypki przed wymidemanz gruntem rodzimym oraz do
zabezpieczenia zasypki przed rarligniem spowodowanym wyrywanieitianki szczelnej;
— do kotwienia rurocigu eliminupcego maliwosé¢ wyptywania;
- do zwkkszenia nénosci podsypki i zmniejszenia nierownomiernych ostadaocihgu.
Woda gruntowa
Wsréd innych warunkéw specjalnych na etapie ukladamianapotkéa mazna ptyraca lub stojca
wodk gruntows pojawiapca sie ha dnie wykopu lub teefekt kurzawkowy. W takich przypadkach
nalezy obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej poprzez odwodnienie diykopu.
Uziarnienie gruntu w strefach podsypki, obsypki asypki powinno by dobrane tak, aby
w warunkach nasycenia wgdhie zachodzita migracja drobnych frakcji gruntusteefy wykopu do
sasiadupcego drodka gruntowego jak i zjawisko odwrotne. Wszelkignacja ziaren gruntu regizy
strefami maée doprowadzi do ostabienia podparcia w strefie dolnej i boczney. Zapobigéeniu
transportu drobnych frakcji gruntu e stwzy¢ zastosowanie odpowiednich mat filtracyjnychzelie
maty filtracyjne g taczone nalgy zapewnt zaktad szerokwi nie mniejszej i 0,3 m. Maty

niefaczone powinny by uktadane z zakltadem szerékbpnie mniejszym ri 0,5 m.

4.5.3.8 Usuwanie obudowy z wykopu
W przypadku zbyt matej odledia krawedzi wykopu (okrélonej w BN-83/8836-02) od drogi

publicznej lub budynku mi@ zaistnié konieczné¢ pozostawienia obudowy wykopu, w pozostatych
przypadkach obudow nalezy usura¢. Obudow wykopu z elementéw drewnianych, wyprasek
stalowych lub szalunku typu boks usuwelezy w miar zasypywania wykopu.

Obudowa wykopu typu boks stwarza bardzo korzystamumki dla realizacji wykopow, poniewaie
stwarza zagreenia dla gsiednich obiektow (nie wygbuja drgania gruntu jak dlécianek zabijanych)

i zapewnia zachowanie wskaka zagszczenia gruntu. Obudowy te zapewsippnadto bezpieczn
realizacg robot.

Wyrywanie zabijanych elementéw obudowy wykopuzmapowodowa rozluznienie jest obrienie
nosnaosci rury oraz uszkodzenie nawierzchni drogi w wyndadatkowych osiadagruntu obsypki i
zasypki. Dla ograniczenia niekorzystnych skutkéw rymiania elementéw obudowy wykopu,
zwlaszcza dla rurogijow uktadanych pod ulicami, zaleca giodwyzszenia wymagaw zakresie

minimalnego wskanika zagszczenia podsypki, obsypki i zasypki do 97% SPDdddowym
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czynnikiem ograniczagym niekorzystne zjawiska spowodowane wyrywanieemeintéw obudowy

wykopu powinno by stosowanie spezu nie powodujcego drgé lub wibromiotow o maliwie matej

amplitudzie drga.

4.5.3.9 Zasyp wykopow

Wykonanie zasypki naly przeprowadz natychmiast po odbiorze i zalezeniu posadowienia

rurociggu. Zasyp rurogigu w wykopie sktada siz dwdch warstw:

— warstwy ochronnej rury — obsypki,

— warstwy wypetniajcej do powierzchni terenu lub wymaganejdize;.

Zasyp rurocigéw przeprowadzasiwv trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z yegleniem odcinkéw na gzach;

— etap Il — po prébie szczelfw ziacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscachapodi;

— etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwamijednoczesnym zagzczeniem
i ewentuala rozbiork; odeskowa i rozpdrscian wykopu.

a) Wykonanie obsypki

Wiasciwosci wytrzymatagciowe strefy obsypki rury zasadniczo zaleod rodzaju materiatu
gruntowego zastosowanego do jej wykonania orazkameo stopnia zagzczania. Rine stopnie
zag;szczania mag by¢ uzyskiwane poprzez stosowaniezmgch urzadzer i odpowiedniej liczby
warstw. W poniszej tabeli przedstawiono stopnie gsarzenia gruntu wg Standardowej Metody
Proctora (SPD od ang. Standard Proctor Densitypd&zczegolnych klas zeggczania, tj. “W”, “M”
oraz “N” w zalendsci od grupy zastosowanego gruntu. Stopniezgacgenia gruntu w Standardowej
Skali Proctora okrdono zgodnie z DIN 18127.

Grupa gruntu stosowanego na obsypk
Klasa
zageszczania 4 3 2 1
SPD [%] SPD [%] SPD [%] SPD [%]
N Brak 75+ 80 79 + 85 84 + 89 90+ 94
M Srednia 81 + 89 86 + 92 90 + 95 95 + 97
W Wysoka 90 + 95 93 + 96 96 + 100 98 + 100

Wartas¢ standardowego wskaika zagszczenia Proctora (SPD) jest nieznacznigksda od wart€ci
zmodyfikowanego wskanika zagszczenia Proctora (MPD), ale nie istnieje bdéppania i
jednoznacznie okgéeona ilcéciowa relacja nidzy tymi wskanikami. W ponzszej tabeli zestawiono
wartasci standardowej liczby Proctora i odpowiagtsich im zmodyfikowanych liczb Proctora
(MPD):

Liczba Proctora standardowego Liczba Proctora zmodyfikowanego

88 85
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Liczba Proctora standardowego Liczba Proctora zmodyfikowanego

93 90

Warstwe ochronn rury wykonuje s¢ z piasku sypkiego drobnastednio- lub gruboziarnistego bez

grud i kamieni. Wykonanie obsypki:

— obsypk prowadz¢ do uzyskania zagzczonej warstwy o gruba minimum 30 cm nad rgr

- obsypk wykonywa warstwami do 1/3rednicy rury, zagszczagc kazda warstw;

— dla zapewnienia catkowitej stabiléw koniecznym jest, aby materiat obsypki szczeimigetniat
przestrzé pod rug;

- zagszczenie kadej warstwy obsypki naky wykonywa tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach;

— stopier zag:szczenia obsypki powinien okta¢ projekt,

— bardzo wane jest zagszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewkidue naley wykona
przy wyciu pobijakéw drewnianych.

W trakcie wykonywania obsypki zaleca simieszczé& nad wykonywaa siech sanitarg specjalia

tasme sygnalizacyjn. Do czasu prowadzenia prob szczétmatacza powinny by odkryte.

Przy uktadaniu obsypki dla leci ttocznych i wodmri umieszczanie $my ostrzegawczej z wkiagk

metalowy jest bezwzgidnie wymagane.

b) Wymagania dotyczce zag@szczania

Zalecenia dotycice stopnia zaggzczenia obsypki zatg od przeznaczenia terenu nad rugg@m:

— dla przewoddéw umieszczonych pod drogami powinieh g mniejszy ni 0,95 zmodyfikowanej
wartosci modutu Proctora;

- okoto 0,90 w przypadku wykopdéw powsj 4,0 metréw;

- 0,85 w pozostatych przypadkach, lecz zgodny z wariymi podanymi w projekcie.

¢) Wykonanie zasypki

Zasypanie wykopow natg rozpocaé¢ po wykonaniu petnej obsypki, dokonaniu jej kontiagtopnia
zag:szczenia obsypki oraz po pozytywnym wyniku probgzemdci. Zasypywanie nafy wykona
ostraznie, aby nie uszkodistykow izolacji. Niedopuszczalne jest chodzenie rpmcihgach na
odcinku strefy niebezpiecznej.
Materiat jaki mana wy¢ do zasypki to materiat pochag® z wykopu (grunt rodzimy) lub inny wg
zalecé zawartych w Projekcie Technicznym:
- Srednica ziaren materialzytego do zasypania wykopu nie powinna przekra&amm.
— Nie zawiera grud wkszych nk podwojony rozmiar cgstek (kamienie i odlamki skat, gruz o
ostrych krawdziach i wekszych rozmiarach), ktére spaglajdo wykopu mog uszkodzt
rurocigg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki euzenia w rug.

— Nie jest materiatem zmgonym i zbrylowanym.
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- Nie zawiera czstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéewna) dlatego feprzed
zasypaniem wykopu odktad gruntu powiniert sgczegétowo sprawdzony.

Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie i halgrowadzt ja warstwami, z zaggzczaniem
co 20 cm. Zagszczenie podita naley kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia zgodnie
Z normy BN-77/8931-12:
— wskanik zag:szczenia materiatu zasypowego zabudowywanego wikatmgi Is= 0.92
- Wskaznik zag:szczenia materiatu zasypowego zabudowywanego poza = 0.85
Dopuszcza si okreslenie wskanika zagszczenia meted obchzen ptytowych. Przy okréeniu
modutow odksztatcenia nale spetné warunek 12,2 E.60 MPa.

Jereli wartas¢ wskanika zagszczenia nie me by oshgnicta przez bezpmednie zagszczenie
gruntow rodzimych, to naky podjié¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pod#y umdaliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wasth wskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigodki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektonsadlzoru.

Wilgotnosé gruntu w czasie jego zeggczania powinna lByzblizona do optymalne;j:

— w gruntach niespoistych +2% i -2%

- w gruntach mato srednio spoistych +0% i -2%

- w mieszaninach popiotowozuzlowych +2% i -4%

Gdy jest mniejsza ni0,8 wilgotngci optymalnej - zagszczan warstwe polewa wodg, gdy wigksza
niz 1,2 - przesuszygrunt w sposéb naturalny lutzyé srodkéw zaakceptowanych przez Kierownika
Projektu (np. przez dodanie wapna palonego, zastrse warstwy drenagej umaliwiajac odptyw
nadmiaru wody lub ulepszenie dodatkiem wapna hydoatanego bdz popiotdéw lotnych).

Przed przysipieniem do wykonania dalszych warstw rglegtost do odbioru podize drogi
wpisem do Dziennika Budowy.

Odwodnienie pasa robo6t: niezatee od budowy urglzen, stanowgcych elementy systemow
odwadniagcych ugtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinienile wymagaj tego
warunki terenowe wykortaurzzdzenia, ktore zapewnodprowadzenie wéd opadowych i gruntowych
poza obszar robot ziemnych tak aby zabezptegrynt przed przewilgoceniem i nawadnianiem.
Wykonawca ma obowkek takiego wykonania robot ziemnych, aby powienzoim gruntu nada
w catym okresie trwania robot spadki, zapewguej prawidtowe odwodnienie. i na skutek
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegnnawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat za te czynfoi, jak réwnie: za
dowieziony grunt.

Grubai¢ warstw zagszczanego w nasypie gruntu rgleokresli¢ doswiadczalnie przy prébnym
zag:szczeniu stosowanym sptegm a orientacyjnie nie powinna przekracza
a) przy zagszczaniu ¢cznym — 15 cm,

b) przy zagszczaniu walcami — 20 cm,
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C) przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub @k@gmi mech. - 40cm

Jednoczénie z zasypywaniem ruragow naley stopniowo prowadzirozbiorke umocnienia.

Zaleca s wykonywanie rob6t przy sprzymgych warunkach pogodowych. Po ukaeniu
zasypywania wykopu, teren najeprzywroct do stanu pierwotnego, teren po wykopach zale
zrekultywowd.

4.6 Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych

4.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogollne wymagania dotygee kontroli i jakdci robdt podano w Specyfikacji Technicznej €&z

ogl6lna ST - 00.

4.6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemngh
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami oki&gonymi

w pkt 3 niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentalejiojektowej. Sprawdzenie i kontrola w czasie
wykonywania robot oraz po ich zalkezeniu powinny obejmowéa
a) sprawdzenie zgodldoi wykonania robét z dokumentagj
b) kontrok prawidtowdci wytyczenia robot w terenie,
c) sprawdzenie przygotowania terenu,
d) kontrok rodzaju i stanu gruntu w pocho,
e) sprawdzenie wymiarow wykopow i doktadiéach wykonania
f) sprawdzenie zapewnienie statecamécian wykopow,
g) odwodnienie, wykopow w czasie wykonywania robabiigh zakaczeniu,
h) zag:szczenie zasypanego wykopu,
i) zgodndci z odpowiednimi normami i przepisami (np. PN-8&B480).
4.6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgédinp wymaganiami Specyfikacji okilenymi w
pkt 3.4 oraz z DokumentacProjektovs oraz odpowiednimi normami i przepisami.
SzczegOlp uwag nalery zwréci na:
— wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wyciekow wodnych.
W czasie wykonywania ggow drenaowych naley zbadé:
— zgodnd¢ wykonywania cigow drenaowych z DokumentagjProjektows odwodnienia wykopow
wykonywary na etapie realizacji (lokalizagjwymiary),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonanjgLcdrenaowego,
- prawidtowa¢ wykonania podsypki,
— poprawngé¢ utozenia rurocigu drenarskiego,
- prawidtowa¢ wykonania zasypki filtracyjnej,

— prawidtowa¢ doboru i montau igtofiltrow
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- skuteczné¢ odwodnienia

— zgodnd¢ realizacji z uzgodnieniami i pozwoleniami.

4.6.2.2 Sprawdzenie jakaci wykonania robét
Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzenia jakowykonania robét ok&ono w punkcie 5.6.2

Dodatkowo sprawdzeniu podlegbeda nastpujgce parametry:

— odchytki podiza wzmocnionego od Dokumentacji Technicznej i uzgmuych z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego nie mpgrzekracza 1 cm;

- dopuszczalne odchylenie w pionie pag@dtovzmocnionego od osi przewodu nieza@rzekracza
dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm;

- réznica rzdnych wykonanego podia od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie maze przekraczawartcci £5 cm dla przewodow z tworzyw sztucznych;

- odchylenie odleghkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno
wynosk wigcej niz 5 cm;

— odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracéa3 cm;

— odchylenie szerokmi warstwy podiaa nie powinno przekracéa5 cm;

- wskanik zagszczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd 100 metréw,
musi by odpowiedni dla terenu nad wykopem zgodne z Dokuao@gnProjektovy i Specyfikacy
Techniczn;

— rzedne pokryw studzienek powinny &ywykonane z dokladriciag do £5 mm w terenach zielonych

oraz zgodnie z niwelagdrogi dla wlkazow w studzienkach zabudowanych vwgdob.

4.6.3 Badania do odbioru roboét ziemnych

4.6.3.1 Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres bada@ pomiarowych
— Pomiar szerokaci dna: Pomiar tama, szablonem w odgbach co 150 m na prostych, co 50 m w

miejscach, ktére budawvatpliwosci.

— Pomiar spadku podtuznego dna Pomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 150 m oraz w
punktach wtpliwych.

- Badanie zagszczenia gruntu: Wskaznik zagszczenia naley okresla¢ dla kadej utazonej

warstwy.

4.6.3.2 Szerokaé dna
Szerokd¢ dna nie mee r&nic sic od szerokéci projektowanej o wcej niz £ 5 cm.

4.6.3.3 Spadek podtny dna
Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekratczé cm dla gruntéw zwitych, +5 cm

dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Odchyiki ¢dnych dna wykopu nie magbyé przyczyrn

zmiany spadkow na uktadanych rurach kanalizacyjnych
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4.6.3.4 Zageszczenie gruntu
Wskaznik zagszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 (okdtajaca warunki oraz

metodylke przeprowadzania baflazag:szczania gruntu) powinien &yzgodny z zatzonym dla

odpowiedniej kategorii ruchu.

4.7 Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

4.7.1 0Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogdllne wymagania dotygeze obmiaru robo6t podano w Specyfikacji Technicznajzs¢ ogdlna
ST-00.

4.7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows dla wykonania wykopu jest 1%wykopu.

4.8 Odbiér robét budowlanych
4.8.1 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaeghhicznej - az¢ ogolna ST-00.
Przed przysipieniem do wiéciwych rob6t montzowych naléy sprawdzt czy roboty pomocnicze
i towarzysace zostaly wykonane zgodnie z dokumernigacj
— wykonanie wykopu i podi,
— zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wglaibrwykopu,
- stan deskowawykopow,
— katy nachylenigcian wykopow,
- naley sprawdzt sprawné¢ niezkzdnego systemu odwadriaggo, wykonanego dla danego
odcinka rob6t monteowych.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne.
4.8.2 Odbior robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegayj:
— wykonane zabezpieczenie wykopu,
— podsypka
— obsypka
— zasypany i zaggzczony wykop.
— podsypka ruroagu drenarskiego,
Odbiér Robét zanikapych powinien by dokonany w czasie unldwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego ppst Robot. Odbidr robdt zanikowych najezakaczye
wpisem do Dziennika Budowy.

Diugos¢ odcinka Robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaihy mniejsza od 50 m.
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4.9 Rozliczenie robot

4.9.1 Ogodlne zasady dotycgce rozliczenia robot
Ogdlne zasady dotysee rozliczenia rob6t podano w Specyfikacji Techn@z czs¢ ogdlna ST-00.

4.9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonanego wykopu z instalaopwodnieniow dla 1 m wykonanego ruragju obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw,

- roboty przygotowawcze,

— wykonanie i umocnienigcian wykopu,

— odwodnienie wykopu,

— przygotowanie podia,

— utozenie rurocigdéw drenaowych,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w SST,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4.10 Dokumenty odniesienia
4.10.1 Normy

[1] PN-B/10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartéa dprzewodéw wodoggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[2] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow.

[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieniepb&ednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

[4] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania progekntu.

[5] PN-B-12042:1998 Drenowanie - Projektowanie tawal i gebokasci drenowania na podstawie
kryteriow hydrauliczno-hydrologicznych.

[6]PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztuozmy Rury drenarskie karbowane
z niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) (zmiana AzOX4).

[7] PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaaeyjnych.

[8] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. \&genia ogdlne.

[9] PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Rias zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne (zmiana Az1:2001).

[10] PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych sensosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
Ziarnowego. Metoda przesiewania.

[11] PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wiashdizycznych. Oznaczanie wsk@ka

wodoprzepuszczaldoi.
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- [12] PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne semmosci kruszyw. Oznaczanie skiadu

ziarnowego. Metoda przesiewania.

4.10.2 Inne dokumenty
— [13] Warunki techniczne wykonania i odbioru robadbwlano — montaowych. Tom II: Instalacje

sanitarne i przemystowe, Arkady1988.
— [14] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurmmmdw z tworzyw sztucznych opracowane -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej 1994 r.
- [15] Instrukcja stosowania systeméw kanalizacyjnyeh drogownictwie (rury kanalizacji
zewretrznej i rury drenarskie).
[16] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne. (@zNr 115, poz. 1229 z pi. zm.).

Uwaga: Wszelkie Roboty ute w specyfikacji naley wykona w oparciu o aktualnie obow#ujace
normy i przepisy. Niewyszczegolnienie w w/w zestwiil norm i przepisow nie zwalnia Wykonawc
od ich stosowania.
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5 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ROBOTY
MONTA ZOWE - RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE

ST-05

CPV 45231300-8
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5.1 Czes¢ ogolna — roboty montaowe - rurociagi technologiczne

5.1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiagego.
»Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Sikorskiego 26/8 w Ozorkowie”.

5.1.2 Nazwa opracowania wraz z nazw specyfikacji.
“Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rol@Mdowlanych(STWIORB), Szczego6towe

Specyfikacje TechnicznéSST) - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Sikorskiego

26/28 w Ozorkowie- roboty montaowe - rurocigi technologiczne"

5.1.3 Zakres stosowania SST
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjaka@ Dokument Przetargowy i Kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pamhkcie 6.1.1.

5.1.4 Przedmiot i zakres robot obgtych szczeg6tow Specyfikach Techniczm
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjichrecznej (SST) $ wymagania

dotyczice wykonania i odbioru robot zydanych z pracami montawymi.

Zakres prac obejmuje:
¢ Rurochg wody ze studni do budynku SUW;
« Kanalizacja sanitarna z budynku SUW do odstojnikédd poptucznych;
* Rurochgi technologiczne na wedczyst pomiedzy zbiornikami wody czystej a budynkiem
SUW.
W zakres robo6t wchodz
- roboty przygotowawcze,
- roboty montaowe sieciowe,
- odwodnienie wykopow —wg ST - 04,
- préba szczelni,
- ochrona przed koraogj

- kontrola jakgci.

5.1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoprowadzonych robot i za ich zgodidaz Dokumentagj

Projektovs, instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz obgmujacymi w tym zakresie normami
i przepisami.
Ogodlne wymagania dotygeze robot podano w Specyfikacji Technicznej ¢s¢ézogolna ST-00.

Wymagania szczego6towe dotyce wiaciwosci wyrobow budowlanych

5.1.6 Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznejgs€ ogdlna ST-00.
Wykonawca zobovdzany jest:

- dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Fageej i ST,
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- powiadomé Zamawiajcego o proponowanyclhirodtach pozyskania materiatéw przed

rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptacj

5.1.6.1 Rury kanatowe
Materiaty i uradzenia przewidziane do monta i instalowania w ramach Kontraktu w
zakresie ruroggow technologicznych:
rury grawitacyjne z PEHD,
ksztaittki do rur PEHD,
rury i ksztattki do zgrzewania doczotowego z PE,
rury kamionkowe,
stal kwasoodporna,
beton B15, beton B10,
zaprawa cementowa,
piasek na podsypki,
srodki izolacyjne - wodochronne - szybkauacy srodek uszczelniapy, zywica epoksydowa

dwusktadnikowa do powtok wewirznych, emulsja bitumiczna - do powtok zexnznych.

Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elefmeriowinna by przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiaturaba s¢ uwag; na to, aby metody stosowane
przy tych czynnéciach nie spowodowaly uszkodzepowierzchni roboczych, ani nie obly
wiasciwosci fizycznych i wytrzymatéciowych materiatéw. Elementy powinny byroste, czyste od

zewngtrz i wewngtrz, bez widocznych ubytkow, béladdw zniszcze i uszkodze.

Rury z tworzyw sztucznych winny byrwale oznaczone. Rury powinnydpgroste, czyste od

zewngtrz i wewrgtrz, bez werdw i widocznych uszkod#ea ubytkdw.

5.1.6.1.1 Rury PE:

. Gestas¢ > 930 kg/m

- Stabilna¢ termiczna (200°C) > 20

- Wskaznik szybkaci ptyniecia MFI: min 0,4-1,3 g/10min

- Zmiana dtugéci przy ogrzewaniu (110°C) 3%

- Wydtuzenie wzgbdne przy zerwaniu 350%

- Wytrzymatai¢ na cénienie wewgtrzne przy prébie hydrostatycznej:
o 20°C, PE80. d>9,0 MPa, PE100, d>12,4 MPa 100 godzi
o 80°C, PE80. d>4,6 MPa, PE100, d>5,5 MPa 165 godzin
o 80°C, PE8O0. d>4,0 MPa, PE100, d>5,0 MPa 1000 godzin

- Minimalny promie gigcia:

0 20°C 20xD
o 10°C 35xD
o 0°C 50xD
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Specyfikacja dotyczy rurogiyow utazonych w gruncie jako:

rurociggi ttoczne (wspétpracage z pompowniami).

rurociagi pracugce pod dnieniem hydrostatycznym

Materiat rur i ksztattek: PEHD - waytznie surowiec pierwotny. Nie dopuszczg stosowania

surowca z odzysku - regranulatusienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

5.1.6.1.2 Rury Kamionkowe

Do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sfesst rury i ksztattki kamionkowe glazurowane wg

normy PN-EN 295Rury i ksztattki powinny posiadaAprobat Techniczig Instytutu Drég i Mostéw
do stosowania w gfjach komunikacyjnych.

« kielichowe rury kamionkowe glazurowane, zgodnieNzEEN 295, osrednicach
nominalnych i wytrzymai€ci na zgniatanie N i H np: DN 200 mm - 40 kN/m§i 4
KN/m; DN 300 mm 48 kN/m, i 72 kN/m; DN 400 mm 64 /i i 80 kN/m; DN 500
mm 60 kN/m, 80 kN/mitd......

Rury mazna skiadowé na otwarte] przestrzeni, ukiadaejje w pozycji lgacej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rukgztattki powinny by zabezpieczone przed
wewretrznym zanieczyszczeniem, powinnycbgkltadowane w pol@niu poziomym na ptaskim i
rownym podtau tak by belki néne palet nie zapadty ¢siw gruncie. Powierzchnia sktadowania
powinna by utwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienw8d opadowych. Jako zasad
nalezy przyjac, ze rury winny by skladowane tak dtugo jak to wlove w oryginalnym opakowaniu.
Rury kamionkowe gpakowane w paletach a ksztattki w skrzyniach labzgach powlekanych fali
Rury o wkkszych srednicach niezapakowane w paczki winny bpzladowywane pojedynczo z
zachowaniemérodkdw ostranosci. Powierzchnia sktadowania musidgtaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow. Palety rur kamionkowych mglesktadowé& pojedynczo. Gdy rury as
skladowane (po rozpakowaniu) w sztaplach hakastosowa boczne wsporniki (min. dwa z kadej
strony sterty), najlepiej drewniane lub witme drewnem zabezpieczeg pierwsz warstwe przed
rozsunéciem. Bose kace rur  powinny spoczywana drewnianych fatach o szerégbmin. 50mm
tak by uszczelka nie dotykata ternu. Rury palektadowa kielichami wysungtymi poza krawdz
warstwy i mijankowo. Rury o tnychsrednicach i grubiciach winny by sktadowane oddzielnie. W
sztaplach nie powinno¢kenajdowa wigcej niz 5 warstw rur gsrednicy 150 mm lub 4 warstwy rur o
srednicy 200 mm lub 3 warstwy rurseednicy 300 mm lub 2 warstwy rur érednicy 400 mm.
Elementy uszczelniage i smary monteowe nalgy starannie chrotiprzed  $wiattem i skiadowa
w suchym i chtodnym miejscu. Nalezabezpieczyrury przed wyginaniem i naciskiem punktowym.
Nalezy rowniez zwrdcié uwag;, aby ostro zakiczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek o

spodu. Wykonawca jest zobawany uktadéd rury wedtug poszczegollnych grup, wiedko i
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gatunkow w sposéb zapewryjey stateczn& oraz umaliwiajacy dos¢p do poszczegolnych stosow

lub pojedynczych rur. Ksztattki powinny bustawiane bezgeednio na podtzu kielichami w doét.

5.1.6.2 Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-10 powinien odpovaadvymaganiom normy PN-B 06265:2004

okreslajacej sktadniki oraz wymagania techniczne dla betoydrotechnicznego.

5.1.6.3 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaymaganiom PN-90/B-14501 oktajacej wymagania

stawiane zaprawom cementowym zwykiym.

5.1.6.4 Piasek na podsypki i obsypki rur
Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowéal&l-91/B-06716/Az1:2001.

Zwir, thuczen na podsypk filtracyjna powinien odpowiadaPN-91/B-06716/Az1:2001.
Przywotane normy okétaja sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsyp&z @bsypki.

5.1.6.5 Materialy izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - pawiy odpowiadé PN-B-30150:1997.

Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998. Przywolane nprwkreslaja skladniki oraz wymagania

techniczne stawiane materiatom izolacyjnym.

5.1.7 Sktadowanie materiatow
Wszystkie wyroby naley uktad& wedtug poszczegodlnych grup, wieliod i gatunkédw w sposob

zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemvéd

opadowych.

5.1.7.1 Rury kanatowe
Rury z tworzyw sztucznych powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prawnie

stonecznych, temperatura nie 8ya n 40°C i opadami atmosferycznymi. BBre sktadowanie rur
powinno odbywa si¢ w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych. Rur z PVC i PE nie wolno
nakrywa uniemaliwiajac przewietrzenie. Rury ozdych srednicach i grubgciach winny by
sktadowane osobno, a gdy nie jest tozlmee rury o grubszegciance i najwgkszych srednicach
winny znajdowa si¢ na spodzie.

Rury nie powinny b§ sktadowane bezgrednio na podizu. W tym celu naley zastosowa podktady

I przektadki drewniane o szerdda od 5+10 cm, rozmieszczonych w ogsich od 1+2 m,
a wysokd¢ stosu nie powinna przekrac€za,5 m dla rur PVC, natomiast dla rur o konstrukgjralnej
3,0+4,0 m. Przekiadki powinny byptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowddyormacji
rury. W przypadku rur kielichowych, kielichy naleukladd tak, aby nie ulegaly deformaciji (denie
na przemian). Zabezpieczenia przed rozsuwanierdanej warstwy rur mena dokoné za pomog
kotkow i klindw drewnianych.

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkérodki do czyszczenia, itp.) powinny dgktadowane
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w sposoéb upogdkowany.
Sktadowanie winno odpowiadavarunkom okrédonym przez Producenta, z zapewnieniem BHP.

temperaturami.

5.1.7.2 Kruszywo
Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je

przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladanidbaonp. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa
powinny by oddzielone w celu unikecia zmieszania @i Nie wolno dopuszczado odptywu

kruszyw z placu sktadowanego podczas deszczu.

5.1.8 Odbidér materiatéw na budowie
Materialy naley dostarczg na budow wraz zeswiadectwem jakeci, kartami gwarancyjnymi

protokotami odbioru technicznego, atestami, apaatechnicznymi, deklaracjami zgodeo
Dostarczone materialy na miejsce budowy hakeprawdzt pod wzgédem kompletnéci zgodndci

z danymi Producenta.

Nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nale podd& badaniom okrdonym przez Inspektora
Nadzoru. Za wbudowanie materialtdw niezgodnych zubwéntaci Projektows i ST oraz
nieuzgodnionych z Inspektorem odpowiada Wykonaw®d, przypadku stwierdzenia takich

materiatdbw Wykonawca odpowiedzialny jest za ich wama wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

5.1.9 Jakosé materiatow
Wszystkie elementy skiadowe sieci kanalizacyjnapgtacyjnej powinny spetnéawymagania podane

w odpowiednich aktach normatywnych, posiadadpowiednie aprobaty i certyfikaty zgodied
Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i ksztattki powinmiedzy innymi spetnid nas¢pujace warunki:
1. nie powinny mié widocznych uszkodze wgniecd, rys, gkni¢¢ na powierzchni zewgtrznej,
2. ptaszczyzny eicia rur powinny by prostopadie,
3. uszczelki powinny miegtadkie powierzchnie gtadkie i rowne bez zadziordwpuktosci,
4. kazda rura, ksztaltka powinny byfabrycznie oznakowane, w szczeg@ltiokazda rura
powinna posiadanasgpujace podstawowe dane:
e czynnik transportowany,
* nazwa Producenta,
* rodzaj materialu,
* 0Oznaczenie szeregu,
» $rednica zewetrzna w mm,
* grubai¢ $cianki w mm,
» data produkcji,

» obowigzujgca norma.
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5.2 Wymagania szczegoétowe dotygze sprztu i maszyn do wykonania robot
budowlanych

Ogdllne wymagania dotygeze sprztu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej ¢sézogdlna
ST-00.

5.3 Wymagania dotyczacesrodkow transportu
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznegécogdlna ST-00.

5.3.1 Rury kanatowe
Do celéw transportowych powinny bystosowane eraréwki o odpowiedniej diugai, ptaskiej

platformie lub specjalne pojazdy do transportu Ne. platformie nie powinny znajdowaie zadne
gwozdzie kydz inne wystajce elementy. Wszelkie burty boczne powinny ipyaskie i pozbawione
ostrych krawdzi. Rury o najwikszejsrednicy powinny by utozone na spodzie stosu transportowego
bezpdrednio na platformie ezaréwki. Uktadane pojedynczo rury powinnychyrzektadane listwami
drewnianymi tak, aby mima byto przeeigma¢ pomidzy nimi zawiesia do ich roztadunku.

Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
z dewignig z belly umazliwiajaca zaciskanie i zawiesia (poliestrowego) na agce. Nie wolno

stosowa zawiesi z lin metalowych lubdauchowych.

5.3.2 Kruszywo
Kruszywo naley przewozé w warunkach zabezpieczaych przed rozsypaniem, rozpylaniem,

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruamywnp. innych klas, gatunkéw, frakcji itp.).

W/w zasad naley przestrzegaprzy zatadunku i wytadunku.

5.4 Wymagania szczegotowe dotygre wiaciwosci wykonania robot budowlanych

5.4.1 Ogollne zasady wykonania rob6t
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w Specyfikaciji Technicznejesézogdina ST-00.

5.4.2 Roboty przygotowawcze

5.4.2.1 Wytyczenie trasy i punktow wysokdciowych
Podstaw wytyczenia trasy ruroggow stanowi Dokumentacja Projektowa, i SzczegoOtowa

Specyfikacja Techniczna ST -01

Wytyczenie trasy ruroggow w terenie wykonywane jest przezzty geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej imdtiilwbudowa repery tymczasowe
Z rzzdnymi sprawdzanymi przez sty geodezyjne.

W miejscach, gdzie me zachodz niebezpieczistwo wypadkoéw, budogv nalezy ogrodzé od
strony ruchu, a na noc dodatkowo ozn#&czwiattami zgodnie z przepisami BHP i kodeksu

drogowego.

5.4.2.2 Usuniecie warstwy humusu
Usunkcie warstwy humusu wykokhagodnie ze SpecyfikacjSzczegotow ST -02.
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5.4.2.3 Usuniecie elementow drog
Usunkcie elementow drég wykobagodnie ze SpecyfikacSzczegotow ST - 03.

5.4.2.4 Lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Przed przyspieniem do kadego odcinka sieci, wyprzedzap Wykonawca wykona wykopy

kontrolne w celu ustalenia doktadnej lokalizacjnisjacych mediow oraz ichrednic. Po wykonaniu
odkrywek zostanie ustalona koniecz@iazastosowania rur ochronnych i w razie potrzebyoédob
odpowiednichérednic rur ochronnych.

Wykonawca uzgodni sposéb zabezpieczenia skkggn oraz sposob odbioru z wpisem do Dziennika
Budowy zabezpieczenia sieci istagych. Ka&dorazowo prace w rejonie istrdeych skrzyowan

nalezy prowadzé pod nadzorem przedstawicieli dysponentéw sieci.

5.4.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne w miejscu skraywan z urzdzeniami podziemnymi natg wykona recznie (w

obecndci przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscaskrzyzowan z urzdzeniami
podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z Dokumentdejojektovg i Szczegolow Specyfikacy
Techniczn ST -04.

5.4.3.1 Przygotowanie poditaa (podsypki)
Warunki wykonania podia pod rurocigi okreslono w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

ST-05
Podiaze naley wykona& zgodnie z DokumentagjProjektows i uwzgkdniajgc informacje uzyskane,
w wyniku wykonania przez Wykonaweszczegétowych badageologicznych warunkéw gruntowo-

wodnych.

5.4.3.2 Wymiana gruntu
Warunki wymiany gruntu okééono w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ST-05.

5.4.4 Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania montal rurocagow.

W celu zachowania prawidiowego pgai robot montzowych naley przestrzega zasad budowy
kanatu od najriiszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadBpadki i gtbokasci

posadowienia ruroggdéw powinny by zgodne z DokumentacpProjektovy.

5.4.4.1 Ogolne warunki uktadania i montazu przewodéw
Rurockgi nalery uklada& i montowa scisle z warunkami okrdonymi przez ProducentOéw oraz

zgodnie z DokumentagjProjektovs. Uktadanie odcinka przewodu te odbyw& sie tylko na
przygotowanym podtau. Na podtau tym naley wykona podsyplg piaskows o grubdci 20 cm. Na
zag;szczonej podsypce naleutozy¢ rury, w taki sposob, aby osie odcinkow przewodd@krpwaty
sie, za przy pohczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miej®znaczonego na niej. Rury
naley uklad& od najnkszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spaditacza powinny

pozosté odstonéte, z pozostawieniem wystarczegj przestrzeni po obu stronach, do czasu

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ozorkowie
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ST -05 Robotpmtiazowe - rurociagi technologicznestr. 82



przeprowadzenia proby szczedob przewodu. Pakczenia kielichowe lub inne przed zasypaniem
nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia pézegtaniem uszczelki w
czasie pracy przewodu.

Wyloty rur podczas ukfadania przewodu powinny kgbezpieczone przed zanieczyszczeniem za
pomoa tymczasowych korkoéw, np. handlowych ze styropidob innych. Naley zachowa
odpowiedna szczelné¢ polaczen oraz wspoétosiow taczonych elementow.

Przewody mgna montowé przy temperaturze otoczenia ofCOdo 36C, jednake z uwagi na
zmniejszon elastycznéé tego materiatu w niskich temperaturach, zaleecansikona polgczenia w
temperaturze nie mzej ng +5°C.

Wszelkiego rodzaju betonowania nglevykonywa w temperaturze nie mniejszepnt8°C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.4.2 Spadki, gkbokos¢ posadowienia umieszczenie waglem uzbrojenia
podziemnego

Spadki powinny spetnéawarunki okrélone w Dokumentacji Projektowej. Kanaly naleuktada
od rzdnych ngszych do wyszych, odcinkami uwarunkowanymi diug dostarczonej rury.
Wyréwnywanie spadkdéw rury przez podktadanie pod kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne; rura wymaga podbicia piaskiemarg} diugdci o kacie rozwarcia 90°.
Glebokas¢ posadowienia powinna bygodna z DokumentacProjektova.
Glebokas¢ utozenia przewoddw bezpeednio w gruncie, bez dodatkowychérodkéw
zabezpieczapych okrdla norma PN-EN1401-1:1999, wedtug ktéreghikas¢ utozenia przewodow
powinna by taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury rdednej terenu bylo weksze ni
umowna g¢bokas¢ przemarzania gruntu o 1,4 m.
W przypadku utgéenia przewoddéw na mniejszychelgbkasciach<1,2 m w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniemsciekdw i rozmraeniem przewodow, przewody powinny doypcieplone zgodnie z
Dokumentagj Projektowg oraz Specyfikagj Techniczg.
Przewody powinny byutozone w sposéb unientbwiaj acy:
1 zamarzanie w nickciekOw w okresie zimowym,
2 uszkodzenia pod wptywem olgen zewretrznych (parcie gruntu, naciski wywotane ruchem

kotowym),
3 niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (@benie fundamentami itp.).
Przewody powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostatych elemenidwojenia zgodnie z
Dokumentacja Projektoyy obowhzujacymi przepisami oraz warunkami szczegétowymi ékneymi
w uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia. Kalepametac o przestrzeganiu wymogu
powiadamiania dysponentéw sieci ista@jch o zamiarze prowadzenia prac w rejonie isinjgh
sieci podziemnych oraz o wymogu ptatnego nadzomedstawicieli dysponentéw uzbrojenia przy

zabezpieczeniu skrzgwan z uzbrojeniem. Sposob zabezpieczenia uzbrojeniangen by zgodny z
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Dokumentagj Projektovy i z warunkami uzgodnie Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia

powinien dokoné&dysponent danego uzbrojenia.

5.4.4.3 Uktadanie przewodu na dnie wykopu
Uktadanie odcinka przewodu m® odbywa si¢ na przygotowanym podta. Podtae profiluje s¢ w

miarg ukfadania przewodu. Po obydwu stronach przewodustddilizacji ut@donej juz czsci
wykorzystuje st piasek odpowiednio zagzczony na catej szerad@ wykopu. Naley przy tym
zwrocik uwag, aby osie odcinkow przewodu pokrywaty.sPrzewod po utzeniu powinienscisle
przylega do podtaga na catej swej diugoi w co najmniej 1/4 jego obwodu -gtkopasania 90Ztacza
powinny pozostaodstonite, z pozostawieniem wystarczegj przestrzeni po obu stronach, do czasu
przeprowadzenia préby szczedobprzewodu.

Polyczenie nalgy zabezpieczyprzedscieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.4.4 Uktad kanatéw rownolegtych
Rury w uktadach réwnolegtych w zwyktych wykopachwiony by montowane w wystarczgjych

odlegtaciach od siebie tak, aby zapewmnazliwo$¢ dostpu sprztu do zagszczania gruntu obsypki
migdzy rurami. Naley zachowa przestrzé miedzy rurami o szerokoi wickszej o 15 cm od
szerokdéci sprztu wywanego do zagzczania w celu unitiwienia jego swobodnego operowania.
Materiat obsypki w strefie porailzy rurami powinien zostazag:szczony do stopnia identycznego jak
w strefie meédzy rum a $ciarg wykopu. W przypadkach uktadania rur rownolegtychwykopach
stopniowych materiat obsypki powiniendgypki i powinna by zadana klasa zasgczania “wysoka

W” (wg skali Proctora).

5.4.4.5 Ocieplenie rurociagow
W miejscach, gdzie nie moa uzyské przykrycia wigkszego nt 1,2 m naley stosowa zasypk z

materiatéw ocieplajcych tj:
1. na warstw zag;szczonej obsypki natg utozy¢ folie HDPE o grubéci 0,5 mm;
2. foli¢ nalezy wywina¢ do gory ponad warstocieplajca;
3. na folii nalezy utozy¢ warstwe ocieplapca, zuzlowa o grubdci 0,3 — 0,5 m.

Warstwe ocieplagca nalery zasypé gruntem rodzimym odpowiednio zggczonym.

5.4.4.6 Montaz przewodow dla wodocagu z rur PE zgrzewanych doczotowo.
Zgrzewa& doczotowo ze sabmazna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy kasika

szybkdaci plyniecia, o tej samejrednicy i grubéci scianki.

Prace przygotowawcze

Ciecie poprzeczne rur powinno byvykonane w ptaszczyie prostopadiej do osi rury. Plaszczyzna
przeckcia wymaga wyréwnania i oczyszczenia czotowej poxdleni rury - zeskrobanie nierow§m

i zadziorow. Zaleca sisfazowanie wewgtrznych kravedzi rury i ksztattki w granicach 0,5+0,7 mm

dla ograniczenia od wewtiz wielkasci wyptywki. Powierzchnia czotowa ksztalttek wymaga
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usungcia produktow utleniania, np. za pomocykliny i odtluszczenia. Dotykanie i sprawdzanie

powierzchni czotowych palcami jest niedopuszczalWg. przeciwnym razie konieczne jest

czyszczenie powierzchni technicznie czystym spsgin. Po obrobce obie@ei dosuné do siebie,

az do zetkngcia. Szczelina ngdzy obiema cgciami wzadnym miejscu nie mie by wigksza od 0,5

mm. Jednoczmie naley sprawdzt czy czsci nie § wzgledem siebie przemieszczone. Ewentualne

przemieszczenie nie @ byt wigksze ni 10% grubéci scianki.

Proces zgrzewania:

1 Ustawi koncowki rur wspoétosiowo.

2 Ustawic koncowki rur tak, aby wystawaty ok. 20-25 mm na zetkn Obroct rury w taki sposob,
aby ich oznaczenia znajdowaty sha gorze, zapé obejmy mocujce rury idocisac¢ rury do
siebie.

3 Site potrzebm do dosunjcia rur oraz temperatgirptyty grzewczej naley odczytd z tabel
fabrycznych. Naspnie plyt grzewcza umiesci¢ miedzy kaacami rur i docisgé oba kdice rur do
ptyty grzewczej. Po krétkim czasie wypt podwdjna wyptywka na kiacach rur. Nalgy sprawdzt
czy wyptywka jest jednakowa na catym obwodzieilideyptywka osignie wymagam wartasé
nalezy bez docisku kontynuowsaproces dogrzewania.

4 Po zakdéczeniu dogrzewania rozsathrury i usuné ptyte grzewca, po czym dosut rury
ponownie ze stopniowym wzmacnianiem sity dociskwy dsagnigcia maksymalnej sity
zgrzewania. S¢ nalery utrzymywa w trakcie zgrzewania jak i goiej w trakcie chtodzenia.

5 Po zakaczeniu chtodzenia otworzyobejmy mocujce i wyja¢ rury z maszyny. Skontrolowa
wynik zgrzewania.

Ocere jakosci zgrzewu naley przeprowadzi w oparciu 0 nagpujace kryteria:

1 zgrubienie zgrzewowe powinno dgbustronnie mdiwie okragto uksztattowane,

2 powierzchnia zgrubienia powinnadgtadka i nie mée wyghdat na spienioa (przegrzanie),

3 rowek medzy wypltywkami nie powinien kiy zagkbiony poniej zewrtrznych powierzchni
taczonych elementéw,

4 przesungcie scianek 4czonych rur nie powinno przekra€zi0% grubéci scianki rury,

5 catkowita szerok& wyptywek powinna b§ wigksza od zera.

Zagrzewanie elektrooporowe — polega mazkniu ze sab rur przy pomocy odpowiednich muf,

ksztattek lub opasek z wykorzystaniem ciepta wyldriego przez pd ptyracy w drucie oporowym.

Prace przygotowawcze:

1 Koncowki rur powinny by obckte prostopadle do ich osi, wewtrene krawdzie pozbawione
zadziorOw, a krawdzie zewrtrzne zaokaglone.

2 Koncowki rur naley oczysci¢ z brudu w strefie o dtugoi min 50 mm (wymiar ten odpowiada
dtugasci mufy z uwzgédnieniem naddatku na asekurdcprzy pomocy suchdgierki.

3 Nastpnie kaicowki rur naley obrobé mechanicznie, na catym ich obwodzie przy pomocy
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skrobaka rotacyjnego lub nadzi do skérowania. Obrobigrkoncowkg rury naleyy odttusci¢ przy
pomocy specjalnej szmatki, bialego nméiBivego papieru (nagzonego trojchlororetanem albo
alkoholem etylowym) lub ptynu czyszgzgo.

4 Ksztaltka elektrooporowa, o ile nie jest specjalopakowana, winna rowniezost& przetarta
nagczonym papierem lub przemyta ptynem czyszgm.

5 Przed nateeniem zjczki na rug powierzchnie zgrzewane muasby¢ suche, resztkirodka
odtluszczajcego usurite suchym biatym papierem. Przewidzjado zgrzewania drugczgsc
nalezy przygotowa tak samo jak opisano powsj.

Proces zgrzewania:

1 Absolutnie czyste i catkowicie suche elementy maleestawt ze sobh w polczenie,
unieruchomé w zacisku monteoowym i sprawdzi jeszcze raz gbokaos¢ wsunkcia kadego
elementu do wgtrza ksztattki.

2 Zgrzewanie mge by realizowane wycznie przy pomocy przeznaczonej do tego celu
zgrzewarki, zgodnie z instrukgcjej obstugi.

3 Na czas trwania operacji zgrzewania gajptyw takie czynniki jak: oporng cewki, napgcie
sieci, temperatura otoczenia. Z tego wdgl mog wystepowa réznice w czasach zgrzewania dla
tych samych elementéw, jedrnak winny one zawsze n#e¢ sii w przedziale tolerancji
okreslonym w instrukcji obstugi.

4 Zaleca s} zapisywanie uzyskanych parametrow zgrzewania dkzqzegdélnych ztz (np. na
rurze).

5 Polaczenie nalgy pozostawd na co najmniej 20 minut (okres chtodzenia).

5.4.4.6.1 Pofaczenia kotnierzowe
Polyczenia z wayciem tulei kotnierzowej PE i lmego kotnierza stosowaneg gtéwnie przy

pofaczeniach tworzywo sztuczne/stal. Stosowane gnby réwniez przy pohczeniach rur PE
Z armatug stalowg. Nalezy stosowad pofaczenia kotnierzowe uszczelniajje ptaskimi uszczelkami

z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloropreagu.

5.4.4.7 Zabezpieczenia antykorozyjne
Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymageajadnego zabezpieczenia antykorozyjnego, ani

Z zewnytrz, ani z wewntrz. Przewoddw wykonanych z tworzyw nie rglanalowa& agresywnymi
farbami, ani zasypywa gruntem zawiergtymi weglowodory aromatyczne, farby czy zte
rozpuszczalniki agresywne w stosunku do tworzyw.

W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elemeng@liwnych wystpujacych w sieci
kanalizacyjnej i stykagych se z elementami z tworzyw, nade zadba o to, aby powtoki te nie
stykaly s¢ z tymi materialami z uwagi na destrukcyjne oddzignie mas bitumicznych

zawieragcych smoty na tworzywo sztuczne.
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5.4.4.8 Bloki oporowe.
Na tukach, kolanach, korkach i odgakniach nalegy wykona zabezpieczenia w postaci blokow

oporowych zgodnie z PolgiNormg BN-81/9192-04.

5.4.4.9 Wykonywanie prac montazowych w okresie obntonych temperatur
W czasie wykonywania rob6t ziemnych w okresie miskiemperatur me nasipi¢ zamarznjcie

gruntu na dnie wykopu. Ukladanie rurggu na warstwie zamarzitego gruntu jest niedopuszczalne,
grunt ten nalgy bezpdrednio przed utzeniem rurocigu usurc¢ i zasgpi¢ warstwe niezmarzngtego,
sypkiego gruntu o uziarnieniu do 20 mm (w przypa#kuszywa tamanego do 16 mm). Warstty
nalezy zagscic do wskanika zagszczenia 95% SPD. Niedopuszczalne jest zasypywaykepu
gruntem zawieragym zamarznite bryty.

Podczas gczenia rur PE metadspawania ekstruzyjnego i doczotowego, w zimie Wwlokresie

deszczu, miejsce pgizenia nalgy ostont plandelg lub namiotem.

5.4.4.10Pr6ba szczelnéci kanalizacji grawitacyjnej
Préby szczelnii nalezy przeprowadzi zgodnie ze szczegblowymi wymaganiami podanymi

odpowiednio w normach PN-EN 1610:2002
Przed zasypaniem wykopow natlewykona proke szczelnéci kanalizacji na eksfiltragj przy
okreslonym cinieniu wody wewstrz przewodu, odcinkami co 50 m pamizy studzienkami
rewizyjnymi. Studzienki umdiwiaja zegcie na poziom kanatow i zamkiie ich tymczasowymi
zamkniciami mechanicznymi (korki) lub pneumatycznymi (kidr dla napetnienia przewodu wed
i dokonania préby szczeldd. Zigcza kielichowe zaréwno na rurach jak i gu#eniach ze
studzienkami i przglczami winny by nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcirkarile z
przylaczami) i inne ksztailtki z otworami, musby¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem. Studzienki podlegaprobie hcznie z catym badanym rurggiem. Urzdzenia do
zamykania (na okres proby) badanych kanatow mbgg wyposaone w kréce z zaworami dla:

1 doprowadzenia wody,

2 opr&nienia rurocigu z wody po probie,

3 odpowietrzenia,

4 przylgczenia urgdzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegaigo prébie naly doprowadzi grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonujeesprzez jego najwiszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien
by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetniemidgowietrzenia przewodu.

Ostateczny sposob wykonania préb§n@niowej naley ustalt z Inspektorem Nadzoru.

5.4.4.11Pro6ba szczelnéci rurociagi cisnieniowe.

5.4.4.11.1Préba hydrauliczna.
Prolg hydraulicza nalezy przeprowadz po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z

podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem zdlaezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
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Wszystkie zicza powinny by odkryte dla maliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Préby

szczelnéci naley prowadzé w oparciu o norg PN-B-10725:1997 “Wodoggi. Przewody

zewretrzne. Wymagania i badania”.

Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szcgzelwynosi 1,5 razy w stosunku doseienia

roboczego, nie mniej jednakzi,0 MPa.

Dla proby hydraulicznej, niezaieie odsrednicy, cénienie na manometrze wagu 30 min nie mge

spa&¢ ponizej wartgci cisnienia proby p Jest to metoda bardzo gidiwa i dlatego ze wzgdow

techniczno-ekonomicznych tam gdzie jest tazimee, stosuje s metod préby pneumatycznej, gdy

zachowanegminimalne wartéci odlegiaci bezpiecznej, tj.:

1 30 m od linii zwartej zabudowy, krazi drog, autostrad, itp.;

2 40 m od obiektéw iyteczndci publicznej, np. stacji kolejowej, przystankowblsktadow
materiatow i ptynéw tatwopalnych.

Ostateczny sposéb wykonania prébysn@niowej naley ustalt z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego.

Uwagi uzupetniajce:

Na zhczach poddanego prébie rurggi nie mog wyskpowa przecieki w postaci kropelek wody

lub pojawienia si rosy.

W razie stwierdzenia przeciekow nacach, nalgy natychmiast dokorganaprawy, i tak:

e przy zhczach kielichowanych z uszczelgumowg — naley wymienic uszczelk, a gdy to nie jest
mozliwe wymienic rurg z nieodpowiednim kielichem lub wyi kielich i zastosowa nasuwki
przelotowe. Po uswtiu przyczyn przeciekOw natg probe cisnieniowy przeprowad
ponownie;

* przy zhczach zgrzewanych — nalewycia¢ uszkodzone ztze i wstaw¢ nowy odcinek rury o
dtugcéci okoto 20+30 cm, powssza operacja nie by przeprowadzona przy zastosowaniu muf
elektrooporowych nasuwkowych - bez wevanego ogranicznika, w procesie zgrzewania
elektrooporowego,

e przy zhczach kotnierzowych lub gwintowych nale dokreci¢ zlgcza, a gdy to nie pomaga -
wymienic wadliwie wykonany elementaiza.

Rurochgi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegdpktadnemu przeptukaniu wed przy

szybkaci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkiahieczyszczemechanicznych.

5.4.4.12Proba szczelnéci
Po zainstalowaniu kanalizacji oraz wodgagi naley wykona proke szczelnéci i odbior techniczny

pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Proby szczeinmaley przeprowadzi zgodnie ze
szczegOtowymi wymaganiami podanymi odpowiednio wnmexch PN-92/B-10735 oraz PN-92/B-
10727. Szczelrig jest sprawdzana poprzez pomiarsdiowody, ktdg naley dopompowa do
rurociggu, aby utrzymawymagane éhienie lub zapewiiwymagany poziom zwierciadta wody.

Przed zasypaniem wykopow najewykona prébke szczelnéci kanalizaciji na eksfiltragji infiltracje
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przy okr&glonym cgnieniu wody wewastrz przewodu. Nagpnie naley wykona obsypk piaskowg

30 cm ponad wierzch rury.

5.4.4.130znaczenie trasy. Oznaczenie ruroggu.
Po przeprowadzeniu préby szczeicipnalery obsypa rurocigg warstvg gruntu 30 cm, zagci¢ grunt

I utozy¢ nad rurocigiem (30 - 40 cm powagj grzbietu rury) téme ostrzegawcz z wkiadly metalova.

5.4.5 Zasypanie wykopOw i ich zagszczenie
Szczegotowe warunki wykonania i odbioru zgodnie &zczegotow Specyfikacy Techniczg S-

02.01.01 (CPV45111200-0).

Zasypywanie rur w wykopie nioa rozpocz¢ po pozytywnym wyniku proby szczelfw. Zasypanie
naley wykona warstwami grubgci 0,2 m. Materiat zasypowy (piasek) powiniert bipwnomiernie
ukltadany i zagszczany po obu stronach przewodu. WakKa zag:szczenia powinien ldyzgodny
z okr&slonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dr@ja Inspektorem Nadzoru.

5.5 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

5.5.1 Ogodlne zasady kontroli jak@ci robot
Ogodlne wymagania dotygee kontroli i jakéci robét podano w Specyfikacji Technicznej <&z

ogolna ST-00..

5.5.2 Kontrola pomiary i badania

5.5.2.1 Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbdadania materiatdw do betonu,

zapraw, obsypek i podsypek oraz ustaliymagane recepty laboratoryjne. Metogybada oraz

przyszte recepty laboratoryjne najauzgodné z Inspektorem Nadzoru.

5.5.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobdt w zakresie i z

czestotliwoscia okreslona w  niniejszej ST i zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru. W
szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa
1. sprawdzenie kdnych zatléonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych
statych punktéw wysokiowych z doktadnécia do 10mm;
2. sprawdzenie pamagych w gruncie warunkéw hydrogeologicznych (aktyan
i zmiennych w zakresie pozioméw wod gruntowych), padstawie uzupetniggej
Dokumentacji Geologicznej oraz wykonywanych wykopded kanalizag;
3. badanie stateczia i konstrukcji wykopu, badanie zabezpieczenia opdw przed
zalaniem wodg;
4. badanie i pomiar szerokd, grubGci i zagzszczenia wykonanej warstwy podsypki;
5. badanie odchylenia osi ruragi,

6. sprawdzenie zgodsoi z Dokumentagj Projektove — spadki, zastosowane materiaty,
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srednice, przewodow,
7. badanie odchylenia spadku przewodoéw;
8. sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow;
9. sprawdzenie szczelba;
10. badanie wskanikbw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu;
11. sprawdzenie zabezpieczenia przed kar¢abiekty zelbetowe i ewentualnie elementy

stalowe);.

5.5.3 Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania
1. odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie

powinno wynost wiecej niz 50 mm,
odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,
odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracga30 mm,

odchylenie szeroki warstwy podtaa nie powinno przekracéa50 mm,

o &~ N

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylamiéegtcici osi utazonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekracza+5 mm,

o

odchylenie spadku uwonego kolektora od przewidzianego w projekcie ni@wipno
przekracz&5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdkd0% projektowanego

spadku (przy zwgkszonym spadku),

5.6 Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotygee przedmiaru i obmiaru podano w Specyfikacji Téchme] - czs¢
ogolna ST-00.

5.7 Odbidér robot budowlanych

5.7.1 0Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogdllne wymagania dotygee odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznejzes¢ ogdlna
ST-00.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6.6.3
daty wyniki pozytywne.

Kanalizacja powinna iywykonana odcinkami, ktére medy¢ wtaczone do czynnego kanatu po

pozytywnym wyniku préb szczelba.

5.7.2 Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

1.sprawdzenie zgodéc wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w széhegci
zastosowanych materiatow,
2.sprawdzenie prawidtowoi wykonania robét ziemnych, a w szczegdbiopodiaza obsypki,

zasypki, gtbokadsci utozenia przewodu, odeskowania, zabezpieczenia wykopu,
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3.sprawdzenie prawidtowsoi montau odcinka przewodu a w szczegd@loiozachowania kierunku
i spadku, pajczer zmian kierunku,
4.sprawdzenie prawidtowoi zabezpieczeodcinka przewodu, a w szczegdlooprzy przejciach
przez przeszkody,
5.przeprowadzenie probsoieniowych,
6.sprawdzenie zabezpiedzantykorozyjnych elementéw stalowych.
Odbidér rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umidwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie po&iby mniejsza od 50 m.

5.7.3 Odbidr techniczny koncowy
Jest to odbiér techniczny catego przewodu po #ed@niu budowy, przed przekazaniem do

eksploatacji. Nie stawiagbgraniczé dotyczcych diugdci badanego odcinka przewodu.
Przedt@one dokumenty:
1. wszystkie dokumenty odérie odbiorow czsciowych,
2. protokoty wszystkich odbioréw technicznycled@@owych,
3. dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej porw i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetéw w formie gumvanego wydruku z opisem oraz
formie elektronicznej,

5. dokumenty zestawione w ,Wymaganiach Ogolnych”S800.00.00.,

5.8 Rozliczenie robot
Ogodlne wymagania dotygee rozliczenia rob6t podano w Specyfikacji Techngz- cz$¢ ogolna
ST-00.

5.9 Dokumenty odniesienia

5.9.1 Normy
1. [1] PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzaiicznych. Podziemne begtgeniowe

systemy przewodowe z niezkczonego polichlorku winylu (PVC-u) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygeze rur, ksztattek i systemu.

2. [1] PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaaayjnych.

3. [1] PN-EN 752-1:2000 Zewatrzne systemy kanalizacyjne — Bap ogélne i definicje.

4. [4] PN-B-01700:1999 Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia
graficzne.

5. [5] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. \@gemia i badania przy odbiorze.

6. [6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwart&a grzewoddéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7. [7]PN-EN10210-2:2000 Ksztattowniki zamkité wykonane na geco ze stali konstrukcyjnych,

niskostopowych i drobnoziarnistych — tolerancjepwigry i wielkasci statyczne.
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8. [8] PN-B 06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 208003, Beton — GZ&¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnig.

9. [9] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

10[10] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Mefmbierania prébek.

11[11] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

12[12] PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne-gias zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

13[13] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitaimych i powierzchniowych utrwaie
stosowanych w drogach, lotniskach i innych powibrniach przeznaczonych do ruchu.

14]14] PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

15]15] PN-EN 197-1:2002 Cement — &2 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementu powszechnegaytku.

16[16] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia wddwnictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okétenia.

17]17] PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyez olejowy i polistyrenowy.

18[18] PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztwgzh. Rury drenarskie karbowane
z niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) (zmiana Az0®4).

19[19] PN-B-12040:1998 Wyroby budowlane ceramicznerkiRdrenarskie.

20[20] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metbdga.

21][21] PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfal®dstosowane na zimno.

22.[22] PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygaaljne linie kablowe. Postanowienia

ogolne.

8.2 INNE DOKUMENTY

1. [23] Instrukcja  projektowania, wykonania i  odbioruinstalacji  rurocigowych
Z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poliegnu. Zewstrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

2. [24] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtdbwlano-montzowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

3. [25] Rozporadzenie Ministra Ochronysrodowiska, Zasobéw Naturalnych i dréctwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakinwipoy odpowiadé obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr Z1j@z.111)

4. [26] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i gkatacji obiektow i urgdzex wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wyd. Centrum hidé Budowlano Komunalnej w
Warszawie.

Uwaga: Wszelkie Roboty ujte w specyfikacji natey wykona w oparciu o aktualnie obogdujace

normy i przepisy. Niewyszczegolnienie w w/w zestwiil norm i przepisow nie zwalnia Wykonawc

od ich stosowania.
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6 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - BUDOWA
NAWIERZCHNI DROG | CHODNIKOW

ST-06

CPV 45233142-6
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6.1 Czes¢ ogolna — Budowa nawierzchni drég i chodnikow

6.1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiagego.
“ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Sikorskiego 26/8 w Ozorkowi€'.

6.1.2 Nazwa opracowania wraz z nazw specyfikacji.
“Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobétBudowlanych (STWIORB), Szczegotowe

Specyfikacje Techniczne (SST) ModernizacjBtaciji Uzdatniania Wody przy ulicy Sikorskiego
26/28 w Ozorkowie- budowa nawierzchni drog i chodnikéw"

6.1.3 Zakres stosowania SST
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjaka@ Dokument Przetargowy i Kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w gamhkcie 7.1.1.

6.1.4 Przedmiot i zakres robot obgtych szczegétow specyfikach techniczm
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Techniczrg#bT ) 8 wymagania dotyee wykonania

i odbioru robot zwizanych z budownawierzchni drdg i chodnikéw.

W niniejszej Szczegbtowe] Specyfikacji Technicznppdano ogdlne wytyczne odbudowy,
nawierzchni i chodnikéw

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wykonanie éataob6t zwazanych z:

1 wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zsgczaniem podi@a gruntowego,

wykonaniem warstw podbudowy,

wykonaniem warstw nawierzchni,

wykonaniem krawznikdw i obrzezy,

O A O N

chodnikéw, placow.

6.1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoprowadzonych robot i za ich zgodidaz Dokumentagj

Projektowg oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w Specyfikaciji Technicznejegséogolna ST-00.

6.1.6 Wymagania dotyczce wiaciwosci wyrobow budowlanych
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw podano w Specyfikacji Technicznejgs€ ogdlna ST-00.

6.1.7 Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do wykonania rob6t budowlanych
Ogodlne wymagania dotygee sprztu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej ¢s¢zogoina
ST-00.

6.1.8 Wymagania dotyczcesrodkow transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznegscogolna ST-00.
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6.2 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtaa

6.2.1 Parametry techniczne jakim winny odpowiad#& roboty zwiazane z wykonaniem
koryta drogowego

Wartosci wskaznika zageszczenia podiga (l) koryta

Tabela 1- Minimalne wartéci wskanika zagszczenia podta (k)

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00 1,00

Na gkbokaici od 20 do 50 cm od powierzchni pozio 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania

zagszczenia, kontrglzag:szczenia nalg oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogowediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnas¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania, powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z
tolerancj od -20% do +10%.
Szerokdé¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi-5 cm.

Réwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nierownaci podiuzne koryta i profilowanego podta naley mierzy¢ 4-metrows fata zgodnie z
normyg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaci poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrovy faty.

Nieréwndaci nie mog przekracz&20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z DokumentacpProjektove
Z tolerancy 0,5%.
Rzgdne wysokéciowe

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekraczal cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mee by przesurgta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz £3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukzegj niz £5 cm dla pozostatych drog.

Zageszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod okréglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
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powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zaggzczenia stosuje¢sporéwnanie warte@i modutbw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatgdcekrglonych zgodnie z nor;BN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywi¢cksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly bad& wedtug PN-77/B-06714/17 [2]. Wilgotsé gruntu
poditaza powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fillmvanego podiga)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykagupieksze odchylenia cech geometrycznych powinng by
naprawione przez spulchnienie doelgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne

zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

6.2.2 Dokumenty odniesienia
[1] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania progeintu.

[2] PN-EN 1097-5:2001Badanie mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Ceg$¢ 5
Oznaczenie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylatorem.

[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatceaiaierzchn
podatnych i podiza przez obgizenie ptyt

[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovaimawierzchni planografem i it

[5] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

6.3 Warstwy odsaczajace i odcinapce

6.3.1 Szczego6lowe wymagania dotygze materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gg¥mpcych g

e piaski,

e Zwir i mieszanka,
a odcinagcych - oprécz wyej wymienionych:

a) miat (kamienny).
6.3.1.1 Wymagania dla kruszyw
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinagcych powinny spetnianasgpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zalenoscia:

Dis/dgs <=5

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstway odcinajcej lub odgczapcej,
dgs- wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarmguypodiaa.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwaesodcinajce;.

b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

U=do/dp>=5
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gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzycego warstw odcinajca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzycego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw asdapcych i odcinagcych powinien speinta
wymagania normy PN-B-11113:1996 [5] dla gatunkw2l i

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwyczigcych i odcinaicych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111:1996 [3], dla klasyll i

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-
11112:1996/Az1:2001 [4].

6.3.2 Parametry techniczne jakim winny odpowiad#& roboty zwiazane z wykonaniem

warstw odssczajacych i odcinajcych
Szerokd¢ warstwy

Szerokad¢ warstwy nie mée sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Réwna¢é warstwy

Nierownaci podizne warstwy odcinafrej i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrow fata, zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [7].Nierébwnixi poprzeczne warstwy odcinapj i odsczapcej naley
mierzy¢ 4 metrovg tatg. Nierownaci nie mog przekracz& 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigEgj i odgczapcej na prostych i tukach powinny dygodne
z Dokumentagj Projektowy z tolerancj £0,5%.

Rzedne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mee by przesurgta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz £3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub @edj niz £5 cm dla pozostatych drog.

Grubg¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w Dokumentacji Projektowej z tolerancil cm, -
2.cm.

Jezeli warstwa, ze wzghdéw technologicznych, zostata wykonana w dwoéch twarsh, naley
mierzy¢ taczrg gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzigm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nachgkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wdeiwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkdu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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Zagzszczenie warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy odcirggej i odaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje¢sporéwnanie wart@i modutdw
odksztatcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych
zgodnie z normp BN-64/8931-02 [6], nie powinna byvigksza od 2,2. Wilgotrié kruszywa w czasie
zag;szczenia naley bad@ wedtug PN-77/B-06714/17 [2]. Wilgotké kruszywa powinna kyrowna
wilgotnasci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Zasady pospowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w
punkcie 5.2., powinny [y naprawione przez spulchnienie dcelgikosci co najmniej 10 cm,
wyroéwnane i powtérnie zggzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnignikonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

6.3.3 Dokumenty odniesienia

[1] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

[2] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniwardzonycl
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienact
przeznaczonych do ruchu.

[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcemasvierzchn
podatnych i podiza przez obeaizenie ptyt.

[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réyanmawierzchni planografem i tat

[5] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskédka zagszczenia gruntu.

6.3.4 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meatiaznie
6.3.4.1 Szczegdtowe wymagania dotygze materiatow

6.3.4.1.1 Kruszywo
Nalezy stosowa kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenravsca skalnego lub kamieni

narzutowych i otoczakéw albo ziagmwiru wickszych od 8 mm. Kruszywo powinno djednorodne,
bez zanieczyszcaembcych i domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa (mieszanki kruszyw)reslona wedlug normy PN-91/B-06714/15

powinna lee¢ pomigdzy odpowiednimi krzywymi granicznymi podanymi vibédi 2.
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Tabela 2- Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanegcltmaicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63,0 100
31,5 78-100
16,0 58-87
8,0 42-70
4.0 30-54
2,0 21-41
0,5 10-23
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiagta i nie mae przebieg&od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnéema gsiednich sitach. Frakcje kruszywa
przechodzce przez sito 0,075 mm nie powinny stanbwiccej niz 65% frakcji przechodicej przez
sito 0,5 mm.

Wihasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w tabeli 3.

Tabela 3- Wymagane wisciwosci kruszywa

Lp Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania
1 |Zawarta¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B-06714/16;%, niecej niz 30
Stopier przekruszenia ziarn, wg WT/MK-CZDP 84, %, nie njimie 75*
3 Scieralnd¢ ziarn wikszych od 2 mm, wdbnie Los Angeles, 30
wg PN-79/B-06714/42, ubytek masy, %, niekgizy ni
4 Mrozoodporné¢ ziarn wgkszych od 2 mm, wg PN-78/86714/1410
po 25 cyklach zamvania i odmraania, ubytek masy, %, nie gitszy niz
Plastyczné¢, wg PN-88/B-04481, frakcji przechagz/ch przez sito 0,42 mm:
5 |a) granica ptynnéi, %, nie wecej niz 25
b) wskanik plastycznéci, nie wicej niz 4
Wskaznik  piaskowy, wg BN-64/8931-01, kruszywa ckB krotnig
6
zag:szczonego metgchormalry 30-75
7 |Zawartd¢ zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12, %, niecaj iz |0,2
ZawartG¢ zanieczyszczeorganicznych, wg PN-78/B-06714/26 barwa Ni¢
8 ciemniejsza i
wzorcowa

* Frakcje kruszywa tamanego pozosgta na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinnymie
mniej niz 75% wagowo ziarn przekruszonych, posiackggh wicej niz jedrg przelaman
powierzchng.

6.3.4.2 Parametry techniczne jakim winny odpowiad& roboty zwigzane z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech@&znie

Whasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa oraz zawastozanieczyszczeobcych i gliny nalgy sprawdzt na prébkach

pobranych losowo, z rozionej warstwy przed jej zagzczeniem. Dopuszczassia zgod Inzyniera
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pobieranie prébek zZgodkéw transportowych na terenie wytworni mieszanki

Badania wszystkich wiaiwosci kruszywa powinny by przeprowadzone przez Wykonawev
przypadku zmianyrédta poboru materiatbw w czasie realizacji robézow innych przypadkach
okreslonych przez Iayniera.

Wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje gi po jego rozigeniu, bezpérednio przed przyspieniem do
zag;szczania. Dopuszczagsta zgod Inzyniera pobieranie probek zZeodkow transportowych na
terenie wytwdérni mieszanki.

Zageszczenie kruszywa

Zageszczenie warstwy kruszywa nayesprawdzt na podstawie modutdow odksztatcenia (pierwotnego
E; i wtornego E) okreslonych plyt o srednicy 30 cm wg BN-64/8931-02 [4] w zakresie abeh
0,25+0,35 MPa, przy ohgieniu kaicowym doprowadzonym do 0,45 MPa. Zszczenie nalg
uzna za prawidtowe, jeeli zostanie spetniony warunek:

s<2.2

Grubd¢ warstwy

Grubai¢ warstwy Wykonawca powinien miergynatychmiast po jej zgagzczeniu co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach nadej dzialce roboczej i nie rzadziegnw jednym punkcie na
kazde 1000 rhpodbudowy.

Bezpdrednio przed odbiorem nale wykona pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000 f

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grétiavarstw nie powinny przekracza10%.

Nosnosé i zagszczenie warstwy wg obzien ptytowych

Nalezy wykona pomiary nénosci warstwy z kruszywa, wg metody obzen ptytowych, zgodnie z
BN-64/8931-02 [4].
Warstwy powinny spetnaodpowiednie wymagania podane w psiej tabeli.

Tabela 4- Wymagania nénosci warstwy z kruszywa w zataosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm [MPa]

Pierwotny Wtérny
100 180

Réwna¢é warstwy

Nierowndaci podiuzne warstwy nakey mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [5].

Nierownaci poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrovy tata z czstotliwascia j.w.

Nieréwndaci nie powinny przekraczal2 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy. Spadki poprzeczne

powinny by zgodne z DokumentagcProjektowy z tolerancj £0,5%.
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Rzedne warstwy

Rzgedne warstwy natey sprawdzt co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach.
Ré&znice pomgdzy rzdnymi wykonanymi i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm, -2cm.

Uksztattowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi warstwy nade sprawdzt w punktach gtownych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadzigjeo 100 m.

Os warstwy w planie nie mi@ by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej ceegj niz £3 cm
dla trasy zasadniczej i £5 cm dla pozostatych drog.

Szerokdé warstwy

Szerokd¢ warstwy naley sprawdzt co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokd¢ warstwy nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.4.3 Dokumenty odniesienia
1) [1] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumych i powierzchni

utwardzonych stosowanych na drogach, lotniskach ninydh powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

2) [2] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uhoddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie piyh.

3) [3] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rogaicnawierzchni planografem i
tatg.

4) [4] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniea#rsika zagszczenia gruntu

5) [5] PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudow&ruszyw stabilizowanych

mechanicznie.
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6.4 Podbudowa z ttucznia kamiennego
6.4.1 SzczegO6lowe wymagania dotygze materiatow

6.4.1.1 Kruszywo
Do wykonania podbudowy z tlucznia nale stosowa nastpujace kruszywa wg

PN-B 11112:1996/Az1:2001 [3]:
- thuczer 31,563 mm,
- kliniec 20+31,5 mm,
- kliniec 4+20 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszaz#bcych i domieszek gliny.

6.4.2 Parametry techniczne jakim winny odpowiad#& roboty zwigzane z wykonaniem
podbudowy z ttucznia kamiennego

Grubd¢é warstwy

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédiavarstw nie powinny przekracza10%.

Nosnosé i zagszczenie warstwy wg obzien ptytowych

Nalezy wykona pomiary nénosci warstwy z kruszywa, wg metody obzen ptytowych, zgodnie z
BN-64/8931-02 [4].
Warstwy powinny spetnaodpowiednie wymagania podane w psiej tabeli.

Tabela 5- Wymagania nénosci warstwy z kruszywa

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy wyciu ptyty o srednicy 30 cm [MPa]

Pierwotny Wtérny
100 140

Réwna¢é warstwy

Nieréwnaici podiuzne warstwy nakey mierzy¢ 4-metrovg tatg lub planografem zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [5].

Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tatg.

Nieréwnaci nie powinny przekraczal2 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy. Spadki poprzeczne
powinny by zgodne z DokumentagcProjektove z tolerancy +0,5%.
Rz¢edne warstwy

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wykonanymi i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal
cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi warstwy

Os warstwy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej cgeej niz £3 cm
dla trasy zasadniczej i +5 cm dla pozostatych drég.

Szerokd¢ warstwy

Szerokad¢ warstwy nie mée r@ni¢ sie od szerokéci projekt. o wecej niz +10 cm, -5 cm.
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6.4.3 Dokumenty odniesienia
[1] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumych i powierzchni utwardzonych

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmach przeznaczonych do ruchu.

[2] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uhoddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeaizenie ptyt.

[3] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovai@mawierzchni planografem i fat

[4] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieatrska zagszczenia gruntu

[5] PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowaigzyw stabilizowanych mechanicznie.

6.5 Kraw ezniki betonowe
6.5.1 Wymagania szczegotowe dotyaze wiaciwosci wyrobéw budowlanych

6.5.1.1 Kraw ezniki betonowe
Nalezy zastosowakrawezniki betonowe uliczne wg BN-80/6775-03/01 [18] omigrach:

15x 30 x 100 cm
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tabeli 6.
Tabela 6 Wymiary kraveznikow betonowych.

Typ Rodzaj

kraweznika | kraweznika UEMIIETR LSy ULk, C

Dlugas¢ | Szeroké¢ | Wysokas¢ sz’e_r Ok@é wys_ok@é Wyok_rqg
sciecia scigcia lenie
U a 100 15 30 min. 3 min 12 1
max. 7 max. 15

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikow betonowych podano w tabeli 7.

Tabela 7. Dopuszczalne odchytki wymiarow kramnikow betonowych.

Rodzaj wymiaru Rodzaj kraweznika
Gatunek 1 Gatunek 2
Dlugos¢ +8 +12
Wysokda¢ i grubaié +3 +3

Powierzchnie kragznikow powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projekj. Krawedzie elementow powinny By

réwne i proste.

6.5.1.2 Cement
Nalezy stosowa cement portlandzki CEM | 32.5 lub 32.5 R spelggj wymagania normy PN-B-

19701:1997/Az1:2001 [7].

6.5.1.3 Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowoaskpwej powinna hy odmiany "1" i

odpowiadé wymaganiom PN-88/B-32250 [8].

6.5.1.4 Pospotka
Pospdétka lub gruboziarnisty piasek do wykonania pwinien odpowiadaPN-79/B-06711 lub [4]
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PN-86/B-06712/Az1:1997 [5].

6.5.1.5 Beton
Do wykonania krawznikow naley stosowa beton wg PN-75/B-06250 klasy B25.

Do wykonania taw betonowych pod kreimiki nalezy stosowd beton klasy B15.

6.5.1.6 Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjinyna gogco, powinna odpowiada

wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technéjz

6.5.2 Parametry techniczne jakim winny odpowiad#& roboty zwigzane z wykonaniem
taw i kraw eznikow

tawy

a.) Zgodna¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z DokumentaByojektovy.

Profil podiwny gbrnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet.

Dopuszczalne odchylenia mpgynost +1 cm na kade 100 m tawy.

b.) Wymiary faw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazdk@ 100 m tawy.

Tolerancje wymiar6w wynogz

1 dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej

2 dla szerokéci tawy + 20% szerokei projektowanej

C.) Zgodna¢ wymiarow szerok&i gornej powierzchni taw z Dokumentadprojektovs.

Tolerancja wymiarow szerokoi gérnej powierzchni taw z Dokumentadprojektova wynosi + 20%

szerokaci projektowane).

d.) Réwna¢ gornej powierzchni taw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100

m tawy trzymetrowej taty brukarskiej. P&xat pomiedzy gorra powierzchm tawy i przytazons taty

nie maze przekraczal cm,

e.) Stopieh zag:szczenia taw.

Stopiev zagszczenia taw badany w dwoéch przekrojach nad&al00 m, mge wykazywé

nastpujace odchylenia:

2 tawy z pospoiki lub piasku magvykazywa ledwie widocznyélad uradzenia zagszczajcego

f.) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&@gunku nie mee przekracza+2 cm na 100 m

wykonanej tawy.

Swiatto kraweznika

Swiatto krawgznika od strony jezdni powinno wyngsio - 12 cm.

Niweleta podtana kraveznika

Niweleta podtana kraweznika powinna by zgodna z projektowamiwelet jezdni ulicy.

Dopuszczalne odchylenie linii kragnikéw
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Dopuszczalne odchylenie linii krganikow w planie od linii projektowanej wynosi +1 cna kade
100 m ustawionego kraymika.

Dopuszczalne odchylenie niwelety krganikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyrayeznika od niwelety projektowanej me
wynosk +1 cm na kade 100 cm badanego niwelacjagu kraweznika.

Réwnaé goérnej powierzchni kragenikdw

Rowna¢ gornej powierzchni kraggnikdw sprawdza si przez przytéenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m. krawznika trzymetrowej tawy brukarskiej. Prxeit miedzy gorry powierzchmi
kraweznika i przylazong fata nie mae przekraczal cm.

Dokladnag¢ wypetnienia spoin kraggnikow

Dokladndg¢ wypetnienia spoin badaesina kadych 10 metrach ustawionego krgnika. Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtcbokas¢.
Odbidr robot mae by dokonany jeeli wszystkie badania daglavynik pozytywny.

6.5.3 Dokumenty odniesienia
[1] PN-EN 1972:2002 Cement. -&Z 2. Ocena zgodnrai.

[2] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. \&genia ogdlne.

[3] PN-63/B-06251 Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne.

[4] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

[5] PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

[6] PN-EN 991:1999 Oznaczenie wymiarow prefabrykagdementéw zbrojonych.

[7] PN-EN 197-1:2002 Cement gz 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce cementow
powszechnegoaytku.

[8] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Sfikagja pobierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonéw, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonéw.
[11] PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jésio Losowy wybor jednostek do prébki.

[12] PN-EN 27965-1:1994 Opakowania worki. Badandparngci na uderzenia przy swobodnym
spadku. Worki papierowe.

[14] PN-B-11112/Az1:2001 Kruszywo mineralne. Knasp tamane do nawierzchni drogowej.
Wymagania techniczne (zmiana Azl)

[15] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamych i powierzchni utwardzonych
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powteniach przeznaczonych do ruchu.

[16] BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z bheto Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

[17] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bheto Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krasmiki i obrzeza chodnikowe.

[18] BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbio
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6.6 Obrzeza betonowe
6.6.1 Wymagania szczegotowe dotygee wiaciwosci wyrobow budowlanych

6.6.1.1 Obrzeza betonowe
Zastosowanie majobrzeza betonowe gatunku 1 wg BN-80/6775-03/04 [18] o veyacth 8 x 30 cm i

6 x20cm
Dopuszczalne odchytki wymiarow obezepodano w tabeli 8.
Tabela 8.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1
! +8
b. h. +3

6.6.1.2 Cement
Do podsypki cementowo — piaskowe] nglestosowdé cement portlandzki CEM | 32.5 spetniey

wymagania PN-B-19701:1997/Az1:2001 [7].

6.6.1.3 Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowoaskpwej, powinna ky odmiany "1" i

odpowiadé wymaganiom PN-88/B-32250 [8].

6.6.1.4 Zwir
Zwir lub gruboziarnisty piasek do wykonania taw poign odpowiadé PN-79/B-06711 [4] lub PN-

86/B-06712/Az1:1997 [5].

6.6.1.5 Beton
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton klasy min B25.

6.6.2 Parametry techniczne jakim winny odpowiad#& roboty zwiazane z wykonaniem
obrzezy betonowych

Wysokdi¢ obrzea

Wysokas¢ obrzeza nad nawierzchaiod strony cigu komunikacyjnego powinna wynéad 5 - 6 cm.

Niweleta obrzea

Niweleta obrzea powinna b¥ zgodna z projektowamiweleg ciggu komunikacyjnego.

Tylnasciana obrzga

Tylna $ciana obrzea powinna by po ustawieniu obsypana piaskiegwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat ktorym zostabmypana tylndciana obrzea naley ubic.
Spoiny

Spoiny nie powinny przekrac&azerokdci 1 cm i zosta wypetnione zapragcementowo - piaskoy
w stosunku 1:2 Spoiny przed zalaniem pgleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny mugzbyé wypetnione
catkowicie na pelpglcbokasé.

Dopuszczalne odchylenia profilu podhego

Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzey nie mog przekraczé+1 cm.
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Dopuszczalne odchylenie linii obeae

Dopuszczalne odchylenie linii obtae od projektowanego kierunku nie @ wynosé wigcej

niz +1 cm.

6.6.3 Dokumenty odniesienia
[1] PN-EN 1972:2002 Cement. -2 2. Ocena zgodroi.

[2] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. \&gemia ogodine.

[3] PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

[4] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

[5] PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

[6] PN-EN 991:1999 Oznaczenie wymiaréw prefabrylkagdementow zbrojonych .

[7] PN-EN 197-1:2002 Cement g 1. Sklad, wymagania i kryteria zgododotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

[8] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Sfilkagja pobierania prébek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonéw, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betondw.
[11] PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jédio Losowy wybor jednostek do probki.

[12] PN-EN 27965-1:1994 Opakowania worki. Badanifjparngci na uderzenia przy swobodnym
spadku. Worki papierowe.

[14]PN-B-11112/Az1:2001 Kruszywo mineralne. Kruspy tamane do nawierzchni drogowe;.
Wymagania techniczne (zmiana Az1)

[15] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitmmych i powierzchni utwardzonych
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmach przeznaczonych do ruchu.

[16] BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z beto Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

[17] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beto Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza chodnikowe.

[18] BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbio
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7 SZC,ZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA
OGOLNE DLA OBIEKTOW STACJI

ST-07

CPV 45232152-2
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7.1 Czes¢ ogolna — Wymagania ogolne dla obiektow stacji

7.1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiagego.
“ Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy Skorskiego 26/28 w Ozorkowie”.

7.1.2 Nazwa opracowania wraz z nazw specyfikacji.
“Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rol@Mdowlanych(STWIORB), Szczego6towe

Specyfikacje TechnicznéSST) “Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy Sikorskiego

26/28 w Ozorkowie wymagania ogolne dla obiektow"

7.1.3 Zakres stosowania SST
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjaka@ Dokument Przetargowy i Kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pashkcie 7.1.1

7.1.4 Przedmiot i zakres rob6t obgtych szczegétow Specyfikacp Techniczm
Zakres robot obejmuje rozbudevstniegcej stacg uzdatniania wody poprzez:

e zasypania istniggtych kanatéw w hali pomp i hydroforéw;

» wykonanie projektowanych kanatéw w hali pomp i fofdréw;

e demontau istniegcych pomp oraz hydroforéw,

» instalacja nhowoprojektowanych filtréw oraz zestawdroforowego;

» wykonanie nowoprojektowanych odstojnikow wod poglwech oraz pompowni
« wykonanie nowoprojektowanej studni wodomierzowej

« wykonanie nowoprojektowanych instalacji towarzyszch.

7.1.4.1 Modernizacji hali pomp i hydroforow
= Zaprojektowano ggciowo zasypanie kanatow istraeych w hali pomp i hydroforow oraz

wykonanie dodatkowych kanatéw.

7.1.4.2 Odstojniki wod poptucznych
Zaprojektowano trzy odstojniki betonowe scednicy 3000 mm i gbokas¢ 6500 mm.

Pomkidzy odstojnikami zaprojektowano rury kamionkowe2® dla przelewu wod poptucznych oraz
dla cz$ci osadowej.

* Rzednaterenu —156,03 m n.p.m.

* Rzdnadna -149,53 m n.p.m.

* Rzdna rurocigu dla przelewu wod poptucznych -152,92 m n.p.m.

* Rzedna rurocigu dla przelewu e%ci osadowej —151,61 m n.p.m.

7.1.4.3 Pompownia wod poptucznych
Zaprojektowano jednpompown¢ betonowg o srednicy 1400 mm i gbokas¢ 6500 mm.
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* Rzdna terenu —156,03 m n.p.m.
* Rzdnadna -149,53 m n.p.m.
* Rzedna rurocigu ttocznego —153, 75 m n.p.m.

W pompowni zainstalowano pomgatapiala REXA FIT V-06 DA-222/EAD1-2-T0039-540-O
«  Przeptyw objtosciowy- 30 mi/h;
e Wysoka¢ podnoszenia- 13,9 m;
* Moc na wale- 2,55 kW;
*  Pobdér mocy- 3,05 kW,
e Wartc¢ NPSH pompy- 2,3 m;
* Predkos¢ obrotowa- 2904 1/min.

7.1.4.3.1 Studnia wodomierzowa
Zaprojektowano jedng studnie wodomierzowg o $rednicy 2000 mm oraz gteboko$ci 1720 mm.

* Rzdna terenu —15,021 m n.p.m.
* Rzednadna -151,49 m n.p.m.
* Rzdna osi wodoaigu —151,95 m n.p.m.

7.1.4.4 Urzadzenia do uzdatniania wody

. Zestaw aeracji

Przyjgto dwa zestawy aeracji AIC1400 sednicy Dn=1400 mm. i objosci mieszania
V=35 nt.

Uktad napowietrzajacy posiada atest PZH na kompletne urrdzenie dohczone do dokumentaciji.

Oraz dobrano dwie sprarki GX 5-10 z funkgj automatycznego restartu, ze zbiornikiem
200l

Q=36 ni/h

p=1,0MPa

P= 5,5 kW

Przyjeto kompletny zestawy aeracji AIC 1400 wraz zeczmka. Orurowanie zestawu wykonane ze
stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie-BN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali

nierdzewnej. Zestaw aeracji wypetniony jest femiami wypelniggcymi o powierzchni czynnej
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185nt/m°. Wolna przestrzepo wypetnieniu 1 rhobjetosci piescieniami mae wynosé maksymalnie
7%. Zestaw aeracji posiada atest PZH nr HK/W/0@22011 na kompletne udzenie.

Pod pogciem orurowania i ksztaltek, rozumieg selementy spawane, mag styczné z wod,
taczace poszczegodlne wdzenia technologiczne lub armatur
Rurocggami technologicznymi i ksztattkami nieg skotnierze Idne i pohczenia srubowe tych

kotnierzy.

. Filtry - odzelazienie i odmanganianie

Dobrano 6 kompaktowych zestawow filtracyjnych FIGI2L021.

Granulacja zt@a filtracyjnego (licac od dotu):
- ztoze kwarcowe o granulacji 8-16 mm - etws¢ dennicy filtra
- ztoze kwarcowe o granulacji 4-8 mm — 10 cm.
- ztoze kwarcowe o granulacji 2-4 mm — 10 cm.
- Ztoze katalityczne G1 o gran. 1-3 mm — 20 cm

- ztoze kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm —-140 cm.

Kompletny zestaw filtracyjny sktadagst nas¢pujacych elementow:

- Filtra cénieniowego w wykonaniu specjalnym;

Dn=2000 mm, iczax=2100 mm:;
- Odpowietrznika ze stali nierdzewnej, typ2G 34",
- Ztaza filtracyjnego
- 6 przepustnic z neglami pneumatycznymi,
- Orurowania — rur i ksztattek ze stali diz@wnej
- Drena rurowy ze stali nierdzewnej ze szczelinami o woétk nie wickszej nz 0,5 mm,
- Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnepz z obejmami
- Niezlgdnych przewodow elastycznych

-Spustu

Przygto kompaktowe zestawy filtracyjne FIC/200/1021 O@manie zestawu wykonane ze stali
nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EBD88-1, przepustnice z dyskami ze stali
nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi, zaworkastérupcymi, i zaworkami tlurmgcymi.
Zestawy filtracyjne posiadajatest PZH nr HK/W/0022/01/2011 na kompletneadrenie daiczone
do specyfikaciji.
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Uktad Filtracyjny musi posiadaé¢ atest PZH na kompletne uradzenie.

Pod pogciem orurowania i ksztaltek, rozumieg selementy spawane, mag styczné z wod,
taczace poszczegolne wdzenia technologiczne lub armatur
Rurocggami technologicznymi i ksztattkami nieg skotnierze Ildne i pohczenia srubowe tych

kotnierzy.

Technologia montal zestawdw technologicznych

Prefabrykacja orurowania zestawow filtracyjnychraéera, dmuchawy i zestawu pompowego
realizowana &dzie w warunkach stabilnej produkcji w hali prodykej w procesie zorganizowanej
produkgciji i kontroli. Catkowity montazestawdw uktadu technologicznego i rupgéiw spinagcych
wraz z prob szczelnéci odbywa st w hali produkcyjnej przed wysydk urzagdzen na obiekt.
Na obiekt dostarczane jest kompletne gdeenie po pomginym przegciu kontroli jakaci.
Orurowanie stacji wykortaz rur i ksztattek ze stali odpornej na korozjatunku X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. Dla zapewnienigowadednich warunkdéw higienicznych
(eliminacja osadzaniac¢sizanieczyszczew miejscu rozgakienia) i stabilnego przeptywu medium
(obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla nisigo rozwjzania) rozgaizienia rur g
wykonywane w technologii wyggjania szyjek metedobrébki plastycznej a pgdzenia za pomac

zamkngtych gtowic do spawania orbitalnego.

. Regeneracja filtra

Przyjeto system regeneracji filtra powietrzno — wodny.

Proces regeneraciji filtra odbywai¢ bedzie w nasgpujacych etapach:

| -etap — ptukanie powietrzem z intensyweig q = 20 I/sm? tj. z wydajndcia Q = 226 nvh
przez 5 minut.

Il -etap — ptukanie waglintensywnécia g = 15 I/sm” tj. z wydajndcia Q = 170 n¥h przez §.,

= 7 minut.

- W celu ptukania filtra powietrzem dobrano zestawudhawyDIC-97H,
Zestaw dmuchawy sklada g nasgpujacych elementow:
- Dmuchawy, Q= 274 #h, Apgm=5,1 m, P=11,0 kW
- Zaworu bezpieczsstwa 2BX2 147-97H
- Lacznika amortyzacyjnego ZKB, DN 100
- Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 100
- Przepustnicy odcinggej DN 100
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Zestaw dmuchawy posiada atest PZH nr HK/W/0852@0 na kompletne wdzenie.

- W celu ptukania filtra wogldobrano zestaw pompy ptuczn&p- IC 100-250/2/71,0 kWb
parametrach:

- Qu=170 ni/h
-JE16 mHO
- P=11,0 kW

Zestaw pompy ptucznej sktada ginast¢pujacych elementéw:
«  Pompy; Q=170 fith , H=16mHO , P=11,0 kW
« Kolektora ssawnego ze stali kwasoodpornej
« Kolektora ttocznego ze stali kwasoodpornej
e Armatury zwrotnej i odcinafej na ssaniu i ttoczeniu
Zestaw pompy ptucznej posiada atest PZH nr HK/\WA0BE2010 na kompletne wdzenie.

Uktad Dmuchawy musi posiadlatest PZH na kompletne gdzenie.

. Pompownia gtéwna — zestaw hydroforowy pomp Il stapn

Projektuje s zastosowanie zestawu hydroforowego: COR-6 Hel&2d4/K/CC (uktad wypog@no
W pOmg; rezerwovs)

Zatozone parametry pracy zestawu:

Sekcja gospodarcza:

Q= 300 n¥h — wydajnéé¢ zestawu bez pompy rezerwowej

H= 60 mHO — wysokd&¢ podnoszenia
Orurowanie zestawu oraz rama wsporcza wykonandatiengerdzewnej zgodnie z PN-EN
10088-1. Wszystkie elementy pomp pionowych goajkontakt z wogl wykonane g ze stali

nierdzewnej. Zestaw hydroforowy posiada atest PEHKYW/0929/02/2011.

. Dozownik podchlorynu sodu:

Dane do doboru chloratora:

Q=200 ni/h — natzenie przeptywu wody
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D=0,3 g/nf — wymagana dawka chloru

c=3% - stzenie dawkowanego podchlorynu sodu

Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na*wody:
DinaoceD/c=0,3/0,03=10 gNaOCl/in

Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu:
DNaOCI:Q' DlNaocFZOO:I.O:ZOOO gNaOCl/h

Dobrano zestaw dozgy sterowany elektronicznie z wodomierza z nadanikimpulsow.

W sktad zestawu wchogz

e pompka DME

e podstawka pod pompk

* mieszadto typu ubijak

e zestaw czerpalny ¢iki SA 4/6

* czujnik poziomu NB/ABS

» zawor dozujcy IR 6/12

e wagz dozupcy 10 mb

e zbiornik dozowniczy 100 |

Zestaw dozujcy musi posiadaatest PZH na kompletne gdzenie.

. Wodomierze

Do pomiaru nagzenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody odazsterowania procesem

uzdatniania przyfo wodomierze z nadajnikiem impulséw:

. woda surowa: MWN 200 NO

. woda uzdatniona na gie MWN 250 NO

. woda ptuczna: MWN 200 NO

. woda za filtrami MWN 200 NO
. Rozdzielnia Pneumatyczna

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygaioav powietrza do aeracji i zasilania
sitownikow. W jej sktad wchodgz

o filtr powietrza
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. filtro-reduktor

» filtr mgty olejowej

e zawor dlawico-zwrotny

»  zawor elektromagnetyczny

e zawor odcinajcy
*  reduktor
*  manometry

* rotametr

e czujnik cénienia powietrza zasilagego sitowniki

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umiesae § w przeszklonej szafie

o wymiarach 800x600x200 mm.

Szafa pneumatyczna musi posiédeest PZH na kompletne ydzenie.

° Osuszacz powietrza

W celu zminimalizowania skutkow procesu wykraplange pary wodnej

na zbiornikach i ruroggach stalowych zastosowano 2 osuszacze powietrza&358M

o wydajndci Q=750 n¥/h i max mocy 0,85kW.

. Rurochgi technologiczne
Rurochg Natzenie Srednica Srednica Predkasé
przeptywu | nominalna rzeczywista przeptywu
wewregtrzna
[m7/h] [mm] [mm] [m/s]

Rurockg wody surowej od
wejscia do stacji do zestawu 200 200 215
aeratora
Rurochkg wody napowietrzonej
od zestawu aeracji do zestawpw 200 200 215

filtracyjnych
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Rurocag wody uzdatnionej od

zestawow filtracyjnych  d 200 200 215

|=)

wyjscia ze stacji.

[®N

Rurochg wody uzdatnionej o 300 300 317
wejscia rurochagu ze zbiornika
retencyjnego do zestawu pomp Il

stopnia

[®N

Rurochg wody uzdatnionej o 300 250 267
zestawu pomp Il stopnia do si¢ci

wodochgowej

Rurochg wody ptucznej 170 200 215

UWAGA:

Wszystkie rurogigi technologiczne wykonane ze stali nierdzewnej CK& 18-10 (1.4301)
zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki montave (przyhczenie kréca wody surowej, kigca wody na
zbiornik, kr&ca ssawnego i ttocznego zestawu hydroforowego) ngka ze stali nierdzewnej
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.

7.1.5 0Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkoprowadzonych robét i za ich zgodidaz Dokumentag

Projektowy oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w Specyfikaciji Technicznejesézogdina ST-00.

7.2 Wymagania szczegotowe dotyaze wiaciwosci wyrobow budowlanych

7.2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania padan Specyfikacji

Technicznej - og¢ ogdlna ST-00. ,Wymagania ogolne”

Wykonawca zobovdzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pdmee] i Specyfikacji
Technicznej,

— powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanydnddiach pozyskania materiatow przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptacj

Wszystkie dostarczone materiaty i amizenia musz odpowiadda warunkom okréonym

w Dokumentacji Projektowej tzn. spetdiaokrelone w projekcie warunki technologiczne

i eksploatacyjne.
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7.2.2 Wymagania dotyczce materiatdw w celu wykonania pompowni.
Wymagania dotycgce materiatdbw w celu wykonania pompowni zawigi@pszczegoblne Specyfikacje

Techniczne.

7.2.3 Sktadowanie materiatow
Wszystkie wyroby naley uktada& wedtug poszczegolnych grup, wiefiod i gatunkow w sposéb

zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolinych grup. Powierzchnia
sktadowania powinna Byutwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienw&d sanitarnych
i opadowych.

7.2.3.1 Elementy prefabrykowane.
Elementy prefabrykowane najesktadowa zgodnie z wymogami okénymi przez dostawgc

7.2.3.2 Wyposazenie obiektow
Wszystkie elementy wyposenia naley sktadow& w miejscach suchych, pod zadaszeniem oraz

zgodnie z warunkami okélenymi przez dostawc Dodatkowo naley zabezpieczy je przed

uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

7.2.3.3 Elementy zasilania
Materiaty takie jak np. elementy elektroniki, wkikadbezpiecznikowe, styczniki i inne naile

przechowywéa w pomieszczeniach zamktych, suchych, przewietrzanych. Wdzenia zasilania

nalezy sktadowa w miejscach suchych, zgodnie z warunkami éllireymi przez dostawc

7.2.4 Odbior materiatéw na budowie
— Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi

I protokotami odbioru technicznego, atestami, aptaimi technicznymi, deklaracjami zgodoo

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalesprawdzt pod wzgtdem kompletn£ci
i zgodnaci z danymi producenta oraz wymogami ckoeymi w Specyfikacji Technicznej
i Dokumentacji Projektowej.

— Nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdaemiad lub
powstania wtpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nale podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora Nadzoru.(Kontrola materiatow duzianych na budogvpowinna by wykonana.
Jezeli zostan stwierdzone defekty i uszkodzenia, to Inspektod2dau powinien zledidodatkowe

badania, ktére powinny zostaakaiczone przed wykonaniem rob6t budowlano-maoaych.)

7.2.5 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiglupozliwos¢ wariantowego zastosowania

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinspektora Nadzoru o swoim zamiarze
CO najmniej trzy tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dherym, jéli bedzie to
wymagane. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matemdumaze by p&eniej zmieniany bez zgody

Inspektora Nadzoru.
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7.3 Wymagania szczegoétowe dotygze sprztu i maszyn do wykonania robot
budowlanych

Ogdllne wymagania dotygeze sprztu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej ¢sézogdlna
ST-00.

7.4 Wymagania dotyczacesrodkow transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Techniczrezgsé ogdlna ST-00.

7.5 Wymagania szczegotowe dotyaze wiaciwosci wykonania robét budowlanych
7.5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee robdt podano w Specyfikaciji Technicznejgséogolna ST-00.
7.5.2 Roboty przygotowawcze

7.5.2.1 Wytyczenie trasy i punktow wysokdciowych
Podstaw wytyczenia obiektéw stanowi Dokumentacja ProjekdawsT — 01. Lokalizacja i wymiary

winny by¢ zgodne z DokumentagcpProjektov.

Wytyczenie w terenie obiektow, z zaznaczeniem usyania za pomacwbitych w grunt kotkow

osiowych z gwedziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nale wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu unibwienia odtworzenia r@nych po rozpoegziu rob6t ziemnych. Wytyczenie,
bedzie prowadzone przez ghy geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej mitiiwbudowa repery tymczasowe z

rzednymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne.

7.6 Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robot budowlanych

7.6.1 Ogollne zasady kontroli jak&ci rob6t
Ogollne wymagania dotygee kontroli i jakdci robdt podano w Specyfikacji Technicznej €&z

ogllna ST-00.

7.6.2 Kontrola, pomiary i badania

7.6.2.1 Badania przed przystpieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénéadania materiatbw do betonu,

zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalvymagane recepty laboratoryjne oraz uzgédni

Z Inspektorem Nadzoru.

7.6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot w zakresie i z

czestotliwosciag okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kdnych zalaonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadnécia do 1 cm,

— sprawdzenie gdnych posadowienia,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
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- badanie i pomiary szerod, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podsypki,
- badanie i pomiary szerod, grubgci wykonanego podia,

— sprawdzenie zgod®oi z Dokumentagj Projektowg wykonanych fundamentéw,

- sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektova zamontowanego wyposania,

- sprawdzenie prawidlovéoi uszczelniania przewoddw,

— badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

7.6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno

wynosk wigcej niz £5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,
— odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracéa3 cm,
— odchylenie szerokoi warstwy podiaa nie powinno przekracéa5 cm,
- rzedne pokryw studzienek powinny dywykonane z doktadrigia do +5 mm.
Sprawdzenie jakmi robdt polega na wizualnej ocenie komplétrio usunécia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. #sarzenie gruntu wypelni@jego dolty powinno

spetnid odpowiednie wymagania oktene w ST S-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7.7 Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotygee przedmiaru i obmiaru robét podano w Specyfik@eghnicznej - ag¢

og6lna ST-00.

7.8 Odbidr robét budowlanych

7.8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznajzes¢ ogolna
ST-00..

7.8.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Poszczegodlne Specyfikacje Techniczne zawjensjtyczne odbioru robot zanikgjych i ulegajcych

zakryciu.
Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajagcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobot.

7.8.3 Odbidr techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny caéb inwestycji po zakaczeniu budowy, przed przekazaniem do

eksploatacji. Nie stawiagbgraniczé dotyczcych diugdci badanego odcinka przewodu.
Nalezy wykona odbiér techniczny kicowy pompowni po zakazeniu prac budowlano-

montaowych i zagospodarowaniu terenu.
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Przedt@one dokumenty:

- wszystkie dokumenty odsnie odbioréw czsciowych,

— protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,

— protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wgmione w decyzjach i pozwoleniach,

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddbiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetéw,

— instrukcje obstugi urgzen,

— ramowy projekt rozruchu pompowni,

— technologiczg instrukcg eksploatacji — wykonandla stanu zakeczenia budowy.

7.9 Rozliczenie robot
Ogdllne wymagania dotygee rozliczenia rob6t podano w Specyfikacji Techngz- czs¢ ogdlna
ST-00.

7.10 Dokumenty odniesienia

7.10.1 Normy
[6] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki beznieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

[14] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wynma@av zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

[15] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemiWymagania i badania przy odbiorze.
[16] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadrbktonu. Wymagania techniczn

[17] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[18] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[19] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda doooéiwv i zapraw.

[20] PN- 79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski dpraw budowlanych.

[21] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. KruszywalskaPodziat, nazwy i okétenia.

[22] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[23] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
[24] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczeniawddwnictwie. Betonoweielbetowe. Nazwy i
okreslenia.

[25] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia wddwnictwie. Konstrukcje betonowe
I zelbetowe. Klasyfikacja i okéeniesrodowiska

[26] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego plolarku winylu. Wymiary.

[27] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczo&jowy i poliestyrenowy.

[30] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metbdga.

[31] PN- 74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany nazo.

[32] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

[33] PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.
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[34] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalypae linie kablowe. Projektowanie i budowa.
[35] PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvedunalne do nawierzchni drogowych.
[36] PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvedunalne do nawierzchni drogowych.
[37] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekngu.

[38] BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu.

7.10.2 Inne dokumenty
[45] Warunki techniczne wykonania i odbioru robmtdowlano-montaowych. Tom Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[46] Ogllne wytyczne projektowania kanalizacji zetvmnej i drenay z rur karbowanych z PE-HD
firmy ADS Advanced Drainage System Inc. Columbo$jod43221 USA - przedstawiciel SDK -
Katowice.

[47] Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i dremavych dwudciennych z polipropylenu —
POLYPIPE Wroctaw.

[50] Warunki techniczne wykonania i odbioru zbigdgw betonowych oczyszczalni wodydiekdw,
Instalator Polski, Warszawa 1998

Uwaga: Wszelkie roboty elfe w Specyfikacji natey wykona w oparciu o aktualnie obow#ujace

normy i przepisy.
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8 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - INSTALACJE |
WYPOSAZENIE

ST-08

CPV 45300000
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8.1 Czes¢ ogolna — Wymagania ogolne dla stacji

8.1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiagego.
“ Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy Sikorskiego26/28 w Ozorkowi&

8.1.2 Nazwa opracowania wraz z nazw specyfikacji.
“Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych(STWIORB) , Szczegotowe

Specyfikacje Techniczne(SST) ‘Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy

Sikorskiego26/28 w Ozorkowie instalacje i wyposaenie”.

8.1.3 Zakres stosowania SST
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjaka@ Dokument Przetargowy i Kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pamhkcie 8.1.1.

8.1.4 Przedmiot i zakres robot obgtych szczeg6tow Specyfikach Techniczm
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania dotycxe zainstalowania

urzagdzer do uzdatniania wody, zestawu hydroforowego, ragiiv wewrtrznych, armatury i
wyposaenia dodatkowego
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt zwanych
z wyposaeniem obiektéw stacji w elementy konstrukcyjnechteologiczne.
W zakres tych robo6t wchoglz

* roboty przygotowawcze,

e zasypania istniggych kanatéw w hali pomp i hydroforéw;

« wykonanie projektowanych kanatéw w hali pomp i hofdrow;

» demontau istniegcych pomp oraz hydroforéw,

e instalacja nowoprojektowanych filtrow oraz zestawdroforowego;

« wykonanie nowoprojektowanych odstojnikow wod pogluech oraz pompowni

* wykonanie nowoprojektowanej studni wodomierzowe;j

« wykonanie nowoprojektowanych instalacji towarzyszh.
8.2 0Ogoblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoprowadzonych robot i za ich zgodidaz Dokumentagj
Projektowg oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w Specyfikaciji Technicznejgséogolna ST-00.

8.3 Wymagania szczegoétowe dotyaze wiaciwosci wyrobow budowlanych

8.3.1 0Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogollne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSpecyfikacji

Technicznej - og¢ ogdlna ST-00. ,Wymagania ogélne”

8.3.2 Armatura
Zasuwy, zawory,— zgodnie z wytycznymi Dokument&cjjektowej.
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Zastosowana armatura powinna spetmas¢pujace warunki:
- konstrukcja powinna zapobiegawvorzeniu s stref bezprzeptywowych,

— zapewnienie dlugotrwatego i niezawodnego dziatdrea, koniecznéei czestych konserwaciji.

8.3.3 Wyposazenie dodatkowe
Zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowe;j.

8.3.4 Ukiad sterowania
Zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowej i wakami pracy zastosowanych sazen.

8.3.5 Urzadzenia do wycagania pomp
Zurawie — dobrane zgodnie z wymaganasnoicia oraz zapewnigage bezpieczestwo pracy

eksploatatora pompowni.

8.4 Wymagania szczegoétowe dotygze sprztu i maszyn do wykonania robot
budowlanych

Ogdllne wymagania dotygeze sprztu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej ¢sézogdlna
ST-00.,

8.5 Wymagania dotyczcesrodkéw transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznegécogdlna ST-00.

8.6 Wymagania szczegotowe dotyaze wiaciwosci wykonania robét budowlanych
8.6.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w Specyfikaciji Technicznejgséogolna ST-00..

8.6.2 Roboty przygotowawcze
Zgodnie S-06.01.01CPV 45232152-2).

8.6.3 Kontrola szczelndci
Nalezy przeprowaddi kontrok szczelnéci rurocagéw po zakaczeniu prac montawych.

8.7 Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robot budowlanych

8.7.1 Ogollne zasady kontroli jak&ci robot
Ogdlne wymagania dotygee kontroli i jakdci robdt podano w Specyfikacji Technicznej €&z

ogllna ST-00.

8.7.2 Zasady kontroli jakosci robét dla prac zwiazanych z wyposaeniem
Szczeglblp uwag nalezy zwrécié na kolejnéé, technologie monta, jakaé polgczen oraz na

aktualne aprobaty techniczne zastosowanycidas i armatury.

8.8 Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru rob6t podano w Specyfik@eghnicznej - ag¢

ogolna ST-00.
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8.9 0Odbidr robot budowlanych

8.9.1 0Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogdllne wymagania dotygee odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznejzes¢ ogdlna
ST-00.

8.10 Rozliczenie robot
Ogdllne wymagania dotygee rozliczenia robo6t podano w Specyfikacji Techngz- czs¢ ogdlna
ST-00.
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9 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE — ROBOTY
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

ST-09

CPV 45232152-2
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9.1 Czes¢ ogolna — Wymagania ogolne dla obiektow stacji

9.1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiagego.
“ Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy Sikorskiego26/28 w Ozorkowi&

9.1.2 Nazwa opracowania wraz z nazw specyfikacji.
“Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rol®udowlanych (STWIORB) , Szczegdétowe

Specyfikacje Techniczne (SST)Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy

Sikorskiego26/28 w Ozorkowi€' — Roboty konstrukcyjno budowlane

9.1.3 Zakres stosowania SST
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjaka@ Dokument Przetargowy i Kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pamhkcie 9.1.1.

9.1.4 Przedmiot i zakres robot obgtych szczeg6tow Specyfikach Techniczm
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS4 wymagania dotycge wykonania robot

zwigzanych z budow

e budynku technicznego,

9.1.4.1 Budynek techniczny
Obiekt parterowy modernizowany tylko w zakresie pamp i hydroforéw oraz chlorowni.

9.1.4.1.1 Przyjete materiaty konstrukcyjne
- beton C8/10 , C/20/25 ,

- stal zbrojeniowa klasy A-11IN(RB500),
- stal ksztattowa klasy A-l (S235)
- bloczki PGS odm M600

9.1.4.1.2 Fundamenty
Pod filtry i aeratory zaprojektowano ptyty fundarteeme o grubéci 0,30 m z betonu klasyC20/25,

zbrojone na dole i gorze plyty sigtk pretow #12 (stal RB500W) w rozstawie co 15 cm.

9.1.4.1.3 Sciany nadziemia
W hali filtréw istniegca (na wys. Ok. 2,0 m) oktadzina z glazury przezaona do wymiany- skucie i

oblozeniowe nowg do wysokdci 2,0 m w kolorze jasno-szarym. Po wykonaniu rgbdmieszczenie

pomalowa farbg emulsyjra w kolorze biatym.

9.1.4.1.4 Nadproza
Zaprojektowano otwory wcianach hali filtréw na przégia rurocagéw oraz powgkszenie

wroét przed hal.
Nad powgkszonymi wrotami zaprojektowano nadpeo ztavone z dwoch ceownikédw 160

zamontowanych w wykutych bruzdach i gwenychsrubami M16 co 0,30 m.

9.1.4.1.5 Stolarka okienna i drzwiowa
Istniejace okna bez zmian.
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9.1.4.1.6 Posadzka
Warstwa wykaczeniowa posadzki w hali filtréw, wykonana z lakayprzeznaczona jest do

skucia. Na odstogtym i oczyszczonym podio betonowym naley wykona& warstve

wyréwnawca z ptyt gresowych

9.2 0Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania padan Specyfikacji

Technicznej - og¢ ogodlna ST-00.

9.3 Wymagania szczegoétowe dotyaze wiaciwosci wyrobow budowlanych

9.3.1 Beton
Beton hydrotechniczny powinien  odpowiéda wymaganiom BN-62/6738-07 ,Beton

hydrotechniczny”. Przedmiotem normy warunki techniczne do betonu hydrotechnicznegamso
zawiera tabele podziatu betonu hydrotechniczneg@rnfd powinna mi@€ zastosowanie w

projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji betonowyahérodowisku agresywnym.

9.3.2 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaymaganiom PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane

zwykte”. Przedmiotem normygzaprawy budowlane zwykte, ktorg stosowane w budownictwie.

9.3.3 Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa Alll N.

9.3.3.1 Odbidr techniczny koncowy
Przy dokonaniu odbioru kaowego nalgy:

sprawdzé zgodnad¢ robot z umow, Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi,
normami i przepisami.

Sprawdz¢ udokumentowanie wégiwej jakasci wykonania robot odpowiednimi protokotami préb
montaowych, cénieniowych itp. w zalenosci od rodzaju robot i obiektu,

sprawdzt czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasadywpdéowej eksploatacii,

sporzdzi¢ protokét z odbioru technicznego z podaniem wnieskastale.

9.4 Rozliczenie robot
Ogdllne wymagania dotygee rozliczenia robo6t podano w Specyfikacji Techngz- czs¢ ogdlna
ST-00.
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10 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ZASILANIE
| STEROWANIE

ST -10

CPV 453000000-0
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10.1 Czes¢ ogoblna — Zasilanie i sterowanie

10.1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiagego.
“ Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy Skorskiego26/28 w Ozorkowié.

10.1.2 Nazwa opracowania wraz z nazw specyfikaciji.
“Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rol@Mdowlanych(STWIORB), Szczego6towe

Specyfikacje Techniczne (SST) Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy

Sikorskiego26/28 w Ozorkowie zasilanie i sterowanie"

10.1.3 Zakres stosowania SST
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjaka@ Dokument Przetargowy i Kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w gamhkcie 10.1.1

10.1.4 Przedmiot i zakres robét obgtych szczegotow Specyfikacg Techniczm
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS4 wymagania dotycge wykonania robot

zwigzanych z zasilaniem i sterowanie.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt zwanych
z wykonaniem zasilania, sterowania i automatyki powni sciekow.
W zakres tych robo6t wchoglz
* zasypania istniggych kanatéw w hali pomp i hydroforéw;
< wykonanie projektowanych kanatéw w hali pomp i hofdrow;
e demontau istniegcych pomp oraz hydroforéw,
» instalacja nowoprojektowanych filtréw oraz zestawdroforowego;
« wykonanie nowoprojektowanych odstojnikow wod pogluech oraz pompowni
« wykonanie nowoprojektowanej studni wodomierzowej

1 wykonanie nowoprojektowanych instalacji towarzyszch.

10.1.5 OgoIne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgprowadzonych robdét i za ich zgodidaz Dokumentag

Projektowy oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w Specyfikaciji Technicznejesézogdina ST-00..

10.2 Wymagania szczegotowe dotyaze wiaciwosci wyrobow budowlanych

10.2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania padan Specyfikacji

Technicznej - og¢ ogodlna ST-00.

10.2.1.1Kable zasilajace
Zgodnie z DokumentagjProjektova.
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10.3 Wymagania szczego6towe dotyaze sprztu i maszyn do wykonania robot
budowlanych

Ogdllne wymagania dotygeze sprztu i maszyn podano w Specyfikacji Technicznej ¢sézogdlna
ST-00.

10.4 Wymagania dotyczce srodkdw transportu
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznegécogdlna ST-00.

10.5 Wymagania szczego6towe dotyaze wiaciwosci wykonania rob6t budowlanych
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w Specyfikaciji Technicznejesézogdina ST-00.

10.5.1 Wykonanie zasilania w energs elektryczna
Zasilanie winno b§ wykonane poprzez wykonanie zepmznych i wewwtrznych instalaciji

elektrycznych wraz z wbudowanymi gdzeniami pomiarowymi zgodnie z Dokumentglefojektovg
oraz Warunkami Technicznymi Zasilania (WTZ) i odbio

Projektowane i stosowane linie kablowe mplsg wybudowane zgodnie z nogrfPN—76/E-05125.
Budowg linii kablowych oraz wykonanie prac pragizeniowych na terenie stacji uzdatniania wody

nalezy wykona zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezaestwa pracy.

10.5.1.1Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy realizacji zasilania gnaf celu wyznaczenie tras linii kablowych.

Wytyczenie tras linii kablowych dokona uprawniorsogleta.

10.5.1.2Wykopy pod kable
Pod kable zalecagivykonanie wykopow wskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczeniedprz

osypaniem powinno odpowiatlawymaganiom BN-83/8836-02. Przed wykonaniem wykopow
Wykonawca ma obowrek sprawdzenia ¢dnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowejzor
oceny warunkéw gruntowych.

W miejscach skrzxowan z uzbrojeniem istniecym naley wykona wykopy kontrolne. Wykopy

w miejscach skrzyowan nalezy prowadzt pod nadzorem odpowiednich dysponentow sieci i mgod

Z ustaleniami zawartymi w Uzgodnieniach Brawych.

Metoda wykonania rob6t ziemnych powinnaébgobrana w zalaosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Szerokdéé¢ rowu kablowego na dnie nie powinnathyniejsza ni 0,4 m. Gébokas¢ rowu kablowego
powinna by taka, aby po uwzgtinieniu ewentualnej warstwy podsypki piaskowej ofsednicy

kabla, odlegté¢ gornej powierzchni kabla nn od powierzchni gruoyta nie mniejsza 1i0,7 m.

10.5.1.3Uktadanie i montaz kabli
Ukfadanie kabli powinno kywykonane w sposob wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,

skrecanie lub rozaiganie. Przy uktadaniu kabli promiagiecia kabla nie powinien kdymniejszy od
15-krotnejsrednicy kabla wielgytowego lub wizki kabli jednaytowych. Kabli o izolacji i powtoce

z tworzyw sztucznych nie nale uktad&, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kablarjesiza
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niz +5°C. Kabel nalgy uktada recznie lub mechanicznie przyyciu rolek tocznych.

Kable naley uktada na warstwie piasku o gruim nie mniejszej ri 10 cm i zasypawarstwg piasku
0 grubdci 10 cm. Pozostatczsé wykopu naley wypetnic gruntem rodzimym, zagzczonym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu teretmiggcego.

Kable powinny by utozone w wykopie lim falisty z zapasem nie mniejszymzni#% dtugaci

wykopu. Po obydwu stronach zaleca gozostawienie kabladznie nie mniejszego hid m kabla z
tworzyw sztucznych. Przy wprowadzeniu kabli do eshronnych i stupéw dwietleniowych naley

pozostawt zapasy zgodne z PN-76/E-05125.

Kazda lini¢ kablowy naley na calej dilugéci oznakowa za pomog trwalych oznacznikéw
naktadanych na kable co 10 m. ldnkablows naley oznakowd za pomog folii z tworzywa
sztucznego ulmonej ok. 0,25 m. nad kablami o barwie niebieskiajkébli 0 napjciu 0,4 kV.

Miejsca umieszczenia muf kablowych zaleca eznakowda za pomog stupkéw betonowych
Z wycisnieta literg ,M”". Mufy powinny by¢ dostosowane do typu kabla i jego rajA

znamionowego, przekroju i liczbyyt oraz do mocy zwarciowej wygiujacej w miejscach ich

zainstalowania. Mufy kablowe powinny bygodne z normPN-74/E-06401.

10.5.2 Ztacze kablowo-licznikowe
Przewidziano zicza kablowo-licznikowe - typ zgodnie z DokumendaRjojektovy..

Zabezpieczenia natg wykona zgodnie z WTZ i DokumentagpProjektova.

10.5.3 Zasilanie szafy sterowniczej i pompy
Zasilanie szafy sterowniczej naje wykona ze zhcza licznikowego za pomeckabla wedtug

Dokumentaciji Projektowe;..

10.5.4 Oswietlenie
Oswietlenie — naley wykona zgodnie z DokumentacpProjektovs.

10.6 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

10.6.1 Ogolne zasady kontroli jak@ci rob6t
Ogollne wymagania dotygee kontroli i jakdci robdt podano w Specyfikacji Technicznej €&z

ogo6lna ST-00

10.6.1.1Zasady szczegodtowe dla zasilania obiektéw
W czasie wykonywania robo6t i po ich zakaeniu naley:

- sprawdzt jakas¢é zastosowanych materiatdw,

- sprawdzt giebokas¢ utozenia kabli, rezystancii izolacji i gitosci zyt kabli,

- sprawdzt jakas¢, kompletndéé, stan i prawidiow&é polgczer zamocowanych kabli
i osprz:itu,

- sprawdzé doktadnd¢ wykonanych elementow,

- sprawdzé ciagtos¢ zyt kabla i przewoddw oraz zgodstofaz,
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- sprawdzé stan przewodow i ospga,

- sprawdz¢ prawidtowgé ochrony przed dotykiem bezfpednim i pdrednim czsci
przewodzacych dosgpnych,

- wykona& pomiary: skuteczriwi ochrony przed dotykiem ¢zi przewodacych dosgpnych,

rezystancji uziomow ochronnych i roboczych, rezysjiazolacji kabli i przewoddw.

10.7 Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru rob6t podano w Specyfik@eghnicznej - ag¢

ogolna ST-00.

10.8 Odbior robot budowlanych

10.8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznajzes¢ ogolna
ST-00.

10.8.2 Odbidér robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

podtaza, podsypki,

utozone w wykopach kable,

utozone cigi rur ochronnych,
wciagniecia kabli do rur ochronnych,
zasypanie wykopu.

DU WN B

Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogdlnego ppstrobot.

10.9 Rozliczenie robot
Ogdllne wymagania dotygee rozliczenia robo6t podano w Specyfikacji Techngz- czs¢ ogdlna

ST-00.
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