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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO STACJI UZDATNIANIA WODY w OZOR-
KOWIE UL. SIKORSKIEGO 26/28

INWESTOR: Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne z siedzibg na ul. Zwirki
30, 95-035 Ozorkow.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WENTYLACJIW BUDYNKU STACII
UZDATNIANIA WODY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Aktualne podktady architektoniczno — budowlane
1.3. Zalozenia techniczne, normy i wytyczne branzowe
1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Zakres i cel opracowania

Projekt obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen technolo-
gicznych stacji uzdatniania wody.

Celem niniejszego opracowania jest:
e zapewnienie wentylacji mechanicznej wywiewnej
e dobdr podstawowych urzadzen w tym grzejnikoéw elektrycznych
W zakres projektu wchodzg wytgcznie instalacje i urzadzenia dla wentylacii

pomieszczen.

3. Ogblna charakterystyka obiektu.

W budynku zorganizowano nastepujace pomieszczenia :



- pomieszczenie chlorowni
- pomieszczenia technologii uzdatniania wody

4. Normy i przepisy

4.1. Rozporzadzenia

e Tekst jednolity Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykony-
waniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. z 1972 r. Nr

13, poz. 93. z p6zniejszymi zmianami
e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pozniejszymi
zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. z2002 r. Nr 75, poz. 690.wraz z p6Zniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. z2008 r. Nr 201, poz. 1238.wraz z p6zniejszymi zmianami
e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektoérych ustaw z p6zniejszymi zmianami
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. U. z 1994
r. Nr 89, poz. 415 z pdZniejszymi zmianami.
e Ustawa z dnia 27 marca 2003r.0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6zniejszymi zmianami
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji — Cobrti Instal

4.2. Normy.
WENTYLACJA

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym - Wymiary
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym - Wymiary
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aero-
dynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkoéw - Sie¢ przewoddéw - Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdlnej
PN-EN 60335-2- Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzgdéw do uzytku domowego i podob-
40:2001 nego - Czes¢ 2-40: Wymagania szczegétowe dla elektrycznych pomp cie-
pla, klimatyzatoréw i osuszaczy
PN-ISO 5135:2000 Akustyka - Okreslanie metoda pomiaru w komorze pogltosowej poziomu
mocy akustycznej hatasu emitowanego przez urzadzenia i elementy kofico-
we ukladéw wentylacyjnych, thumiki i zawory
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie 1 rozdzial powietrza - Metody pomiaru przeptywu stru-
mienia powietrza w przewodzie



PN-ISO 6242-  Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania dotyczace

2:1999 czystosci powietrza
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewn¢trzne-
go

PN-78/B-03421  Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrz-
nego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi
PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzy-
tecznosci publicznej - Wymagania

PN-83/B- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzy-
03430/Az3:2000 tecznos$ci publicznej - Wymagania (Zmiana Az3)
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania
PN-67/B-03432  Wentylacja - Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym - Wy-

magania techniczne

CIEPLOWNICTWO I OGRZEWNICTWO

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
Rozp. Min. Infra- Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
struktury z
12.04.2002 r.

5. Zalozenia obliczeniowe

Tlo$¢ powietrza wentylacyjnego dla budynku zostaly obliczone zgodnie z polskimi
normami obliczeniowymi oraz zgodnie z ponizszymi zaloZeniami

5.1. Warunki zewnetrzne:

Zima: temperatura powietrza suchego -20°C
Wilgotnosé = 100%
Lato: temperatura powietrza suchego 30°C

Wilgotnosé = 45%
5.2. Warunki wewnetrzne

Temperatury wewnetrzne zima:
Pomieszczenia chlorownia 12°C
Pomieszczenie hali uzdatniania wody 8°C

5.3. Wymiana powietrza bedaca podstawa do ustalenia bilansu cieplnego

- wskazniki do obliczania ilosci powietrza wentylacyjnego oraz sposdb okreslania iloéci
powietrza wentylacyjnego podane zostaly w czesci wentylacja — bilans powietrza

5.4. Poziom halasu:



Instalacje przy wlaczonych wszystkich urzadzeniach nie wytwarzajg hatasu o poziomie
wyzszym niz podane ponizej wartosci. Pomiary powinny zosta¢ dokonane przy za-
mknietych oknach.

Pomieszczenia technologii 55dB(A)

5.5.  Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla wentylacji mechaniczne;j

chlorownia 6 wym/h; awaryjna 10 wym/h
pom. technologii uzdat-
niania wody 2 wym/h lato; 1wym/h zima

5.6. Zalozenia dla wymiarowania
Przewody wentylacyjne
Przekr6j przewodow jest okreslony przez mozliwg wielko$¢ natezenia przeptywu, wiel-

kos¢ spadku cisnienia i predkos¢ maksymalna.

Instalacja wywiewana :
Spadek ci$nienia ograniczony do 1 Pa/m
Predko$¢ max w przewodach gtéwnych 4,5 m/s
Predkos$¢ max w odgatezieniach 3 m/s
Predko$¢ max przed/za wentylatorem 6 m/s
L okalizacje pomieszczen, w ktérych zastosowano system wentylacji mecha-

nicznej, i wartosci
strumieni powietrza wentylujgcego, podano na rysunku i w zataczniku nr 1 a
wykaz urzgdzen z podstawowymi parametrami zamieszczono w zatgczniku nr
2.

6. Opis projektowanej instalacji
Uwaga: modernizowana stacja uzdatniania wody znajduje si¢ w budynku ogrzewanym z
lokalnego wezta cieplnego.

6.1. Instalacja wentylacji i ogrzewania

6.1.1. Wentylacja w chlorowni

Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje wywiewna. Naplyw powietrza do
pomieszczenia przez poprzez konwektory zamontowane pod stropem pomieszczenia z
zaczepem $wiezego powietrza z zewnatrz. Wyciag powietrza wentylatorem dachowym

chemoodpornym. Wentylator zostanie zamontowany na konstrukcji wsporczej. W okre-
sie letnim nie przewiduje si¢ chlodzenia powietrza, a jedynie przewietrzanie pomiesz-
czen. Wentylator pracuje w sposob ciaggly. Odciag powietrza z nad posadzki i od gory.
Przewidziana zostala takze wentylacja awaryjna na 10 wym. powietrza na godzing. Od-
cigg powietrza tylko z dotu — lokalizacja 30 cm nad posadzka, wentylator dachowy



chemoodporny. Zalgczanie wentylatora awaryjnego przyciskiem na Scianie zewngtrznej
w poblizu drzwi. Kanaty jak i wentylatory wyciggowe z chlorowni nalezy zakupi¢ badz
wykona¢ z materiatu chemoodpornego na dziatanie chloru

6.1.2. Wentylacja pom. stacji uzdatniania wody

Naptyw powietrza do pomieszczenia poprzez centrale podwieszang zamontowana pod
stropem korytarza. Wyciag powietrza wentylatorem dachowym z regulatorem obrotow.
Zimg wentylator ustawi¢ na 1 wymiane powietrza , latem na 2 wymiany na godzine . W

okresie letnim nie przewiduje si¢ chtodzenia powietrza, a jedynie przewietrzanie po-
mieszczen. Wentylator pracuje w sposéb ciagly.

6.1.3. Materialy, elementy oraz warunki wykonania instalacji.

1. Kanaly wentylacyjne.

W obiekcie zaprojektowano kanaly wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przekrojach
prostokatnych lub kotowych oprécz chlorowni gdzie kanaly musza by¢ wykonane z ma-
teriatu chemoodpornego. Przewody o przekrojach prostokatnych zaprojektowano o po-

taczeniach kotnierzowych, wg BN-88/8865-04 w wykonaniu niskoci$nieniowym.
Przewody o przekrojach okraglych przewidziano tzw. ,,Spiro” zwijanych spiralnie z
ta$my blaszanej. Taki system przyjeto celem znacznego usprawnienia montazu elemen-
tow wentylacyjnych na budowie. Nalezy zastosowaé system rur i ksztattek SPIRO firmy
Berlinerluft lub alternatywny.
Kanaty o przekrojach prostokatnych, w zaleznosci od dlugosci boku kanatu nalezy wy-
konywac¢ z blachy
o grubosci zgodnie z tabelg ponizej:

Minimalna grubo$¢ blachy w mm dla Wykonania:
Dtugos¢ | niskoci$nieniowego | Srednioci$nieniowego | wysokoci$nieniowego
boku (-0,40/+0,63kPa) (-1,0/+1,5kPa) (-2,5/4,0kPa)
mm
100 0,6 0,6 0,6
125 0,6 0,6 0,6
200 0,6 0,6 0,8
250 0,6 0,6 1,0
315 0,6 0,8 1,0
400 0,8 1,0 1,25

Dla kanatow okragtych typu spiro zmiany kierunku przeptywu sg miaty duzy promien
wygiecia:
- 5 $rednic na zakret 900,
- 3 $rednice na zakret 600,
- 2 $rednice na zakret 450 lub mniejszy.
Polgczenie na wsuwki i kotnierze. Mocowania z blachy tasmowej zostang dopuszczone
po zastosowaniu podktadki dzwiekochtonnej filcowej lub gumowe;j.
Ponadto mocowania przewodow nalezy wykona¢ za pomocg typowych podwieszen ka-
nalow wentylacyjnych wg BN/8865-26 Iub systemow oferowanych przez firmy specjali-
zujgce si¢ w produkcji podwieszen - m.in. ,,Hilti”, Niczuk-Metal” i in.



Kazdorazowo miejsce i sposob podwieszenia nalezy uzgodni¢ z kierownikiem rob6t

branzy
konstrukcyjne;.
2. _Zawory wywiewne, wyrzutnie, thumiki.

Wywiew bedzie realizowany poprzez kratki wentylacyjne wywiewne. Przy zamo-
wieniu nalezy okresli¢ kod koloru urzadzen. Kolor ten nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
przed zamowieniem urzadzen.

Instalacje wentylacyjna nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne zapewniajacy norma-
tywny poziom hatasu od urzadzen wentylacyjnych w pomieszczeniach zgodnie z norma
PN-87/B-0215/02 ,,Akustyka - ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach” oraz

zaleceniami technologicznymi obiektu.

3. Elementy regulacyjne — przepustnice.

W celu zréwnowazenia uktadow wentylacyjnych, kontroli i pomiaru przeptywu powie-
trza oraz dla zapewnienia niskiego poziomu hatasu instalacje wentylacyjng nalezy wy-
posazy¢ w przepustnice jednoplaszczyznowe.

4. QOznakowanie urzadzen i przewodow.

Na instalacjach i urzadzeniach nalezy umiesci¢ wszystkie niezbedne informacje i
ostrzezenia wymagane przepisami, w miejscach do tego przeznaczonych.

5. Izolacje przewodow.

Przewody wentylacyjne prowadzone na dachu nalezy izolowa¢ wetng mineralng
80 mm w ptaszczu blachy ocynkowanej lub zastosowac izolacje firmy Gullfiber.
Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku izolowa¢ wetng mineralng o grubo-

§ci 40mm w ptaszczu z folii aluminiowej ( nie dotyczy uktadéw wywiewnych).

6. Srodki izolacii dzwiekochlonnej.

Przy wszystkich przepustach przez $ciany, przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w
ostony
z przektadka z elastomeru. Przy mocowaniach pier§cieniowych zastosowac¢ migkkie
podktadki pomiedzy pierScieniami a przewodem.

6.14.

Odbiory robét, proby oraz badania.

Przed przystapieniem do badan i uruchomienia zostanie dokonany przeglad
zamontowanych urzgdzen oraz elementow wentylacji. Przeglad ten zostanie
przeprowadzony pod katem zgodnosci zamontowanych elementéw instalacji z
wykonanym projektem.

Dokonane zostang réwniez ogledziny zewnetrzne instalacji. Przed przystapie-

niem do rozruchu nalezy sprawdzié dziatanie i ustawienie przepustnic oraz kra-



twierdzenia zakonczenia prac montazowych prze firme realizujgca niniejszy
kontrakt.

Po pierwszym uruchomieniu nalezy dokonac¢ pomiardw wydajno$ci poszcze-

golnych uktadéw wentylacyjnych, a nastepnie dokona¢ regulacji wydajnosci

wszystkich elementéw wywiewnych oraz wydajno$ci wentylatorow.

7. Wytyczna branzowe.

7.1. Architektura i konstrukcja.

- wykona¢ niezbedne otwory w miejscach przej$¢ kanalow wentylacyjnych przez sciany
i stropy; wielko$¢ otworu wigksza o 10 cm od gabarytéw kanaléw wentylacyjnych.

7.2. Branza elektryczna.

Zasili¢ urzadzenia wentylacyjne i grzejniki wedlug zestawien tabelarycznych urzadzen
oraz wedlug wytycznych i danych producenta. Projekt zasilania elektrycznego urzadzen
i automatyki stanowi odrebne opracowanie.

7.3. Wytyczne BHP.

Zastosowane materialy i urzgdzenia odpowiadajg warunkom bezpieczenstwa eksploata-
cji 1 posiadajg niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie $wiadectwo certyfi-
kacji lub dopuszczenia do stosowania.

7.4. Wytyczne p.poz.

Ze wzgledéw ochrony przeciwpozarowe] zaklada si¢ wylaczenie urzadzen wentylacyj-
nych w przypadku wystgpienia pozaru.

8. Uwagi konicowe.

e Wszystkie prace wykona¢ nalezy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wyko-
nawstwa i Odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz przepisami BHP.
e Uruchomienia wszystkich urzadzen dokona¢ zgodnie z ich DTR oraz warunkami
gwarancyjnymi producentow poszczegolnych urzadzen.
e Zastosowane materialy i urzadzenia spetniaja warunki Art.10 Prawa Budowla-
nego. [
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APARATY !

SJUWENT

KONWEKTOR WENTYLATOROWY
UWK

ZASTOSOWANIE

Konwektor wentylatorowy przeznaczony jest do ogrzewania lub chiodzenia i wentylacji wnetrz pomieszczen
wymagajacych wiecej niz dwie wymiany na godzine. Dotyczy to gtdwnie pomieszczern w lokalach uzytecznosci
publicznej takich jak: biura, sklepy, pomieszczenia komputerowe oraz wszystkich pomieszczen wymagajgcych
okresowego lub ciggtego dostarczania $wiezego powietrza.

OPIS URZADZENIA
Podstawowymi podzespotami konwektora s3:
- wentylator o poprzecznym przeplywie powietrza;
- wymiennik ciepta wykonany z rurek miedzianych oraz lamel aluminiowych, ktéry moze pracowac jako chtodnica
lub nagrzewnica w zaleznosci od dostarczonego czynnika;
- nagrzewnica elektryczna o mocy max 2,1 kW;
- obudowa z blachy stalowej malowana proszkowo z filtrem w postaci siatki lub z filtrem w klasie G3;
- taca ociekowa na skropliny z wyprowadzonym przewodem odprowadzajgcym.
Konwektor moze by¢ wyposazony w:
- wymiennik ciepta;
- nagrzewnice elektryczna;
- wymiennik ciepfa i nagrzewnice elektryczna.
Standardowym wyposazeniem UWK jest:
- sterownik termostatyczny TP (instalacja wymaga zastosowania dodatkowego przewodu 5x1mm?);
- przetgcznik "grzatki elektryczne” (wersja z nagrzewnicg elektryczng);
- przewdd zasilajacy, zakonczony wtyczka z bolcem uziemiajacym.
Dodatkowym wyposazeniem UWK jest:
- zawdr 3 drogowy DN15 (wersja z wymiennikiem ciepta MV, instalacja wymaga zastosowania dodatkowego
przewodu 2x1mm?):
- czerpnia powietrza;
- komora mieszania (do pracy na powietrzu obiegowym i swiezym);
- podpory metalowe.
Sterownik wyposazony jest w:
- pokretto nastawu wymaganej temperatury w pomieszczeniu w zakresie 10+30°C; | ‘
- suwak wyboru pracy: 2
> ogrzewanie (spadek temperatury w pomieszczeniu ponizej nastawionej : ’§
wartosci zadanej powoduje zatgczenie zaworu); Loa u §
|

L sEmens

> chtodzenie (wzrost temperatury w pomieszczeniu powyzej nastawionej
wartosci zadanej powoduje zatgczenie zaworu);
> wentylacja.
- suwak wyboru stopnia predkosci obrotowej wentylatora (stop, bieg niski, bieg
posredni, bieg wysoki).
Przetacznik "grzatki elektryczne” stuzy do czasowego wytgczenia grzatek z pracy na przyktad latem.
W zaleznosci od wybranego suwakiem stopnia predkosci obrotowej zatgczane sg odpowiednio moce grzatek (700W -
bieg niski, 1400W - bieg posredni, 2100W - bieg wysoki).

www.juwent.com.pl



WARUNKI PRACY

Do pracy ciggtej konwektora przewidziany jest niski i posredni bieg wentylatora.

Konwektor przeznaczony jest do pracy w dwdch pozycjach, pionowej (przy Scianie) i poziomej (podwieszony do stropu).
W obu przypadkach doptyw powietrza $wiezego jest regulowany przepustnicg umieszczong w komorze mieszajacej od
0 do 50% catkowitej iloéci powietrza. Pozostata ilos¢ powietrza jest pobierana z pomieszczenia.

Dla poziomej pozycji pracy konwektora komora mieszajaca moze mie¢ otwdr wlotowy pozwalajacy na pobieranie
powietrza $wiezego z za Sciany lub z nad stropu.

POZYCJE PRACY KONWEKTORA

Pozycja pionowa

/
4 nd

H
N

< IS DN O AT TR
V7727772727272 222222

Praca z udziatem powietrza Swiezego Praca na powietrzu obiegowym
UWK-..-V-KM-... UWK-...-V-(PO)-...

Konwektor z komorg mieszajaca postawiony Konwektor bez komory mieszajgcej zawieszony

na nézkach o regulowanej wysokosci. na Scianie lub postawiony na dodatkowych

podporach metalowych.

Pozycja pozioma

) 7z

m§

4

g

Praca z udzialem powietrza Swiezego Praca na powietrzu obiegowym
UWK-..-H-KM-... UWK-..-H-...
Konwektor z komora mieszajacag podwieszony do stropu. Konwektor bez komory mieszajgcej podwieszony
Komora mieszajgca ma mozliwos¢ pobierania powietrza do stropu.

7 za Sciany (jak na schemacie) lub z nad stropu.

Wymiennik ciepta jest przystosowany do zasilania wodg o temperaturze do 110°Ci ci$nieniu do 1MPa.
Wentylator wyposazony jest w silnik jednofazowy 230V/50Hz o mocy max 55W i max obrotach 10500br/min.

OZNACZENIA
Konwektor wentylatorowy UWK-W+E-V-KM-F

Nagrzewnica wodna W, elektryczna E; W+E
Pozycjapracy  pionowaV; poziomaH
Wyposazenie  komora mieszajgca KM

bez komory mieszajgcej PO
Filtr siatka S; filtr G3 F

Przy zamawianiu konwektora dla poziomej pracy z komorg mieszajacg i otworem wlotowym powietrza $wiezego z nad
stropu nalezy to dodatkowo zaznaczy¢ w zamdwieniu.

Przy zamawianiu konwektora dla pionowej pracy bez komory mieszajacej, ktéry ma by¢ postawiony na podtodze na
podporach metalowych nalezy to takze dodatkowo zaznaczy¢ w zamdwieniu.

www.juwent.com.pl
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UWK SSJUWENT

DANE TECHNICZNE

Podstawowe wymiary
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Moce cieplne konwektora
Typ UWK-W
Wydajnos¢ powietrza 320 200 160
[m®/h]
Parametry | Temp. pow. Moc cieplna [kW], opory przeptywy wody [kPa]
wody [°)C] | naplyw. [°C] KW kPa KW kPa KW kPa
0 5.4 4,7 37 1.3 3. 1,0
90/70 10 4,5 2,0 3.2 1,0 2.7 0,7
20 3,8 1,4 21 0,7 2,2 0,5
0 4,7 2 82 1,0 2,8 0,7
80/60 10 39 1,4 2,7 0,7 23 0,5
20 g2 1.0 2 85 1.9 0,3
0 4,0 e 2.7 0,7 2,4 0,5
70/50 10 3,3 1.0 2.7 0,5 1,9 0,4
20 2:5 0.7 1.8 0,3 1.5 0.3
0 3 1,1 22 0,5 2,0 0,4
60/40 10 2,6 0,7 1.8 g3 1o 0.8
20 159 0.4 1.4 g i 0,2
Moc chtodnicza
Typ UWK-W
Wydajnosé powietrza 220 200 160
[m'/h]
Parametry | Temp. pow. Moc cieplna [kW], opory przeplywy wody [kPa]
wody ['C] | naplyw. ['C] kW kPa kW kPa kW kPa
28 2,0 5 1.3 3 1 2
5/10 26 1,8 4 1,1 2 0,9 1
24 1,2 2 0,8 1 0,6 1
78 o 7 1,0 | 07 ]
6/12 26 1,0 1 0,75 1 0,7 ]
24 0,8 1 0,6 ] 8.5 1
Moc cieplna nagrzewnic elektrycznych, masa i gtosno$¢ pracy konwektora
Typ UWK-E UWK-W UWK-W+E
Obroty [obr/min] 320 200 160 320 200 160 320 200 160
Moc cieplna [kW] 2,1 1.4 0,7 = - - 21 1.4 0.7
Masa [kg] 20 25 25
Gloénoéé pracy [dB(A)] 50 | 44 | 38 50 | 44 | 38 50 | 44 | 38

Gloénoéé poziom ciénienia akustycznego z odl. 1m z uwzglednieniem zdolnosci pochtaniania pomieszczenia A=50m’
i wspotczynnika kierunkowego Q=2.

www.juwent.com.pl




wentylatory chemoodporne VISP, RVISP

Zastosowanie

Wentylatory VISP s3 przeznaczone do transportu medium zawierajgcego agresywne zwigzki
chemiczne (opary kwasow, zasad), do odprowadzania pytow, dymu, spalin, itp. Odpowiednie do
pracy w odciggach i digestoriach, zaktadach chemicznych.

Konstrukcja

Niskocignieniowy wentylator promieniowy o napedzie bezposrednim. Obudowa, wirnik, tarcza silnika
i wlot wykonane ze wzmacnianego promieniami UV polipropylenu. Obudowa stanowi jednorodng
bryte. Wirnik ztopatkami pochylonymi do przodu, wywazany dynamicznie wg 180 1940. Tarcza silnika
i wlot przykrecane do obudowy nierdzewnymi wkrgtami, szczelnos¢ obudowy zapewnia dodatkowa
uszczelka gumowa miedzy wlotem i tarczq silnika a obudowa. Silnik standardowo przykrecany do
podstawy z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7042, na zyczenie podstawka
z blachy nierdzewnej. Istnieje mozliwosé dostawy wentylatora bez podstawki. Wentylator
standardowo wykonywany w figurze LG90. Na zyczenie wentylatory mogg by¢ wykonane w o$miu
figurach LG i RD co 45°, za wyjatkiem wentylatora Seat 35, ki6ry dostgpny jest tylko w figurach LG.
Wentylatory w innych figurach na zyczenie (wielkos¢ 35 tylko w wykonaniu LG). Wentylator
wykonany jest zgodnie z AMCA 210-85 i 1SO 5801. Wentylatory posiadaja znak CE. Maksymalna
VISP temperatura ttoczonego medium 60°C. Temperatura otoczenia silnika -1 5°C do 40°C. Wykonania
niestandardowe i specjalne wymagajg ustaleri zVenture Industries Sp. z0.0.

Sinik elektryczny

Asynchroniczny, tréjfazowy 230/400V-50Hz, lub jednofazowy 230V-50Hz z kondensatorem. Silniki sg
wykonane zgodnie ze standardami |EC 60072 i IEC 60034, posiadaja znak CE. Klasa izolacji F, stopieft
ochrony 1P 55. Silniki na inne napigcie i czgstotliwos¢, o podwyzszonym stopniu ochrony,
przystosowane do regulacji napigciowej lub przetwornic czgstotliwosci, z niezaleznym chiodzeniem,
z czujnikami (bimetalowymi lub pozystorowymi) moga by¢ dostarczane na zyczenie.

Schemat podtaczenia elekirycznego: rys. 11,12 str. 777.

WWykonania specjane

Specjalne wykonania wentylatoréw chemoodpornych s zgodne z wymogami dyrektywy 94/9/CE
"ATEX" dotyczace urzadzer przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Charakterystyki ww. tak jak wentylatoréw w wykonaniu standardowym.

Oznaczenia
(RyVISP /2 -20-110T [

RVISPF L_‘ wykonanie specjalne

S - silnik jednofazowy (230V)
T - silnik tréjfazowy (400V)

wspotczynnik mocy 110 x 10 =1,1 kW

wsp6tczynnik oznaczajacy wielkoS¢ obudowy
wentylatora

liczba biegunéw silnika (predko$¢ obrotowa)
2-3000 obr./min

typ wentylatora

wersja dachowa wentylatora

Akcesoria

g A ¢
= podstawa klapa przepustnica ostona wylotu redukcja kontroler kontroler
ochronna PO zwrotna C AD EC przeplywu typu A przeptywu typu C
str. 704 str. 704 str. 704 str. 704 str. 704 str. 702 - 703 sir. 702 - 703

Venture

www.venture.pl i
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wentylatonry chermoodporne VISP, RVISP

Dane techniczne

" predkosé | moc napiecie x natezenie wydajnoscé cisnienie | | nrarykuty
} obrotowa i nominalna znam. | . max. max. .
i

| [obr/min] Kwp | v . M | [pal :
(R) VISP/6-15-018T 880 0,18 400 0.6 280 46 12 47015100
(R) VISP/4-15-025T 1350 0,25 400 0.71 440 110 12 47015110
(R) VISP/4-15-0258 1350 0,25 230 23 440 110 125 47015115
(R) VISP/2-15-037T 2730 037 400 09 860 430 12,3 47015120
(R) VISP/2-15-037S 2800 0,37 230 3 860 430 12,7 47015125
(R) VISP/6-20-018T 880 0,18 400 06 860 115 13 47015600
(R) VISP/4-20-025T 1350 0,25 400 0,71 1320 240 13.2 47015610
(R) VISP/4-20-025S 1350 0,25 230 i 1320 240 137 47015615
(R) VISP/2-20-075T IE2 2880 0,75 400 1,65 1400 1040 205 427015620
(R) VISP/2-20-075S 2820 0,75 230 52 1400 1040 205 47015625
(R) VISP/2-20-110T IE2 2880 11 400 2,35 1950 1040 ik 427015630
(R) VISP/2-20-110S 1820 ] 230 7.9 1950 1040 205 47015635
(R) VISP/6-25-018T 880 0,18 400 06 1550 150 16 47015640
(R) VISP/4-25-037T 1380 0,37 400 0,98 2410 370 16,5 47015650
~ (R) VISP/4-25-037S 1360 0,37 230 3,1 2410 370 17 47015655
(R) VISP/2-25-220T IE2 2890 22 400 48 2000 1450 275 427015670
(R) VISP/2-25-300T IE2 2890 3 400 59 3450 1450 29 427015680
(R) VISP/B-30-055T 900 0,55 400 1,65 3050 220 . 47015690
(R) VISP/4-30-150T IE2 1440 15 400 37 4820 560 315 427015700
(R) VISP/4-30-1508 1400 15 230 93 4820 560 315 47015705
(R) VISP/8-35-150T 710 15 400 42 5500 280 59 47015710
(R) VISP/6-35-220T IE2 950 22 400 55 7000 450 59 427015720
(R) VISP/4-35-550T IE2 1455 55 400 11,1 8400 1090 74 427015730
(R) VISP/4-85-750T IE2 1460 75 400 147 10100 1090 80 427015740

Figury wentylatordw (widok od strony silnika)

LG - lewa RD — prawa

225 RD 270 RD 135

SiaNERen e h e
Lo NN

N

()
W)

N\

LG O ' LG 45 : LG 90 LG 135 LG 180 LG 270 ; LG 135 !
© © © O ©
! N "] I~ —'—"
Budowa wentylatora
glinik wirnik Kolnlerz taczenlowy
Koinlerz g
wiotowy
czap Paiiian T Obudows
blokujacy metalowa
Tarcza
slinika

_Yenture Venture Industries Sp. z o.0. tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31

ul. Mokra 27 05-092 tomianki - Kietpin fax +t48 22 /51 2259, 751 1202 e-mail venture@venture.pl
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wentylatory chemoodporne VISP; RVISP

Zastosowanie w instalacj wentylacyjnegj

Ostana
wiylotu

Podstawa ochronna

Wylacznik

Polgczenie
slastyczne

zwrotna
* Ziacze elastyczne

| — Klapa zwrotna

VWymiary [mim]

VISP RVISP

| \
IIJ}J.I\

X

[ o—
1
LLL|I

Xy
X
=

[ B [alBlc[DlE]F ]G]

15 170 240 203 125 100 32 115 30 70 80 360 180 160 340 240 71 15 550 560 560 125 547/547
20 208 303 240 160 100 57 143 32 84 94 390 180 160 340 240 71/80* 20 560 600 560 160  547/547
23 248 365 310 200 103 92 165 35 95 105 415 180 160 420 300 71/90* 25 590 680 595 200  547/547
30 300 450 373 250 117 112 198 35 110 120 505 240 220 460 270 80/90* 30 680 780 650 250  547/547
35 370 570 450 315 130 170 255 60 150 170 730 350 314 600 468 112 35 880 950 850 315 5471547

* - w zaleznosci od wielko$ci mechanicznej silnika

Ghar*akter“ystyka akustyczna

[ wisps |  VISP25 | uskan | WiSPas
: | punkt 1| punkt 2| punkt 1 punkt 2| punkt 1| punkt 2 | punkt 3 | punkt 1 | punkt 2 | punkt 1| punkt 2
obroty [rpm] 1450 1450 1450 1450 1450 1450 2870 1450 1450 1450 1450
wydajno$é [m*/h] 39 251 445 660 662 1330 3079 915 2481 6120 10080
cisnienie stat. [Pa] 109 87 217 199 350 318 1046 552 477 750 625

125 505 553 651 676 781 722 84 751 606 745 745

Z 250 516 517 649 653 708 706 869 765 685 682 72
2 8O0 507 521 638 BAQ 704 70 H 85 769 755 684 761
E 1000 468 498 61 61,9 698 705 872 732 742 674 755
% 2000 392 418 523 53 59,8 62,1 823 685 n 612 709
s 4000 328 369 50,6 51,33 547 592 796 639 667 613 714
Lw (dB) 57 589 = 701 Tt5 764 L7 o 921 82 795 824 879
Lw (dBA) 522 537 653 662 727 739 906 782 784 773 86

www.venture.pl o
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wentylatory chemoodporne VISP, RVISP

Charakterystyki pracy

1000 2000

3000 4000 5000 6000 7000 8000 000 10000 [md/h]

Yenture

Industries

Sp. 2 o

Venture Industries Sp. z 0.0.
ul. Mokra 27 05-0892 L omianki - Kielpin

tel +4a4822 7
fax +4822 7
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