»EKO-KOMPLEKS?” J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J.
95-030 Rzgow, ul. Guzewska 14 7 up. ST/ {0STY,

tel/fax 42/ 227 88 78; 42/227 87 86 M/L{/

e-mail: biuro@ekokompleks.com.pl; http://ekokompleKsicomazpl’ KoPi/ o aER

SAD REJONOWY DLA EODZI-SRODMIESCIA W LODZI Nt KRS 000001 £1g¢!nik Wi

NIP: 729-10-17-522; Regon: 471121530 _uownictwa i Ochrony

odowiske

Firma posiada akredytowane laboratorium badawcze w zakresie pobierania probek i analiz wody i Sciekdw, zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025:20035 oraz zatwierdzenie PSSE.

Inwestor: Ozorkowskie Przedsi¢biorstwo Komunalne%rgm NOSTA 7, jgzg‘{gg{;
Ul Zwirki 30 ;1_ M) va 6A, 95-100 Zgierz
95-035 Ozorkow

Wykonaweca: »EKO-KOMPLEKS”

J. Fidrysiak , J. Budzinska S.J.
95 — 030 Rzgow, ul. Guzewska 14
tel./fax: (042) 227 88 78, 227 87 86

1

pu—cy

Nazwa ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ozorkowie przy ulicy
opracowania Sikorskiego 26/28”
Rodzaj
3 PROJEKT BUDOWLANY
opracowania:
Adres/ Ul. Sikorskiego 26/28; 95-035 Ozorkoéw
usytuowanie
abickin Dz. Numer 26, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2,31/1,31/2,32/1, 32/2,
33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 81/6
Zespot projektowy:

Funkcja Tytul, imi¢ i nazwisko Uprawnienia Branza Podg}i}/

Projektant mgr inz. Jacek Frydrysiak | 617/94/WL elektryczna

Rzgow, sierpien 2012r

Firma nasza oferuje Panstwu uslugi w zakresie inzynierii sSrodowiska:
je lowlane stacji uzdatniania wody, oczyszczalni Sciekdw przemystowych i komunalnych, sieci wodociggowych
“kanalizacji, przvigezy wodociggowych i kanalizacyjnych,
pvkonawstwo matych stacji uzdatniania wody, przemystowych i przydomowych oczyszczalni sciekdw,
- badania fizvko-chemiczne wody, sciekow, osadow i gruntow,
- operaty wodno-prawne, raporty oddziatywania na Srodowisko.

ZWYCIEZCA NAGRODY GOSPODARCZEJ WOJEWODY £EODZKIEGO W KAT. ,,MIKROPRZEDSIEBIORCA” ROKU 2006



Zawartosc¢

A OPIS TRCRIMICZNY. . oeeersssssssssssrssssssssas s 3
4.1 ZBKIES OPIAGOWANIA. crveseesseressssressssrsssssssssssssssss oo 3
1.2 ZAWAOSE OPFACOWANIA. ...rrvvvsssrresssersssssssssssssoss s 3
4.3 ZASHANIG. ovvvessesesssesseseseeserssosssssss rssssessasams s sss T S T 3
1 4 RoZAZIEINICA GIOWNA RG. .ovurivrarerssssmssssssssssressssssss s sess s s s s 3
1.4.1 Wytacznik gtowny (przeciwpozarowy wytgcznik poZaroWy-PWP). ..o 4
1.5 InStalacja 280/400 V, BOHZ. w.vcvcvvuummmmsssssssssssssssssssssssssssss st e 4
1.5.1 Zasady ukiadania Kabli. ... 4
1.5.2 Ogobiny opis instalacji BIOKETYCZNYCN. oocvecercrariser s 4
1.6 INStAlACIA OSWIBHENIA. orvvvussssserrevvemsssssssrsisss s s S 4
1.7 INSHAIACIA UZIBMIBMIA. orrvvvvsssssereremmss s 4
1.8 INSLAIACIE OAGFOMOWAL ..oorrversssserrssssss s 4
1.9 OGNIONG PrZECIWPOTAZEMIOWAL . rrvvsserrssssresssesssssss s 5
110 ZAIGCENIA KOACOWE. «rvvearrressssresssaressssssssss im0 S 5
2. INFOTMACIE BIOZ....cecevversecesasssssresssssssssss s s 5
3. Warunki techniczne wykonania § OADIOTU FODOL ..ot 6
B4 WSTEP eovveeeesmammsssssssssssssssss s o S 6
32 WYROBY DO STOSOWANIA ...t s 6
3.3 WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU ..ot 6
3.3.1 WYMAGANIE OGOING .roovvvvvvssssssassssossssssssssss s 6
3.3.2 Instalacje 0SWIEtlenia 0GOINEYO .......orrwwrrrewmsssssrsssesss s 7
3.3.3 Instalacje ochrony przeciwporaZeniowej .............................................................................. 7
3.4 ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU ..ot 8
3.4.1 Ogdine warunki dotyczace odbioru robot budoWIANYCh ... 8
3 4.2 Warunki odbioru wykonanej instalacji IEKIrYCZNE] ...vv v 8

3.4.3 Obowigzki wykonawcy robot elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji

QIGKETYCZNYCH 0 OODIOTU oot 8
344 OUDIOT KOACOWY. . cvvrsecesssensssssesssseomsessss s o S 8
3.5 WARUNKI PRZEKAZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO EKSPLOATACI ..oovvvieneen 9
3.6 WARUNKI OGOLNE DOTYCZACE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

SN dlia (74 ] 41 Ie——E At 10
SPIS RYSUNKOW

1. Instalacje elektryczne
2. Instalacje uziemien
3. Schemat rozdzielnicy RG




1. Opis techniczny.

1.1 Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje instalacje elektryczne dla modernizowane] stacji
uzdatniania wody w Ozorkowie

1.2 Zawarto$¢ opracowania.

Projekt obejmuje nastepujace instalacje elektryczne i teletechniczne:
¢ Rozdzielnica glowna RG.

o Instalacja zasilania urzadzen

¢ Instalacja uziemienia.

¢ Ochrona przeciwporazeniowa

1.3 Zasilanie.

Budynek stacji zasilany bedzie linig kablowg z rozdzielni glownej NN przy
stacji transformatorowej na terenie stacji.

Ogdlny bilans mocy:
Pi=112,6 kW
Po =90,2 kW
’L;j Nazwa Pi Kj Po
[kW] [kW]
1 Gniazda wtykowe 7,6 0,4 3,0
2 | Wentylacja 2,0 1,0 2,0
13 | Urzadzenia technologiczne 103,0 | 0,83 | 852
| RAZEM | 112,6 | 0,67 | 90,2

1.4 Rozdzielnica gléwna RG.

W projektowanym budynku stacji zaprojektowano rozdzielnie RG, z ktorej
zasilane beda odbiory takie jak urzadzenia technologiczne, szafa zasilajaco-sterujgca
urzadzen RT, szafa zasilajaca zestawu hydroforowego RZH, o$wietlenie, gniazda
wtykowe.

Rozdzielnice RG, RT i RZH projektuje si¢ do montazu W pomieszczeniu
Dyspozytorni. Lokalizacja uzgodniona z SUW.

W chwili obecnej W dyspozytorni znajduja sig¢ zestawy szaf rozdzielnic
zasilajacych urzadzenia stacji. Zgodnie z wytycznymi dotyczacymi lokalizacji
rozdzielnic dla projektowanych urzadzen technologicznych lokalizacja proj ektowanych
rozdzielnic przewidywana jest W miejscu docelowo likwidowanych istniejacych
rozdzielnic.




Szczegdly dotyczace modernizacji wyposazenia Dyspozytorni  nie s
przedmiotem niniejszego opracowania.

1.4.1 Wvlacznik glowny ( przeciwpozarowy wylacznik pozarowy-PWP).

Na budynku projektowany jest przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Przycisk ten bedzie stuzyt do pozarowego wylaczenia pradu w hali pomp i hydroforow.

Przycisk ten zostanie podiaczony do cewki wzrostowej wylacznika gtownego w
rozdzielnicy RG.

1.5 Instalacja 230/400 V. 50Hz.

1.5.1 Zasady ukladania kabli.

W pomieszczeniu stacji przewody nalezy prowadzi¢ W metalowych korytkach
kablowych oraz n/t w rurkach ochronnych PVC na uchwytach kablowych.

Doprowadzenia instalacji do odbiorow wykona¢ w rurach instalacyjnych PVC
oraz w kanatach i rurach podposadzkowych .

1.5.2 Ogélny opis instalacii elektrycznych.

Instalacje elektryczne wykonane beda z kabli i przewodow z trzema , czterema
lub piecioma zytami miedzianymi.

Instalacje w wykonane beda przy uzyciu osprzetu o stopniu ochrony IP63.

Uwaga :@ Szczegoly dotyczgce podlaczenia urzadzen technologicznych,
wyposazenia_i_sterowania szafy RT oraz zestawu hydroforowego RZH stanowi
prredmiot prac dostawcow urzadzen oraz jest tematent projektu technologicznego.

1.6 Instalacja o$wietlenia.

W pomieszczeniu hali pomp 1 hydroforow pozostawia sig istnicjace oswietlenie

1.7 Instalacja uziemienia.

W pomieszczeniu pomp i hydroforéw nalezy wykona¢ glowna szyne uziemien
FeZn 40x5 i przytaczy¢ do niej wszystkie instalacje wprowadzane do stacji, instalacje
wewnatrz  stacji, metalowe konstrukcje i obudowy urzadzen, sieé potaczen
wyréwnawczych, — rury wody, miejscowe polaczenia Wyrownawcze urzadzen
technologicznych, kanaty wentylacyjne. Gléwna szyng wyrownawczg nalezy
przytaczy¢ do uziomu budynku. W pomieszczeniach wykona¢ wewnetrzna sie¢
polaczen wyréwnawezych.

Wszystkie elementy urzadzen stacji znajdujace si¢ na dachu budynku nalezy
przytaczy¢ do instalacji odgromowej obiektu.

Rezystancja uziemienia: R< 5 Q.

1.8 Instalacia odgromowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.




1.9 Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja uziemienia ochronnego i roboczego wykonana bedzie z ptaskownika
ocynkowanego 25x4 mm.

jako ochrone przeciwporazeniows dodatkowa przewiduje si¢ zastosowanie
samoczynnego szybkiego wylaczenia oraz wylgczniki ochronne r6znicowo - pradowe 0
znamionowym pradzie réznicowym 30 mA. Rownoczes$nie wykonana zostanie sie¢
potaczen wyréwnawczych wszystkich metalowych czesci mogacych znalez¢ sie pod

napieciem.

1.10 Zalecenia koncowe.

Calos$é robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi
przepisami 1 wytycznymi Inwestora.

Stosowaé wylacznie materiaty posiadajace odpowiednie atesty.

Prace muszg by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Po wykonaniu prac nalezy skompletowa¢ pelna dokumentacje powykonawcza
wraz z wszelkimi protokétami koniecznych pomiarow.

2. Informacja BIOZ

Zakres robét: instalacje elektryczne w stacji uzdatniania wody

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz umiescié w widocznym miejscu tablice informacyina i ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy informowa¢ pracownikow
o etapach prowadzenia robot i obszarze prowadzenia TObOt wymagajacych
zabezpieczenia w danym etapie.

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i oznakowany zgodnie z PN.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne dotyczace rodzaju
zagrozenia. oraz nalezy stosowac inne érodki chronigce przed skutkami zagrozen.

Materiaty zwigzane z prowadzonymi pracami musza by¢ sktadowane W
wyznaczonym do tego celu miejscu. Materiaty palne nalezy skladowa¢ oddzielnie w
wydzielonym miejscu. W odlegtosci 20 m od miejsca sktadowania materiatow palnych
nie nalezy postugiwac si¢ otwartym ogniem.

Na terenie powinien zosta¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych pracownikow.

Nalezy zapewnié $rodki ochrony indywidualnej dla pracownikow dostosowane
do rodzaju zagrozenia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo dla
pracownikow poprzez zastosowanie odpowiednich podestow i barierek ochronnych,
zamontowanych w sposob uniemozliwiajacy wypadniecie 0s6b. Pracownicy pracujacy
na wysokosci musza by¢ zabezpieczeni za pomocg szelek BHP z linka przypigtych do
konstrukeji budynku lub innych urzadzen gwarantujacych bezpieczenstwo.

W rejonie wykonywania robét na wysokosci nalezy zapewnié bezpieczenstwo
0s6b przebywajacych w poblizu poprzez:




- wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej, zagrozonej spadaniem

przedmiotow

- uzgodni¢ przebieg robét — nie wykonywaé jednoczesnie robét na roéznych

poziomach nad soba.

Calo$¢ prac powinna by¢é wykonywana przez 0soby posiadajace odpowiednie
przeszkolenie i powinna by¢ nadzorowana przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do kierowania robotami.

W widocznych miejscach nalezy umiedcié¢ tablice informujace o prowadzonych
robotach i wystepujacym zagrozeniu.

W razie wystapienia wypadku, nalezy powiadomi¢ natychmiast kierownictwo robot
oraz stuzby ratownicze. Udzieli¢ pierwszej pomocy.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

3.1 WSTEP

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych w stacji uzdatniania wody
Podane w niniejszym opracowaniu informacje odnosza si¢ do wykonania 1
odbioru instalacji elektrycznych wnetrzowych do 1kV
Opracowanie obejmuje wytyczne w zakresie wymagan zwiazanych z :
- podstawowych wyrobow stosowanych przy wykonaniu instalacji
- wykonania instalacji elektrycznych
- technologii uktadania instalacji
- odbioru instalacji
- zakresu badan i sprawdzen odbiorczych

3.2 WYROBY DO STOSOWANIA

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ kable, przewody osprzet
oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Instalacje nalezy wykonaé przewodami o zytach z miedzi. Minimalny przekrdj
zyly 1,5 mm2 (dla o$wietlenia) oraz 2,5 mm2 (dla gniazd wtykowych).

Osprzet 1 oprawy o$wietleniowe powinny byé wyposazone w mozliwosc
podlaczenia przewoddw 3-zytowych (L,N,PE).

3.3 WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU

3.3.1 Wymagania ogélne

1. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli,
sprzetu i osprzetu i aparatury posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.




[oe]

10.

Instalacje powinny by¢é tak wykonane , aby zapewnialy ciggla dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach.

Nalezy zapewni¢ rOéwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez
odpowiednie przytaczenie odbiorow.

Linie tak uklada¢, aby ich wymiana nie wymagala naruszenia konstrukeji
budynku.

Zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy linii wykona¢ w liniach prostych, réwnoleglych do krawedzi $cian i
stropow.

W pomieszczeniach liczba, typ oraz rozmieszczenie opraw oswietleniowych
powinno zapewnia¢ prawidtowe o$wietlenie pomieszczenia.

Instalacje wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi.

Sprawdzi¢, czy zastosowane rozwigzania w zakresie instalacji i ich zabezpieczen
spelniaja wymogi przepisow dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej i
pIzeciwpozarowe;.

Instalacje nalezy tak wykonaé , aby nie byly zrodiem pozaru i aby nie
powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia.

3.3.2 Instalacje oSwietlenia ogélnego

1

2.

Typ ., 1lo$¢ i rodzaj zastosowanych opraw powinien by¢ dostosowany do
charakteru pomieszczenia i wymaganego natezenia oswietlenia.

Oprécz wymogéw zwigzanych z wymaganym natezeniem oswietlenia w
poszczegblnych pomieszezeniach, przy doborze ilosci i typu opraw nalezy
uwzglednia¢  czynnik zwiazany z wyposazeniem technologicznym
pomieszczenia

3.3.3 Instalacje ochrony przeciwporazeniowej

W budynku nalezy wykonac instalacje zapewniajace ochrong przeciwporazeniows.

8

2.

W obwodach nalezy zastosowaé uklad zasilania TN-S sktadajacy sie =z
przewodow fazowych oraz przewodu neutralnego i przewodu ochronnego PE.
W pomieszczeniu wykonaé polgczenia wyréwnawcze. Polaczenia te powinny
obejmowa¢ wszystkie czesci przewodzace dostepne, przewodzace obce,
przewody ochronne wyposazenia oraz metalowe elementy konstrukcyjne
Przewody ochronne PE, uziemienia ochronnego i potaczen wyréwnawczych
powinny mie¢ barwe z6tto-zielona.

Przekroje przewodéw i materiaty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Wszystkie elementy stanowigce system ochrony przeciwporazeniowej powinny
by¢ potaczone ze soba w sposéb trwaly, zapewniajacy pewny styk 1 chronione
przed korozja.

Calos¢ instalacji powinna spetnia¢ wszystkie normy i przepisy stosowane w tym
zakresie.




3.4 ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU

3.4.1 Ogoélne warunki dotvczace odbioru rebét budowlanvch

1. Wykonawca robot budowlanych powinien stwierdzi¢ przygotowanie konstrukeji
budowlanej pod katem przygotowania jej do prac elektromontazowych

2. Odbior robét budowlanych w tym zakresie nastepuje przed przystapieniem do
prac elektrycznych.

3. Zakres odbioru robot powinien byé zgodny z ustaleniami i dokumentacja
techniczna.

4. Odbior robodt nalezy udokumentowaé protokotem.

3.4.2 Warunki odbioru wvkonanej instalacji elektrycznej

3.4.3 Obowiazki wykonawcy robot elektrycznyvch w zakresie przysotowania
instalacji elektrycznvch do odbioru

Wykonawca (kierownik) robot elektrycznych zobowigzany jest:

1. Wykonania wszelkich instalacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami

2. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych wraz ze
wszystkim ewentualnymi zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te musza
by¢ zaakceptowane przez projektanta i inwestora.

3. Zgloszenia do odbioru instalacji. Zgloszenie to powinno byé potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

4. Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z
projektem oraz obowigzujacymi przepisami.

3.4.4 Odbioér konicowy

1. Odbioér koncowy przeprowadza przedstawiciel inwestora. Powolywana jest do
tego celu odpowiednia komisja sktadajaca sie ze specjalistow, przedstawicieli
inwestora i odpowiednich instytucji.

2. Odbior koncowy potaczony jest z odbiorem majacym na celu przekazanie
instalacji do uzytkowania.

3. Do przeprowadzenia odbioru koncowego konieczne jest przygotowanie przez
wykonawee dokumentacji powykonawczej wykonanych rob6t oraz inne
niezbedne dokumenty.

4. Podczas odbioru koficowego sprawdza sie m. in.:
przedstawiong dokumentacje powykonawcza

- zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa

- skutecznos$¢ zadziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym

protokoty préb i pomiaréw wykonanej instalacji

Komisje odbiorows powoluje inwestor.

W sktad komisji muszg wchodzié przynajmniej trzy osoby:

przedstawiciel inwestora

inspektor nadzoru

- kierownik budowy

oL




- kierownik robét elektrycznych

- uzytkownik obiektu

- zaproszeni ewentualnie projektant i specjalisci branzowi

7. Komisja moze przerwaé prace jesli stwierdzi si¢ , ze prace elektryczne nie
zostaly ukonczone, wykonana instalacja ma powazne wady, wykonana zostata
niezgodnie z umowg , dokumentacja powykonawcza jest niekompletna.

8. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ odpowiedni protokét zawierajacy:

- tytul, date nazwe i adres obiektu

- imiona i nazwiska czlonkéw komisji oraz ich funkcje

- date wykonania badan odbiorczych

- potwierdzenie uzycia wyrobow oraz urzadzen dopuszczonych do stosowania w
budownictwie

- oswiadczenie komisji o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z
umowa, projektem i przepisami

- decyzje o przekazaniu (nie przekazaniu) instalacji do eksploatacji

- uwagi i zalecenia komisji

- podpisy cztonkdéw komisji

- dokumenty zwiazane z protokoltem takie, jak protokoty badan i pomiardéw
instalacji elektrycznych.

9. Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :

- dokona¢ wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i préb
kontrolnych.

- do podstawowego zakresu pomiaréw 1 prob nalezy sprawdzenie cigglosci
przewoddéw ochronnych, pomiar rezystancji instalacji elektrycznych, pomiar
rezystancji  uziemienia, pomiar pradow  uptywowych,  sprawdzenie
biegunowosci, pomiar natgzenia o$wietlenia, sprawdzenie samoczynnego
wylgczenia zasilania, sprawdzenie dziatania wylacznikéw roznicowopradowych

- wyniki z tych czynnosci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach

- sprawdzié estetyke wykonanych instalacji

- sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajace i prawidtowos¢ zadziatania
srodkow ochrony przeciwporazeniowej

- sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego

- sprawdzi¢ prawidlowos$¢ umieszczenia oznakowania, schematéw w
rozdzielnicach, znakow ostrzegawczych, itp.

3.5 WARUNKI PRZEKAZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO
EKSPLOATACJI

1. Instalacja elektryczna przekazywana jest do eksploatacji po sprawdzeniu:
a. kompletnosci dokumentacji powykonawczej
b. zgodnosci z projektem technicznym
¢. zgodnosci wykonanej instalacji z przepisami ochrony pozarowej i BHP
d. pozytywnych wynikéw prob i pomiaréw parametréw technicznych
e. prawidlowej pracy instalacji
2. Przyjecie instalacji do eksploatacji dokonywane jest protokotem przyjecia.
Po przyjeciu instalacji do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do
usuwania ewentualnych usterek okreslonych w protokole odbioru koncowego,
jak réwniez w czasie trwania gwarancji na wykonane roboty.

W




4. Terminy usuniecia wad i usterek okre§la inwestor w porozumieniu z
wykonawca.

5. W przypadku nie wywigzywania si¢ wykonawcy ze zobowigzan w okresie
rekojmii, inwestora ma prawo do kar umownych i odszkodowania.

3.6 WARUNKI OGOLNE DOTYCZACE BHP PRZY WYKONYWANIU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1. Wykonawca zobowiazany jest podczas wykonywania robét do przygotowania,
wykonywania i nadzorowania prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

2. Wykonawca robét powinien posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz
swiadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i
urzadzen elektrycznych.

3. Pracownicy zatrudnieni przez wykonawce powinni posiadaé wazne
zaswiadczenia kwalifikacyjne E.

4. Migjsca prac powinny by¢ odpowiednio oznakowane, a pracownicy i osoby
postronne zabezpieczone przed ewentualnymi wypadkami.

5. Wszelkie prace przy urzadzeniach elektrycznych znajdujacych sie pod
napieciem moga by¢ wykonywane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
wylacznie przez osoby uprawnione , po uzyskaniu pisemnego polecenia
wydanego przez kierownika robét elektrycznych.

6. Pracownicy musza zna¢ przepisy BHP i powinno to by¢ pisemnie potwierdzone
przed rozpoczeciem prac.
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Rzgéw: 08.2012.

Oswiadczenie

Dotyczy:

Dokumentacji projektowe; Modernizacja stacji uzdatniania wody w
Ozorkowie

potozonego w: miejscowosé: Ozorkow

ul. Sikorskiego 26/28

dz. nr 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 30/1,
3072, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 34/2, 81/6

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Stosowane do art. 20 ust.4 Ustawy -Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr. 93 z 2004 r poz 888),
oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi Rozporzadzeniami i Ustawami (w tym Prawo

Budowlane), w oparciu o Polskie Normy i wiedze techniczna.
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