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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Postanowienia ogéine

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB sg prefabrykowane elementy
zelbetowe i betonowe ECOL — UNICON, przeznaczone do wykonywania studzienek
kanalizacyjnych o $rednicy nominalnej DN 1500, DN 2000, DN 2500 i DN 3000, produkowane
przez firmg ECOL — UNICON Sp. z 0.0. 80-067 Gdansk, ul. Réwna 2.

Aprobata obejmuje nastepujgce elementy studzienek:

1) podstawy o symbolu EU - S,

2) elementy komory roboczej i/lub trzonu studni (kregi) o symbolu EU-K,
3) zwezke o symbolu EU - Z,

4) pokrywy o symbolu EU - P,

5) pokrywy lekkie o symbolu EU - PL,

6) ptyty redukcyjne o symbolu EU - PRZ,

7) pierscienie wyréwnujgce o symbolu EU - PwW,

8) pierscienie odcigzajace o symbolu EU - PO,

9) pokrywy na pierécienie odcigzajgce o symbolu EU - PPO.

Charakterystyke techniczng prefabrykowanych elementow betonowych i Zzelbetowych
ECOL — UNICON podano w p. 1.2.

Z elementéw Zelbetowych i betonowych ECOL — UNICON wykonywane sg studzienki
kanalizacyjne. Elementy studzienki taczone sg z zastosowaniem uszczelek albo z zastoso-
waniem masy (zaprawy) klejaco — uszczelniajgcej lub z uzyciem kombinacji tych rodzajow
pofgczen.

Podstawy i kregi o wymiarach nominalnych DN 1500 + DN 3000 oraz zwezki, plyty
redukujgce i piyty pokrywowe o wymiarze nominalnym DN 1500 majg  wyprofilowane
powierzchnie tworzace ztgcze w formie tzw. zamka, umozliwiajgce szczelne potgczenie tych
elementéw przy uzyciu uszczelek z elastomeru, do kregow betonowych, odpowiadajgcych
wymaganiom normy PN-EN 681-1: 2002. Uszczelki dostarczane sg razem z elementami
studzienek.

Piyty pokrywowe i plyty redukeyjne o wymiarach nominalnych DN 2000 + DN 3000
majg, po stronie tgczenia z innymi elementami, powierzchnie pfaskie. Wymagang szczelnosé

potgczen zapewnia masa (zaprawa) uszczelniajgca, wypetniajgca zlgcze. Masa naktadana jest
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na gorng powierzchnie elementu prefabrykowanego w obrebie ztgcza w trakcie montazu
studzienki.

Przyktadowe rozwigzania studzienek kanalizacyjnych z prefabrykowanych elementow
ECOL-UNICON pokazano na:

1) rys. 9, na ktérym:

e wersja A i B przedstawia studzienki o nominalnym wymiarze DN 1500, wykonane
Z elementéw fgczonych z zastosowaniem uszczelek,

e wersja C przedstawia studzienke o nominalnym wymiarze DN 2000 + DN 3000,
wykonang z elementéw tgczonych z zastosowaniem masy uszczelniajacej (komora
robocza) i uszczelek (trzon studni i element gorny),

2) rys. 9, wersja D i rys. 10, ktére przedstawiajg studzienki o nominalnym wymiarze
DN 2000 + DN 3000, wykonane z elementéw taczonych z zastosowaniem masy
(zaprawy) uszczelniajacej.

W elementach przeznaczonych do montowania studzienek wtazowych (w podstawie,
kregu studziennym, zwezce redukcyjnej) montowane sg stopnie ztazowe, odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-EN 13101:2005.

Studzienki montowane z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych
ECOL — UNICON mozna potgczy¢ z przewodami kanalizacyjnymi wedtug p. 2.

W  zaleznosci od miejsca sytuowania studzienki | przewidywanego obcigzenia,
stosowane sg zwienczenia studzienek klasy A, B, C lub D wedtug PN-EN 124:2000.

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe prefabrykowanych elementéw betonowych i zel-

betowych ECOL — UNICON oraz studzienek z nich wykonanych podano w p. 3.

1.2. Charakterystyka techniczna prefabrykowanych elementow betonowych
i Zelbetowych ECOL — UNICON

1.2.1. Podstawy o symbolu EU - S. Podstawa EU - S jest pionowym, zelbetowym lub
betonowym elementem prefabrykowanym w postaci kregu scalonego z piytg denng — caloé jest
elementem monolitycznym. Podstawa moze byé bez kinety lub z kinetg uformowang na plycie
dennej w zaktadzie produkcyjnym, umozliwiajgcy ukierunkowanie przeptywu $ciekdéw. W Sciance
elementu mogg byé wykonane otwory do potgczenia z przewodami kanalizacyjnymi
W postaci rury (rur) lub ksztafki (ksztaltek) przytgczeniowej (przytaczeniowych),
Z odpowiednimi ztgczami zapewniajacymi wodoszczelnosé potaczen.

W przypadku zastosowania studzienek kanalizacyjnych do odprowadzania $ciekéw
agresywnych chemicznie, powierzchnia kinety i wewnetrzne powierzchnie przewodow

przytaczeniowych wykonywane $g z materiatu o podwyzszonej odpornosci chemicznej,
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w zaleznosci od zaméwienia odbiorcy elementéw (np. z ptytek klinkierowych, ceramicznych
lub kamionkowych elementow kwasoodpornych).

Asortyment, ksztalt wymiary podstaw EU - S przedstawiono na rys. 11w tablicy A.
Wersja A przedstawia podstawe o nominalnej $rednicy DN 1500, tgczong z kregiem
studzienki z zastosowaniem uszczelki, natomiast wersja B podstawe o nominalnej Srednicy

DN 2000 + DN 3000, tgczong z Kregiem studzienki z zastosowaniem zaprawy.

1.2.2. Elementy komory roboczej i/lub trzonu — kregi studzienne EU - K. Kregi
studzienne EU - K wykonywane sq jako elementy prefabrykowane z betonu. W $ciance
elementu mogg byé wykonane otwory do potgczenia z przewodami kanalizacyjnymi
w postaci rury (rur) lub ksztaltki (ksztattek) przylgczeniowej (przytaczeniowych),
z odpowiednimi ztgczami zapewniajgcymi wodoszczelnogé potgczen.

Asortyment, ksztalt i wymiary kregow studziennych EU-K przedstawiono na rys. 2
I w tablicy B. Wersja A przedstawia kregi o nominalnej $rednicy DN 1500, fgczone
z zastosowaniem uszczelek, natomiast wersja B kregi o nominalnej  $rednicy

DN 2000 + DN 3000, faczone z zastosowaniem masy (zaprawy) klejaco-uszczelniajgcej.

1.2.3. Zwezka EU -Z. Zwezka EU-7 jest elementem prefabrykowanym z betonu.
Wykonywana jest w wersji do taczenia z innymi elementami z zastosowaniem uszczelki.

Asortyment, ksztatt i wymiary zwezki EU - K przedstawiono na rys. 3iw tablicy C.

1.2.4. Plyty pokrywowe EU—P | EU - PL. Plyty pokrywowe EU-P i EU - PL sg
prefabrykowanymi elementami wykonanymi z zelbetu.

Asortyment, ksztalt i wymiary tych elementéw przedstawiono na rys. 4 i w tablicach D
I E. Wersja A przedstawia plyty pokrywowe o nominalne; Srednicy DN 1500, przystosowane do
taczenia z zastosowaniem uszczelki, natomiast wersja B piyty pokrywowe o nominalnej érednicy
DN 2000 + DN 3000, przystosowane do taczenia z innymi elementami z zastosowaniem masy

(zaprawy) klejaco-uszczelniajacej.

1.2.5. Piyty redukcyjne EU - PRZ. Ptyty redukeyjne EU - PRZ sg prefabrykowanymi
elementami wykonanymi z zelbetu.

Asortyment, ksztalt i wymiary tych elementéw przedstawiono na rys. 5 i w tablicy F.
Wersja A przedstawia plyty redukcyjne o nominalne; srednicy DN 1500, przystosowane do
taczenia z elementami studzienki z zastosowaniem uszczelki, natomiast wersja B piyty
redukcyjne o nominainej $rednicy DN 2000 + DN 3000, przystosowane do fgczenia z innymi

elementami z zastosowaniem masy (zaprawy) klejgco-uszczelniajgce;.

1.2.6. Pierscienie wyréwnujace EU - PW. Pierécienie wyréwnujgce EU - PW sg pre-
fabrykowanymi elementami wykonanymi z betonu.
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Asortyment, ksztalt i wymiary tych elementow przedstawiono na rys. 6 i w tablicy G.

1.2.7. Pierscienie odcigzajace EU - PO. Pierécienie odcigzajgce EU - PO sa prefabry-
kowanymi elementami wykonanymi z zelbetu.

Asortyment, ksztatt i wymiary tych elementéw przedstawiono na rys. 7 i w tablicy H.

1.2.8. Pokrywy na pierscienie odciazajace EU - PPO. Pokrywy na pierscienie
odcigzajgce EU - PPO sg prefabrykowanymi elementami wykonanymi z zelbetu,

Asortyment, ksztait i wymiary tych elementéw przedstawiono na rys. 8 i w tablicy I.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Prefabrykowane elementy Zelbetowe i betonowe firmy ECOL -~ UNICON
przeznaczone sg do wykonywania studzienek o $rednicach nominalnych DN 1500, DN 2000,
DN 2500 i DN 3000, stosowanych w podziemnych, bezcisnieniowych (grawitacyjnych),
zewnetrznych  sieciach  kanalizacyjnych:  sanitarnych, deszczowych,  przemystowych
i ogblnosptawnych.

Elementy prefabrykowane objete niniejszg aprobatg mogg by¢ takze stosowane do
wykonywania studzienek rewizyjnych, potgczeniowych, przeptywowych, kaskadowych itp.
petnigcych funkcje osadnika zanieczyszczen statych oraz studzienek bezodptywowych,
majgcych zastosowanie w systemach odwadniajgcych i kanalizagji deszczowej, stuzgcych do
odprowadzania wod opadowych i wody powierzchniowej.

Gteboko$¢ posadowienia studzienek kanalizacyjnych wykonanych z elementéw
zelbetowych i betonowych ECOL — UNICON nie powinna by¢ wigksza niz 6 m. Studzienki
moga by¢ posadowione na glebokosci wiekszej niz 6 m gdy potwierdzg to obliczenia
sprawdzajgce konstrukcje studzienki, uwzgledniajgce warunki gruntowo-wodnych w miejscu
budowy.

Studzienki montowane z elementéw betonowych i Zelbetowych ECOL — UNICON
mozna potgczy¢ z przewodami kanalizacyjnymi o $rednicy:

e DN 25 do DN 1200 — w przypadku studzienek o wymiarze Srednicy DN 1500,

e DN 25+ DN 1500 —w przypadku studzienek o wymiarze Srednicy DN 2000 + DN 3000,
dopuszczonymi do obrotu i stosowania przy budowie sieci kanalizacyjnej, np. z rurami
zeliwnymi, kamionkowymi, betonowymi, stalowymi, z polimerobetonu, polichlorku  winylu,
polietylenu lub epoksydowymi. Potaczenia rur przytaczeniowych ze studzienkg powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 1917:2004.

Studzienki kanalizacyjne z elementéw ECOL — UNICON mogg by¢ stosowane na

terenach obcigzanych ruchem pieszym i kolowym, na terenach parkingowych, na
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utwardzonych poboczach, z wylgczeniem torowiska kolejowego wraz z sgsiadujgcymi
pasami terenu o szeroko$ci 4 m od toru.

W zaleznosci od miejsca posadowienia studzienki, powinno byC zastosowane
odpowiednie zwiericzenie wedtug normy PN-EN 124:2000, dostosowane do wystgpujacego
obcigzenia.

Studzienki kanalizacyjne wykonywane z elementow ECOL —UNICON mogg byc¢
stosowane w warunkach oddziatywania $rodowiska chemicznego malo agresywnego, to jest
takiego, jakie wystepuje w sieciach kanalizacji sanitarnej i ogolnosptawnej przy
odprowadzaniu $ciekéw komunalnych, wéd deszczowych i woéd gruntowych, a takze
oczyszczonych $ciekow przemystowych. W przypadku gdy wyroby bedg narazone na
oddziatywania $rodowiska o podwyzszonej agresywnosci chemicznej nalezy zastosowac
odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne, wedtug wymagan norm PN-EN 1610:2002,
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007, PN-B-01805:1985 i PN-B-01813:1991.

Warunki montowania studzienek kanalizacyjnych z elementéw ECOL — UNICON
powinny byé okreslone w instrukcji opracowanej przez Wnioskodawce.

Studzienki kanalizacyjne z elementéw ECOL — UNICON powinny by¢ wykonywane
zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania,
uwzgledniajagcym wymagania przepiséw budowianych oraz wymagania okreslone w niniejszej
Aprobacie.

Studzienki kanalizacyjne z elementéw ECCL — UNICON powinny by¢ montowane
w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykopie, w zalezno$ci od warunkéw gruntowo-
wodnych, zgodnie z projektem technicznym instalacji kanalizacyjnej, uwzgledniajacym
wymagania przepiséw budowlanych, wiasciwosci techniczne wyrobow oraz wymagania

okreslone w niniejszej Aprobacie.

3. WLASCIWOSC! TEGHNICZNE, WYMAGANIA

3.1. Surowce i materiaty

Surowce i materialy stosowane do wykonywania prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych ECOL — UNICON objetych Aprobatg powinny spetnia¢ wymagania
okre$lone w p. 3.1.1 + 3.1.8. Zasady odbioru surowcow i materiatow oraz sprawdzanie ich
wlaéciwosci technicznych nie sg objete niniejszg Aprobatg i powinny by¢ okreslone
w dokumentacji zakitadowej kontroli produkcji wedtug normy PN-EN 1917:2004, PN-EN
1917/AC:2009.
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3.1.1. Cement. Do wykonywania betonu powinien by¢ stosowany cement CEM |
klasy co najmniej 42,5R, odpowiadajacy wymaganiom wedtug normy PN-EN 197-1:2002,
PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007.

3.1.2. Kruszywa. Kruszywa stosowane do wykonywania betonu:
o piasek budowlany frakcji 0 + 2 mm,
e mieszanka zwirowa frakcji 2 + 8 mm i/lub 8 + 16 mm,
powinny byé zgodne z PN-EN 1917:2004 i PN-EN 1917/AC:2009 i spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 12620+A1:2008.

3.1.3. Woda zarobowa. Woda zarobowa, stosowana do wykonywania betonu, powinna
byé zgodna z normg PN-EN 1917:2004 oraz PN-EN 1917/AC:2009 i spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008:2004.

3.1.4. Domieszki. Domieszki stosowane do wykonywania betonu powinny by¢ zgodne
z normg PN-EN 1917:2004 oraz PN-EN 1917/AC:2009 i spetnia¢ wymagania norm PN-EN
934-2:2010 i PN-EN 450-1+A1:2009.

3.1.5. Popidl lotny. Popidt lotny, stosowany do wykonywania betonu, powinien by¢
zgodny z normg PN-EN 1917:2004 oraz PN-EN 1917/AC:2009 i speinia¢ wymagania normy
PN-EN 450-1+A1:2009.

3.1.6. Stal zbrojeniowa. Do zbrojenia betonu powinny by¢ stosowane prety
zbrojeniowe ze stali klasy A-lil, spetniajace wymagania normy PN-EN 1917:2004 oraz PN-
EN 1917/AC:2009.

3.1.7. Uszczelki. Do uszczelniania polaczen elementéw studzienki powinny by¢
stosowane uszczelki z elastomeru, do kregéw betonowych, spetniajagce wymagania normy
PN-EN 681-1:2002.

3.1.8. Stopnie zlazowe. Stopnie ztazowe stosowane w prefabrykowanych elementach
ECOL — UNICON powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13101:2005. Rozmieszczenie

i rozstaw stopni ztazowych powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1917:2004 oraz PN-EN
1917/AC:2009.

3.2. Beton.

Do wykonywania prefabrykowanych —elementow betonowych | Zelbetowych
ECOL — UNICON powinien by¢ stosowany beton klasy wytrzymatoéci na S$ciskanie, co
najmniej C35/45 wedtug normy PN-EN 206-1:2003:
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Wiasciwosci techniczne betonu powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi

w tablicy 1.
Tablica 1
Wiasciwosci techniczne betonu
Poz. Wiasciwosci Wymagania Badania
1 2 3 4
1| Stosunek wody do cementu <045 PN-EN 206-1:2003/A2:2006

w mieszance betonowe;j

2 Wytrzymato$¢ na sciskanie, MPa wymagana wediug normy PN-EN
206-1:2003 dla deklarowanej kiasy
wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej C35/45

PN-EN 12390-3:2009

3 Zawarto$é chlorkow, %:

e W betonie niezbrojonym <£1,0 PN-EN 196-2:2006
s w betonie zbrojonym <04
4 Nasigkliwo$¢ wodg, % <6 PN-EN 1917:2002 i PN-EN

1917:2004/AC:2009 p. 6.7

3.3. Zbrojenie i otulenie zbrojenia betonem

Zbrojenie elementéw Zelbetowych powinno by¢ zgodne z:
e rys. 1itablicg A—w przypadku podstaw EU - S,
e rys. 4 itablicg D —w przypadku ptyt pokrywowych EU - P,
e rys. 4 itablicg E —w przypadku ptyt pokrywowych EU - PL,
e rys. 5itablicg F —w przypadku piyt redukcyjnych EU - PRZ,
e rys. 7 itablicg H—w przypadku pierscieni odcigzajgcych EU - PO,
e rys. 8 itablicg | —w przypadku pokryw na pierscienie odcigzajgce EU - PPO.
Elementy zbrojenia: prety, siatki, pierscienie zbrojeniowe, powinny byé polgczone za
pomocyg zgrzewania, wigzania lub zaplatania w sposéb zapewniajgcy trwate usytuowanie
zbrojenia.
Grubos¢ betonowej otuliny zbrojenia powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 1917:2004
oraz PN-EN 1917/AC:2009.

3.4. Prefabrykowane elementy Zelbetowe i betonowe — podstawy EU - S, kregi
EU - K, zwezki EU - Z, pokrywy EU—-P i EU - PL, plyty redukcyjne EU - PRZ, pierscienie
wyrownujace EU -PW, pierscienie odcigzajgce EU -PO, pokrywy na pierscienie
odciazajgce EU - PPO.

3.4.1. Wyglad zewnetrzny. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne elementow
prefabrykowanych powinny by¢ réwne, bez uszkodzen, ubytkow, peknie¢, rozwarstwien

i obcych wtrgcen. Powierzchnie potgczeniowe powinny byé bez uszkodzen, wyréwnane,
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umoziiwiajgce wzajemne dopasowanie powierzchni przylegania i trwate oraz szczelne

potgczenie elementow.

Barwa na catej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej elementow powinna byc

jednorodna o jednakowym odcieniu i intensywnosci.

Moga by¢ widoczne na powierzchni betonowej fragmenty elementow dystansujgcych

potozenie zbrojenia.

Wyglad zewnetrzny nalezy oceni¢ wediug p. 5.6.1.

3.4.2. Ksztalt i wymiary. Ksztalt, wymiary elementdw prefabrykowanych powinny by¢

zgodne z:

rys. 1itablicg A —w przypadku podstaw EU - S,

rys. 2 i tablicg B —w przypadku kregéw studziennych EU - K,

rys. 3 i tablicg C — w przypadku zwezki EU - Z,

rys. 4 i tablicg D — w przypadku ptyt pokrywowych EU - P,

rys. 4 i tablicg E — w przypadku ptyt pokrywowych EU - P,

rys. 5 i w tablicy F —w przypadku ptyt redukcyjnych EU - PRZ,

rys. 6 i w tablicy G — w przypadku pierécieni wyréwnujgcych EU - PW,

rys. 7 i tablicg H — w przypadku pierécieni odcigzajacych EU - PO,
rys. 8 i tablicg | —w przypadku pokryw odcigzajgcych EU - PPO.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw prefabrykowanych ECOL — UNICON

podano w tablicy 2.

Ksztatt i wymiary elementéw prefabrykowanych nalezy sprawdzi¢ wedtug p. 5.6.2.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw prefabrykowanych

ECOL - UNICON

Tablica 2

powierzchni tworzacych ztgcze

Poz. Wyszczegé!nienie*’ Dopuszczalna odchytka od Badania
wartosci deklarowanej wediug
1 2 3 4
1 Srednica wyrobu +/- 10 mm
2 Wysokosé 5 5
(kregdw, podstaw, zwezki) el
Wysokos$é/grubosé piyt + 2,0%/- 1,5%
Gruboéé Scianki p.5.6.2
) i +/- 10 mm
(kregdéw, podstaw, zwezki)
4 Grubos¢ dna podstawy +/- 20 mm
5 Wymiary wyprofilowanych w8
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3.4.3. Wytrzymatosé plyt pokrywowych, pilyt redukcyjnych i zwezki na
obcigzenie pionowe. Wytrzymato$¢ na obcigzenia pionowe, okreslona wedtug p. 5.6.3,
powinna wynosi¢ co najmniej:

e 300 kN — w przypadku piyt pokrywowych EU-P, pityt redukcyjnych EU-PRZ

i zwezki EU - Z,

e 120 kN — w przypadku ptyt pokrywowych EU - PL.

Ponadto powinny byé spetnione wymagania podane w normie PN-EN 1917:2004,

wp.5.24.

3.4.4. Wytrzymaltos¢ na zgniatanie kregow studziennych. Wytrzymalos¢ na
zgniatanie kregdéw studziennych, okreslona wedtug p. 5.6.4, powinna wynosi¢ co najmniej
30 kN/m.

3.4.5. Oznakowanie. Oznakowanie powinno byC¢ czytelne oraz trwate i powinno
jednoznacznie identyfikowa¢ elementy skiadowe potrzebne do zmontowania studzienki.
Oznakowanie powinno zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

1) w przypadku kregdw, podstawy studzienki i zwezki: symbol wyrobu, $rednice
nominalng (wewnetrzng) i wysokos¢ wyrobu,
2) w przypadku piyt pokrywowych, pityt redukcyjnych i pierscieni: symbol wyrobu

i $rednice nominalng (wewnetrzng).

3.5. Studzienki kanalizacyjne wykonane z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych ECOL — UNICON

3.5.1. Zamocowanie stopni zlazowych. Usytuowanie i zamocowanie stopni
ztazowych w studzienkach, ocenione wedtug p. 5.6.5, powinno spetnia¢ wymagania podane
w normie PN-EN 1917:2004, p.4.3.7.

3.5.2. Wodoszczelno$é. Studzienka, poddana badaniu wodoszczelnosci wediug
p. 5.6.6, nie powinna wykazywac zadnego przecieku i innych widocznych wad podczas badania,

a wilgo¢ zbierajgca sie na powierzchni nie powinna tworzy¢ przecieku.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Prefabrykowane elementy potrzebne do zmontowania studzienki w miejscu wbudowania,

powinny by¢ dostarczane w komplecie.
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Do dostawy elementow powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca co najmniej

nastepujgce dane:

wyszczegolnione w p. 3.4.5,
— nazwe i adres Producenta,
— przeznaczenie i zakres stosowania,
— numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8484/2010,
— nridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
- znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198/2004, poz. 2041).

4.2. Przechowywanie

Wyroby objete Aprobatg Techniczng ITB nalezy skfadowa¢ na gtadkim i réwnym
i odwodnionym z wod opadowych podiozu, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem

lub zniszczeniem, zgodnie z instrukcja sktadowania opracowang przez Producenta.

4.3. Transport

Wyroby objete Aprobatg Techniczng ITB nalezy transportowaC w sposob
zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem sig podczas jazdy, uszkodzeniem lub
zniszczeniem, zgodnie z instrukcjg transportowania opracowang przez Producenta,

uwzgledniajacg przepisy transportu obowigzujgce przy przewozeniu tego typu wyrobow.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogoine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robo6t
pudowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu,
jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-8484/2010 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w spra-

wie sposobéw deklarowania zgodnoéci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
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znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041), oceny zgodnoéci prefabrykowanych
elementéw betonowych i zelbetowych ECOL — UNICON, przeznaczonych do wykonywania
studzienek kanalizacyjnych o érednicy nominainej DN 1500, DN 2000, DN 2500 i DN 3000, z
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8484/2010 dokonuje Producent, stosujgc system 4.
W przypadku systemu 4 oceny zgodnoéci, Producent moze wystawic krajowg
deklaracje zgodnoéci wyrobow na podstawie:
— wstepnego badania typu prowadzonego przez Producenta lub na jego zlecenie,

— zaktadowej kontroli produkcji.
5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wihaéciwoséci tech-
niczno — uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobdéw do obrotu.
Wstepne badanie typu obejmuje:
a) ksztalti wymiary prefabrykowanych elementow,
b) wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,
c) zbrojenie i otulenie zbrojenia betonem,
d) wytrzymato$é ptyt pokrywowych, ptyt redukcyjnych i zwezki na obcigzenie pionowe,
e) wytrzymatos¢ kregdw na zgniatanie,
f) zamocowanie stopni ztazowych,
g) wodoszczelnos¢ studzienek.
Badania, ktére w procedurze aprcbacyjnej byly podstawg do ustalenia witasciwosci
techniczno-uzytkowych wyrobow objetych Aprobata, stanowig wstepne badanie typu w ocenie

zgodnosci.
5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacje i sprawdzanie Surowcow i materiatow w tym cementu, kruszywa, wody,
domieszek, popiotu lotnego, stali zbrojeniowej, uszczelek, stopni ztazowych,

2) kontrole i badania wyrobéw w procesie wytwarzania w tym betonu i zbrojenia oraz
otulenie zbrojenia betonem a takze badania gotowych wyrobéw (p. 5.4.), prowadzone
przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur
okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgji, dostosowanych do technologii
produkcji i zmierzajgcych do uzyskania zestawu wyrobéw o wymaganych
wiasciwosciach technicznych.

Kontrola produkcji musi zapewnia¢, ze wyroby sg zgodne z Aprobatg Techniczng ITB

AT-15-8484/2010. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane.
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Zapisy rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci.
Kazda partia wyrobu powinna byé jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan i

dokumentach handlowych.
5.4. Badania gotowych wyrobéw.

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuije:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) wyltrzymaloéci betonu na $ciskanie,

b) ksztattu i wymiaréw elementéw prefabrykowanych.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) zawartoéci chlorkoéw w betonie,
b) nasigkliwosci betonu woda,
c) wytrzymalosci na $ciskanie betonu w wyrobie,
d) wytrzymatoéci ptyt pokrywowych, piyt redukeyjnych i zwezki na obcigzenie pionowe,
e) wytrzymatosci kregdéw na zgniatanie,
f)  wodoszczelnosci studzienek,

g) zamocowanie stopni ztazowych.

5.5. Czestotliwos$é badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale
nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobu. Wielko$¢ partii wyrobu powinna byc¢ okreslona
w dokumentaciji zaktadowej kontroli produkcji.

Badania uzupetniajace powinny by¢ wykenywane nie rzadziej niz jeden raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

Badania betonu nalezy wykonywaé metodami wymienionymi w kol. 4 tablicy 1.
Pozostate badania nalezy wykonywaé wedtug p. 5.6.1+ p. 5.6.4.

Otrzymane wyniki nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w p. 3.

5.6.1. Badanie wygladu. Wyglad nalezy ocenié przez ogledziny nieuzbrojonym okiem,

w rozproszonym swietle dziennym, z odlegtosci 0,5 + 1 m.

5.6.2. Badanie wymiaréw. Wymiary nalezy okreslic za pomocyg  przyrzadow

pomiarowych i w sposdb okreslony w normie PN-B-10021:1980. Pomiary powinny obejmowacé
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wszystkie wymiary gabarytowe, grubos¢ écianki w elementach pionowych, wysokos¢ elementu |
wielko$¢ otworu wlazowego w plytach pokrywowych i redukecyjnych, usytuowanie

i rozmieszczenie stopni ztazowych, wymiary otworéw i elementow przytgczeniowych.

5.6.3. Badanie wytrzymatos¢ plyt pokrywowych, ptyt redukcyjnych i zwezki na
obcigzenia pionowe. Badanie wytrzymatoéci ptyt pokrywowych, ptyt redukeyjnych i zwezki na
obcigzenia pionowe nalezy wykona¢ wedtug normy PN-EN 1917:2004 i PN-EN
1917:2004/AC:2009.

5.6.4. Badanie wytrzymatos$ci na zgniatanie kregoéw studziennych. Wytrzymatos¢
na zgniatanie kregdw studziennych nalezy wykonac¢ wedtug normy PN-EN 1917:2004, i PN-
EN 1917:2004/AC:2009.

5.6.5. Badanie zamocowania stopni zlazowych. Zamocowania stopni ztazowych

nalezy sprawdzi¢ wedtug normy PN-EN 1917:2004, p. 6.9.

5.6.6. Badanie wodoszczeino$ci. Badanie wodoszczelnosci studzienki nalezy
wykonaé wedtug normy PN-EN 1917:2004, p. 6.6.

5.7. Pobieranie probek do badan

Probki wyrobéw do badan nalezy pobiera¢ losowo zgodnie z wymaganiami normy
PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan kontroinych sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8484/2010 zastepuje Aprobate Techniczng
COBRT! INSTAL AT/2007-02-1630.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8484/2010 jest dokumentem stwierdzajagcym
przydatnoéé prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych ECOL — UNICON do
wykonywania studzienek kanalizacyjnych o $rednicy nominainej DN 1500, DN 2000, DN 2500
i DN 3000 do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajgcym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza

Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét
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budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu,
jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-8484/2010 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow
o ochronie wlasnosci przemystowej, a w szczegoinosci obwieszczenia Marszalka Sejmu RP
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 119, poz.1117). Zapewnienie tych uprawnien

nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. Instytut Techniki Budowlanej wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze

odpowiedzialnoéci za ewentuaine naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych ECOL — UNICON od odpowiedzialno$ci za witasciwg jakoS¢ tych
wyroboéw oraz wykonawcow robot projektowych i montazowych od odpowiedzialnosci za

wlasciwe zastosowanie wyrobdw i prawidtowe wykonanie prac.

6.6. W tresci wydawanych prospektdw i ogtoszen oraz innych dokumentéw
zwigzanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie prefabrykowanych
elementow betonowych i Zelbetowych ECOL — UNICON objetych aprobatg do wykonywania
studzienek kanalizacyjnych o érednicy nominalnej DN 1500, DN 2000, DN 2500 i DN 3000
nalezy zamieszczaé informacje o udzielonej Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8484/2010.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8484/2010 wazna jest do dnia 6 pazdziernika 2015 r.

Waznos$¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przedtuzona na kolejne okresy, jezeli
jej Wnioskodawca, lub formalny nastepca, wystgpi w tej sprawie do Instytutu Techniki
Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie podZniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu

waznosci tego dokumentu.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-B-10021:1980

PN-B-01805:1985

PN-B-01813:1991

PN-N-03010:1983

PN-EN 124:2000

PN-EN 196-2:2006

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-1:2002/A1:2005
PN-EN 197-1:2002/A3:2009
PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-1:2003/A2:2006
PN-EN 450-1+A1:2010

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 934-2:2009

PN-EN 1008:2004

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne
zasady ochrony

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe | zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe.
Zasady doboru

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek
produktu do probki

Zwiericzenia wpustéw | studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego | kotowego. Zasady
konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna
cementu

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci

dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

Popict lotny do betonu. Czesc¢ 1: Definicje, specyfikacje i kry-
teria zgodnosci

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwad-
niajgcych. Cze$c 1: Guma

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosc, cznakowanie i ety-
kietowanie

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacia pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
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PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe | niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
PN-EN 1917:2004/AC:2009  betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 12390 Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztaft, wymiary i inne wymagania

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 dotyczgce probek do badania i form

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnoSci

ZUAT-15/X.06/2009 Zalecenia Udzielania Aprobat technicznych ITB. Studzienki
kanalizacyjne z prefabrykowanych elementow betonowych

i zelbetowych
Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. Sprawozdanie z badan Nr TB-1/106/07-2. Sprawozdanie z badan odpornoéci betonu na
dziatanie mrozu i przepuszczalnosci wody przez beton. IBDiM, Filia we Wroctawiu,

Oérodek Badan Mostéw, Betondw i Kruszyw. Zmigréd, styczen 2009 r.

2. Sprawozdanie z badan Nr 01/09/TWMiUO. Sprawozdanie z badan nasigkliwosci prébek
betonu z elementéw studzienek kanalizacyjnych. IBD i M, Filia we Wroctawiu, Osrodek

Badan Mostow, Betonow i Kruszyw. Zmigréd, styczen 2009 r.

3. Swiadectwo badania Nr 42/RC/09. Badania odpornosci chemicznej probek betonu. BARG.
M.B. Gdansk Sp. z 0.0., Gdynia, lipiec 2009 .

4. Swiadectwo badania Nr 235/RM/09. Badania odpornoéci chemicznej probek betonu. BARG.
M.B. Gdansk Sp. z 0.0., Gdynia, listopad 2009 r.

5. Swiadectwo badania Nr 52/F/09. Wyniki badania odpornosci betonu na dziatanie mrozu
weditug PN-B-06250:1988 (metoda zwykia).BARG. M.B. Gdansk Sp. z 0.0., Gdynia, styczen
2010r.

6. Sprawozdanie z badan Nr 226/C/2010. Badanie wytrzymatoéci na Sciskanie odwiertu
z prefabrykowanego elementu betonowego C35/45. Polskie Centrum Badan
i Certyfikacji S. A. Oddziat Badan i Certyfikacji w Gdansku. Laboratorium Wyrobdw

Budowlanych. Gdansk, czerwiec 2010 r.

7. Raport z badan laboratoryjnych — wodoszczelno$¢. Badanie przepuszczalnosci wody

przez beton z produkcji kregéw i pokryw na studziennych 1V/2010. Centrum Ustug
Badawczo - Projektowych Budownictwa L,LABUB” Jan Mroczko, Laboratorium

Badawcze Materiatow Budowianych. Miedzyrzecze Goérne, lipiec 2010 r.
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10.

11

12.

13.

Protokét z badan Nr WQIOQ/11/268/2007. Badania certyfikacyjne wyrobow betonowych
i zelbetowych. Politechnika Gdanska, Wydziat Oceanotechniki i Okretownictwa, Katedra

Technologii Okretu, Systeméw Jakosci i Materialoznawstwa. Gdarisk, grudzien 2007 r.

Protokdt z badan Nr WOIO/1I/355/2008. Badania certyfikacyjne wyrobdéw betonowych
i zelbetowych. Politechnika Gdanska, Wydziat Oceanotechniki i Okretownictwa, Katedra

Technologii Okretu, Systemow Jakosci | Materiatoznawstwa. Gdansk, grudzien 2008 r.

Praca zlecona Nr BU 19/10. Badanie wytrzymatosci prefabrykatdow wg EN 1917. Badanie na
pionowe obcigzenie Zelbetowej plyty pokrywy studni o $rednicy: 1000, 1200, 1500 produkcji
ECOL - UNICON Sp. z o.0. (klasa obcigzenia 120 kN). Politechnika Opolska, Wydziat
budownictwa, Laboratorium Badania Konstrukcji przy Katedrze Konstrukeji Budowlanych

i Inzynierskich. Opole, luty 2010 r.

Praca zlecona Nr BU 19/10. Badanie wytrzymato$ci prefabrykatow wg EN 1917. Badanie na
pionowe obcigzenie betonowej zwezki redukcyjnej studni o srednicy 1500 produkcji ECOL -
UNICON Sp. z 0.0. (klasa obcigzenia 300 kN). Politechnika Opolska, Wydziat budownictwa,
Laboratorium Badania Konstrukeji przy Katedrze Konstrukcji Budowlanych i Inzynierskich.

OCpole, kwiecien 2010 r.

Protokét Nr 10/2009 z badania zamocowania stopni ztazowych. ECOL - UNICON,
pazdziernik, 2009 r.

Badanie szczelno$ci elementow kiejonych ® 1000. ECOL UNICON, sierpien 2009 r.
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Rys. 1. Podstawy studzienek EU - S
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Asortyment i wymiary podstaw studzienek EU - S

Tablica A

; 2 1 — zbrojenie
Wielkosé Duevis | Diews D H, m, 9, K, fi, : ; i
Lp (DN /[ H) mm mm mm mm mm mm mm mm sredn::?nprgta,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1500/430* 430 - 85 36 g8
2 1500/930* 1500 | 1800 | 1620 930 85 36 28
3 1500/1500* 1500 85 36 g8
4 2000/450 450 30 - a12
5 2000/700 700 30 = 12
2000 | 2300 | 2120
6 2000/970 970 150 30 — 12
7 2000/1450 1450 150 30 — g12
8 2500/450 450 50 - 14
2500 | 2800 | 2620
9 2500/700 700 50 = @14
10 3000/450 450 50 = @16
3000 | 3300 | 3120
11 3000/700 700 50 o J16
* podstawa moze by¢ wykonana bez zbrojenia
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Beton klasy co najmniej C35/45
Tablica B
Asortyment i wymiary kregow studziennych EU -K
L Wielko$é Daews, || Disws D1/D2 H, g, K, fio s, fs,
B: (DN / H) mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
1 1500/250 250
2 1500/500 500
1500 1800 1620/1650 150 85 36 90 49
3 1500/1000 1000
4 1500/1500 1500
5 2000/500 500
6 2000/750 750
2000 2300 2120/2060 150 30 — 30 e
7 2000/1000 1000
8 2000/1500 1500
9 2500/500 500
2500 2800 2620/2560 150 50 = 50 -
10 2500/750 750
11 3000/500 500
3000 3300 | 3120/3060 150 50 — 50 e
12 3000/750 750

A — kregi tagczone z zastosowaniem uszczelki

B — kregi fgczone zastosowaniem masy (zaprawy) uszczelniajgco-klejacej

Rys. 2. Elementy komory roboczej i/lub trzonu — kregi studzienne EU - K
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Beton klasy co najmniej C35/45
Tablica C
Wymiary zwezki EU - Z
L Wielkoséé Dwew, Dzew, Dy, H, dotw, m, S, fs.
p- (DN/H mm mm Mm mm mm mm mm mm
1 2 3 4 5 6 7 8 ° 9 10
1 1500/600 1500 1800 1650 800 625 150 90 36

Rys. 3. Zwezka EU -Z
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Beton klasy co najmniej C35/45
Stal klasy A-llI

A — plyty pokrywowe tgczone z elementami z zastosowaniem uszczelki
B — ptyty pokrywowe igczone elementami z zastosowaniem masy (zaprawy) uszczelniajaco-
klejgcej

Rys. 4. Piyty pokrywowe EU - P i EU - PL
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Tablica D

Asortyment i wymiary plyt pokrywowych EU - P

Wielko$é Duwew, D:ow D., H, dotw m, s, £ 1—zbrojenie,
Lp. ’ ’ Srednica
DN mm mm Mm mm mm mm mm mm
preta, mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1500 1500 1800 1650 200 625 150 90 49 12
2 2000 2000 2300 == 200 625 150 == = 12
3 2500 2500 2800 - 220 625 150 — — g12
4 3000 3000 3300 = 250 625 150 = == 12
Tablica E
Asortyment i wymiary ptyt pokrywowych EU - PL
Wielkoéé Duweuw, Diou, D., H, dotw m, s, £ 1—zbrojenie,
Lp. ’ d Srednica
DN mm mm Mm mm mm mm mm mm
preta, mm
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11
1 1500 1500 1800 1650 150 625 150 90 49 @10
2 2000 2000 2300 o 150 625 150 = - 10
3 2500 2500 2800 = 150 625 150 — — 10
4 3000 3000 3300 =i 150 625 150 i — 10
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Beton klasy co najmniej C35/45
Stal klasy A-lll
A — plyty redukcyjne tgczone z elementami z zastosowaniem uszczelki,
B — plyty pokrywowe tgczone z elementami z zastosowaniem zaprawy
Tablica F
Asortyment i wymiary piyt redukcyjnych EU - PRZ
Lo | Wielkos¢ | Dy | Deow, | DUD2 | H, | b | m | K | fg | 5, | £ |- sDrolee
B (DN / d) mm mm mm mm mm | mm | mm | mm | mm | mm |S® n:g;prea,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13
1 | 1500/1000 | 1500 | 1800 |1090/1650| 400 | 200 | 150 | 65 | 26 | 90 | 49 712
2 2000/1000 | 2000 | 2300 1090/— 400 200 150 | 65 26 == — g12
3 | 2500/1000 | 2500 | 2800 | 1090/~ | 400 | 220 | 150 | 65 | 26 | — | — @12
4 | 3000/1000 | 3000 | 3300 | 1090/— | 400 | 250 | 150 | 65 | 26 | — | — @12

Rys. 5. Plyty redukcyjne EU - PRZ
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Beton klasy co najmniej C35/45
Tablica G

Asortyment i wymiary pierscieni wyréwnujacych EU - PW

ip. Wielko$é D, D,
(DN/H mm mm
1 2 3 4
1 625/60 625 50
2 625/60 625 60
3 625/70 625 70
4 625/80 625 80
5 625/90 625 90
6 625/100 625 100
7 625/110 625 110
8 625/110 625 120
9 625/110 625 130
10 625/110 625 140
11 625/110 625 150

Rys. 6. Pierscienie wyréwnujace EU - PW
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Beton klasy co najmniej C35/45
Stal klasy A-lli
Tablica H

Asortyment i wymiary pierscieni odciazajacych EU - PO

. . Zbrojenie, srednica
- Wlegi;éosc I?Y\,]v;: lr);;\: n:ir,n 1prqta, mm

1 2 3 4 5 6 7

1 150 @8 26
2 1000 1800 1300 200 a8 g6
3 250 o8 o6
4 150 28 g6
5 1200 2000 1500 200 @8 36
6 250 a8 a6
7 150 8 g6
8 1500 2300 1860 200 V 8 g6
S 250 8 g6

Rys. 7. Pierscienie odcigzajgce EU - PO
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Tablica !

Asortyment i wymiary pokryw na pierscienie odcigzajace EU - PPO

Wielkosé Dzew Dy, H, 1— zbrojenie,
Lp :
: DN mm mm mm $rednica preta, mm
1 2 3 4 5 6
1 1000 1800 400 200 @12
2 1200 2000 400 200 12
3 1500 2300 400 200 12

Rys. 8. Pokrywy na pierscienie odcigzajgce EU - PPO



AT-15-8484/2010 31/32
P _EUZ
g S
2 B .
f T 9
) i 32( 4
g AN {
% ' ~ "\:\ N
S f @; LEUK :Y
\ 4 %
\ & },«/ 4 //
N & P
L J
Z 2 3
] EU-S
- s »
2 71 s
I A A E
\ |
C RO RN
PO vl t
% Ell-Z
1
. \
/‘ y <
A
§ ! : N EUK
( ‘ % D _EUP
4 usgozela 7 /_/ . il S
% | 1/ 9}3 el Q\\‘l\\\\\\‘ﬁ'&»‘%
) i o ! ':f
7 - % | A
& i < ! N\
! Q ( B
5 ! % ' ~ \\
» ' i\ . %\
% | 3 N N
I/ N uszcse| 2 \\\\}_EQK
v .
X ? 1/
~. ? E //
X % | % 4
\ Z | Z
) i L A
e
% N 1 N Eus
8 | i
7 ! o
2 N | N
v : N I s
i b | 3
S S Ll L e AN ‘\E\\\‘*{\‘\\\\\C\\\\

Rys. 9. Przykiadowe studzienki z elementéw betonowych i zelbetowych

ECOL - UNICON
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Rys. 10. Przykiadowa studzienka z elementow betonowych i Zelbetowych
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Pracownia Geodezyjna "POMIAR" Artur Wiatr,
Eugeniusz Wiatr

ul. Grota-Roweckiego 33m2

95-200 Pabianice

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
Nr 7 X Y

D1 5616354.44 4513054.49
D10 5616331.24 4513054.92
D10a 5616335.73 4513050.37
D11 5616341.73 4513049.81
D2 5616359.07 4513042.37
D3 5616347.39 4513038.03
D4 5616346.34 4513039.90
D4a 5616341.65 4513043.40
Ds 5616336.00 4513043.36
D6 5616331.74 4513041.82
D7 5616321.83 4513070.31
D8 5616332.86 4513074.77
D8a 5616328.72 4513070.95
D9 5616327.82 4513064.69
k1 5616340.61 4513057.51
k2 5616348.80 4513060.60
k3 5616361.77 4513061.04
ods] 5616357.92 4513052.02
ods2 5616359.34 4513048.28
ods3 5616365.51 4513050.49
Pl 5616363.81 4513055.28
Sl 5616341.60 4513054.70
S2 5616349.79 4513057.79
S3 5616352.47 4513050.22
Wsl 5616313.48 4513095.36
Ws2 5616315.52 4513096.04
Ws3 5616324.34 4513070.29
Ws4 5616333.27 4513073.60
wzl 5616339.70 4513057.16
wz2 5616340.26 4513055.55
wz3 5616331.00 4513052.12
Wz4 5616325.09 4513064.07




1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje sporzgdzono w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora.

- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
- ustalenia z Inwestorem.

- obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Lokalizacja: Stacja uzdatniania wody w Ozorkowie
Ul. Sikorskiego 26/28
95-035 Ozorkéw

Inwestor: Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne
ul. Zwirki 30,
95-035 Ozorkow.

1.2.1. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja stacji uzdatniania wody, w
ramach ktorej projektowany jest:

e demontaz pomp i hydroforéw;

e montaz urzadzen do uzdatniania wody oraz zestawu hydroforowego;
e odstojniki wod poptucznych o pojemnosci uzytkowej okoto 50 m>;

e pompownia wod poptucznych;

e studnia wodomierzowa;

e sieci i instalacje towarzyszace

1.2.2. Stacja uzdatniania wody w Ozorkowie zlokalizowana jest na dziatkach nr
26, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 34/2, 81/6, 34/1 obreb
12. Ich teren jest ogrodzony i zagospodarowany. Od strony péthocnego —zachodu
i pétnocnej graniczy z ulicg Sikorskiego. Od strony wschodniej i zachodniej



graniczy z terenami miejskimi zabudowanymi, natomiast od strony potudniowej z
t6dzka specjalng strefg ekonomiczna.

Z ulicy Sikorskiego (od potnocnej strony) urzadzony jest wjazd na dziatke.
W sktad zabudowy wchodza; budynek stacji uzdatniania wody, budynki techniczne
oraz transformator. Do budynku stacji uzdatniania wody jest doprowadzona
energia elektryczna, woda z sieci miejskich. Scieki sanitarne odprowadzane sg do
sieci kanalizacji sanitarnej, wody deszczowe odprowadzane do istniejace]
kanalizacji deszczowej znajdujacej sie na terenie stacji. Na terenie urzadzone sg
utwardzone ciggi pieszo jezdne oraz obszary zieleni parkowe;j.

1.2.3. Istniejace budynki i elementy zagospodarowania dziatki adaptowane sg bez
zmian. Istniejgce uzbrojenie pozostaje bez zmian.
Stacja jest podstawowym zasilaniem miasta w wode do celéw socjalno-bytowych.

Nowoprojektowana sie¢ kanalizacyjna zostanie podtaczona do istniejacej
juz studni kanalizacyjnej. Istniejaca droga wewnetrzna do stacji pozostaje bez
zmian. Jedynie zostanie do niej nawigzany teren utwardzony dochodzacy do
odstojnikéw woéd poptucznych. Teren jest tak utwardzony by mogt by¢ uzytkowany
przez samochody.

Nowoprojektowanymi obiektami sg:

 odstojniki wod poptucznych o pojemnosci uzytkowej okoto 50 m>;
e pompownia wod poptucznych;

e studnia wodomierzowa;

e sieci i instalacje towarzyszace

Infrastruktura techniczna inwestycji:

-zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej pozostaje bez
zmian -

-odprowadzenie wod poptucznych —do nowoprojektowanych odstojnikéw, a
nastepnie do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

1.2.4. Zestawienie  powierzchni  zabudowy  projektowanych  elementéw
zagospodarowania terenu:

e cigg jezdny — okoto 366,65 m?

e nowoprojektowane odstojniki -102,58 m?;

e nowoprojektowana pompownia- 9,07 m?;

e nowoprojektowana studnia wodomierzowa- 16,61 m?>.

1.2.5. Dziatki, na ktérych projektowana jest inwestycja nie sg wpisane w rejestr
zabytkéw i nie podlegaja ochronie. Stanowig wiasno$¢ Ozorkowskiego
Przedsiebiorstwa Komunalnego i w zwigzku z modernizacja ujecia wody — nie




wymagajg uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych

na cele nierolnicze.

1.2.6. Dziatka nie jest potozona na terenach wptywu eksploatacji gérnicze;.

1.2.7. Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na tereny
sgsiednie i Srodowisko oraz na zdrowie mieszkajgcych w poblizu mieszkancow, a
tym samym nie spowoduje pogorszenia $rodowiska w stopniu niedopuszczalnym z
punktu widzenia przepiséw o ochronie $rodowiska. Przyczyni sie do poprawy

warunkow higieniczno-sanitarnych tego obszaru miasta.

1.2.8. Projektowane obiekty sg

konstrukcyjnych.

nieskomplikowany w formie i rozwigzaniach
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