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PROJEKT BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNY

1. Czesé informacyjna

Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne
ul. Zwirki 30
95-035 Ozorkow

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji :
Projekt budowlano - architektoniczny budowy drogi wewnetrznej na terenie posesji przy ulicy
Zwirki 30 w Ozorkowie. '

Na terenie posesji projektowana jest stacja uzdatniania wody, ktéra bedzie uzdatniata wody do
celow pitnych przeznaczonych dla mieszkancoéw gminy Ozorkow.

Schemat stacji zostat pokazany na rys. nr 2 — Plan sytuacyjny — Plansza zbiorcza

1.2. Zakres opracowania

Zakres robot obejmuje budowe drogi wewnetrznej na terenie inwestycji.
Nawierzchnia komunikacyjna bedzie stuzyta obstudze uzytkownikéw oraz ochronie p-poz. projektowanego
budynku.

Inwestycja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

demontaz pomp i hydroforéw;

montaz urzadzen do uzdatniania wody oraz zestawu hydroforowego;
nowoprojektowane odstojniki wod poptucznych;

nowoprojektowana pompownia wod poptucznych;
nowoprojektowana studnia wodomierzowa;

sieci i instalacje towarzyszace.

e budowe drogi wewnetrznej

Niniejszy projekt branzy drogowe] obejmuje swoim zakresem budowe nawierzchni drogowe;.

1.3.  Materiaty wyjsciowe

e uUmowa ze Zleceniodawcyg

e mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500

e dodatkowe uzupetniajgce pomiary geodezyjne

e pomiary dokonywane przez zespot projektowy

e Dbadania geotechniczne parametrow gruntéw podtoza dostarczone przez zamawiajgcego
plan zagospodarowania wnetrza dziatki przekazany przez zamawiajgcego

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43) oraz inne obowigzujace instrukcje i normy drogowe.

¢ \Wizja lokalna w terenie



2. Stan istniejgcy
2.1.  Sytuacja - teren posesji
2.1.1. Lokalizacja i otoczenie

Modernizacja stacji uzdatniania wody bedzie zlokalizowana na dzialce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1,
33/2, 34/2, 81/6 obreb nr 8 oraz 12, znajduje sie ona w potudniowo zachodniej czesci
miejscowosci Ozorkowa. Dziatki sg wiasnoscia inwestora i majg powierzchnie okoto 2,0 ha.
Dziatka ta jest zlokalizowana przy drodze gminnej (nr ewidencyjny 86/22) biegnacej z
potudniowego wschodu na poétnocny zachod.

Aktualnie dziatki nr 26, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 32/1,
32/2, 33/1, 33/2, 34/2, 81/6 sa zagospodarowane, znajdujg sie na niej budynek stacji
uzdatniania wody, budynki techniczne, zbiorniki wody surowej oraz instalacje podlegajgce jako
stacja uzdatniania wody. Na dziatce poprowadzone sg liczne media. Od pétnocnej czesci dziatki
biegnie droga gminna (nr ewidencyjny 86/22). Obstuga komunikacyjna ww. nieruchomosci
odbywa sie przez istniejacy zjazd z drogi gminnej, ul. Sikorskiego 26/28.

2.1.2. Zabudowania

Na terenie, na ktérym projektowana jest inwestycja, znajduja sie obecnie zabudowania:

— budynek stacji uzdatniania wody,

— budynki techniczne,

2.1.3. Przylacza

Na terenie inwestycji istniejg sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej i
energetyczne — zaprojektowano nowe instalacje do uzdatniania wody (na rys. 2 pokazano
schemat). Projekt uzdatniania wody stanowi odrebne opracowanie.

2.1.4, Zielen wysoka

Na terenie inwestycji wystepuje zielen wysoka. Drzewa kolidujgce z projektowang zabudowg
zostang usunigte.

2.1.5. Ogrodzenie
Teren opisywanej inwestycji jest ogrodzony ze wszystkich stron.
2.1.6. Uklad komunikacyjny

Istniejgcy uktad komunikacyjny to ulica Gen. Wiadystawa Sikorskiego. Komunikacja bedzie
odbywac sie tak jak miato miejsce dotychczas, przez istnigjgcy zjazd.



3. Projektowane rozwigzania sytuacyjne
3.1.  Rozwigzania projektowe — parametry ogéine

Parametry projektowe drogi wewnetrznej na terenie inwestygji:
Uktad wysokosciowy

kategoria drogi wewnetrzna (W)

kategoria ruchu drogi  dostosowane dla ruchu poj.
ciezarowych

szeroko$¢ drogi wewnetrznej 3,80m do 4,00 m

wymiary topatki do zawracania 12,5m x 13,0m

Nawierzchnia jezdni ptyta betonowa gr. 12,5cm JOMB

3.2. Geometria drogi

Projektowana droga wewnetrzna ma zapewni¢ dojazd do projektowanych odstojnikéw po
zachodniej stronie budynku. Projektowana droga wewnetrzna bedzie kontynuacjg istniejgce;j
drogi o nawierzchni bitumicznej biegnacej od drogi publicznej ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego
po wschodniej stronie dziatki, a nastepnie po potudniowej. Szeroko$é projektowanej drogi
wynosi 3,8m, tak jak szerokosé¢ drogi istniejacej. Promienie tukéw zostaty dostosowane do ruchu
pojazdow ciezarowych i wynoszg 9,0m. Wymiary fopatki do zawracania réwniez zapewniajg
swobodny ruch samochodéw ciezarowych.

Szczegoty geometrii uktadu komunikacyjnego zostaty pokazane na planie sytuacyjnym, szkicu
tyczenia i przekrojach normalnych.

4. Projektowane rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie terenu

Uktad wysokosciowy na nawierzchni komunikacyjnych zostat dostosowany do poziomoéw
istniejgcych  budynkéw, poziomu istniejacej nawierzchni drogi wewnetrznej oraz
zagospodarowania terenu wokot terendw inwestora.

Uktad wysokos$ciowy zostat nieznacznie zréznicowany na poszczegolnych odcinkach
nawierzchni komunikacyjnych.

Na odcinku drogi po potudniowej stronie dziatki zastosowano porzeczny spadek o wartosci
2,6%. Spadki podiuzne drég wynosza od 1,11% do 2,85%.

Podczas trwania robét budowlanych mozliwa jest niewielka korekta uktadu wysokoéciowego z
zastrzezeniem aby nie przekracza¢ wartosci minimalnych i maksymalnych dla nawierzchni
komunikacyjnych.

Odwodnienie nawierzchni drogowych bedzie wykonane za pomocg spadkow podtuznych i
poprzecznych. Zastosowana konstrukcja nawierzchni zapewnia czesciowe wsigkanie wdd
opadowych w gtab konstrukcji.



5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia drogi wewnetrznej

. warstwa $cieralna z ptyty betonowej JOMB gr. 12.5cm
. podsypka piaskowa gr.3cm

. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

. wzmocnienie podtoza z kruszywa stabil. cementem o Rm=2,5MPa gr. 15¢cm
UWAGA

W miejscu wykonania nowych konstrukcji nalezy wykona¢ i prawidiowo dogescic koryto
drogowe.

W podtozu gruntowym mozliwe jest wystepowanie warstwy gruntow uznanych za nieno$ne.
Przed uksztattowaniem koryta drogowego grunty nienosne o niewielkiej migzszosci nalezy
wymieni¢ zasypujac wykop materiatem nosnym, dobrze zageszczalnym.

6. Warunki prowadzenia robot

Po wybudowaniu odstojnikéw nastapi wymiana gruntu pod nawierzchnia drogogi. Grunt
nasypowy powinien byé gruntem dobrze zageszczanym. Nienosny nasyp powinien zostaé
catkowicie usuniety. W przypadku pozostawienia fragmentéw nasypu przed utozeniem
konstrukcji drogowych nalezy go usuna¢ a wykop zasypac gruntem piaszczystym.

Roboty ziemne, w rejonie przebiegu uzbrojenia podziemnego (ciagdw kablowych
energetycznych i telekomunikacyjnych) nalezy wykonaé recznie pod nadzorem stuzb
odpowiednich gestorow sieci.

W miejscach wystepowania trawnikéw wykonawca robét drogowych pozostawi teren obnizony o
15 cm w celu wypetnienia przestrzeni humusem i obsiania nasionami traw wielogatunkowych.
Prace prowadzone na powierzchni i w rejonie zielenca nalezy prowadzi¢ w sposéb nie
naruszajgcy pozostawionego, istniejgcego drzewostanu. Podczas prowadzenia robot nalezy
zabezpieczy¢ widoczng armature uzbrojenia podziemnego (np. zasuwy wodociggowe, hydranty,
studnie telekomunikacyjne) przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nie mozna dopusci¢ do nawilgocenia podfoza. Po
wykonaniu koryta nalezy jak najszybciej utozy¢ warstwe kruszywa stabilizowanego cementem.
Podczas wykonywania koryta drogowego nalezy zwréci¢ szczegding uwage na prawidtowe
zageszczenie i uksztattowanie dna koryta w taki sposob aby nie dopusci¢ do powstania niecek i
zastoisk wody (w gruntach gliniastych).

7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do robot drogowych kolizje z istniejgcym uzbrojeniem zostang usunigte.
Rozwigzanie kolizji nie jest przedmiotem niniejszego opracowania drogowego.

8. Organizacja i bezpieczenstwo ruchu

Dla podniesienia bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu na terenie inwestora konieczne jest zastosowanie
elementéw organizagcji ruchu takich jak oznakowanie poziome i pionowe, wygrodzenia dla pieszych.
Szczegdly oznakowania nie sg elementem niniejszego projektu budowlanego.




INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego

e Wizja lokalna terenu

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

e (Dziennik Ustaw Nr 120 z 10 lipca 2003 roku pozycja 120)

e Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku (Dziennik Ustaw Nr 207

pozycja 2016 z 2003 roku, z pdzniejszymi zmianami)

2. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy budowy drogi wewnetrznej na terenie posesji przy ulicy Zwirki 30 w
Ozorkowie.

3. Zakres robét i kolejnosé realizacji

¢ Wykonanie korytowania pod projektowany uktad drogowy
o \Wykonanie w zageszczonym korycie warstwy podbudowy gr. 25 cm
e Wykonanie na zageszczonej podbudowie podsypki piaskowe;j

e Ulozenie nawierzchni z ptyt betonowych JOMB

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W istniejacym zagospodarowaniu dziatki nie wystepujg elementy moggce stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Przewidywanym zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji robot jest fakt realizowania
ich  w obecnosci maszyn drogowych. Poniewaz jednak roboty prowadzone bedg poza
czynng jezdnig, zagrozenie to nalezy uzna¢ za niewielkie. Podczas realizacji robot moze
wystgpi¢ szereg zagrozen z uwagi na prace w bliskim sgsiedztwie maszyn i ludzi.

6. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Podczas realizacji robot projektowanego obiektu nie wystepujg roboty szczegodinie
niebezpieczne.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonania robot budowlanych

Srodkiem zapobiegajgcym ewentualnym niebezpieczenstwom wynikajgcym z realizacji -
obiektu w pasie drogowym jest wtasciwa organizacja ruchu oraz prawidtowe oznakowanie
miejsca prowadzonych prac. Takie rozwigzania powinien zawieraé projekt zabezpieczenia
robdt, ktdérego sporzgdzenie lezy po stronie wykonawcy robot.

Teren robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ porecza, barierkg lub tasma ostrzegawczg
wokot wykopow, na odlegtos¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Na barierce powinna by¢ umieszczona
tablica ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu
prowadzonych prac.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny byé utrzymane we wtasciwym stanie technicznym, nie
stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikdw. Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub
innych przedmiotéw.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla
pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.

Strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje Zrodto zagrozenia, nalezy oznakowacé i wygrodzi¢ jak
opisano w czesci teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujgce
powinny posiadac¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu prefabrykatéw powinny by¢ prowadzone przez uprawnione do
takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Uzytkowanie sprzetu moze byé
dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich pracownikow i
dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowane] technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw w
jakich jest ona wykonywana.

8. Podstawa prowadzenia robét budowlano montazowych

e Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 1998
roku Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw Nr 169, poz.
1650);

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. 05. 1996 roku w
sprawie poszczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 285);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych, urzadzen
technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dziennik Ustaw Nr
118, poz. 1263);

e Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku (Dziennik Ustaw Nr 207
pozycja 2016 z 2003 roku, z pdézniejszymi zmianami)
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dziennik

Ustaw Nr 108, poz. 953).

Opracowat:

projektowania
ino-Inzynleryjn
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