Plan sytuacyjny trasy projektowanego przytacza kanalizacyjnego :
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Dane techniczne przylacza kanalizacyjnego :
Rury : Studzienka :
Materiat - Srednica Dtugosc L T— —— Srednica Wiaz typ
[mm] [ mb] [mm] :
PCV 160 14,0 S1 PCV 425 lekki

Projektowane spadki kanatu :

*Nazwa odcinka

Dtugosé odcinka

Spadek [ % ]

[m]
W1-51 1,0 2%
S1-W2 13,0 2%

*nazwa zgodna z oznaczeniem na planie sytuacyjny
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projektowane przytgcze kanalizacyjne
instalacja przytacza wodociggowego
projektowana studzienka kanalizacyjna
wigczenie do koricéwki istniejgcego przykanalika
miejsce wigczenia przytacza do budynku
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Legenda:
—————————— - projektowany kanat (projek)
- wykonany kanat (inwentaryzacja)

Zmiana projektowanej trasy pomiedzy studniami S5.11 - S5.14,
ze wzgledu na zblizenia do istniejacej infrastruktury
podziemnej, konieczne byto na tym odcinku odsunigcie
projektowanego kanatu.

Studnia S5.11 zblizenie do istn. wodociagu @110

Studnia S5.13 zblizenie do istn. wodociagu @110

Studnia S5.14 zblizenie do istn. przytacza telekomunikacyjnego.




